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1. กระบวนการแก้ไขเรื่องร้องเรียน คู คลอง และแหล่งรับน้ำ
	ระยะเวลา
	จำนวนผู้ปฏิบัติงาน (คน)
	หน่วยงาน

	
	
	เจ้าหน้าที่
	ผู้อำนวยการกอง
	หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

	1 วัน
	1 คน
	


	
	

	1 วัน
	2 คน
	



	
	

	5 วัน
	1 คน
	


	
	

	4 วัน
	2 คน
	


	
	



2  กระบวนการควบคุมงานจ้างเหมาขุดลอกคลองและแหล่งรับน้ำ
	ระยะเวลา
	จำนวนผู้ปฏิบัติงาน (คน)
	หน่วยงาน

	
	
	เจ้าหน้าที่
	ผู้อำนวยการกอง
	คณะกรรมการตรวจการจ้าง

	7 วัน
	2 คน
	


	
	

	3 วัน
	3 คน
	
	
	

	30-120 วัน
	3 คน
	

	
	

	3 วัน
	5 คน
	

	
	

	4 วัน
	3 คน
	
                             เก็บข้อมูล

	
	



3. กระบวนการออกแบบและประมาณราคาขุดลอกคลอง และแหล่งรับน้ำ  
	ระยะเวลา
	จำนวนผู้ปฏิบัติงาน (คน)
	หน่วยงาน

	
	
	เจ้าหน้าที่
	ผู้อำนวยการกอง
	หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

	3 วัน
	3 คน
	

	
	

	10 วัน
	3 คน
	


	
	

	20 วัน
	3 คน
	


	
	

	6 วัน
	3 คน
	


	
	

	5 วัน
	1 คน
	


	
	

	1 วัน
	2 คน
	

	
	



4. กระบวนการระวังชี้แนวเขตที่ดินและรับรองแนวเขตที่ดินคลองชลประทานที่ราชพัสดุ
	ระยะเวลา
	จำนวนผู้ปฏิบัติงาน (คน)
	หน่วยงาน

	
	
	เจ้าหน้าที่
	ผู้อำนวยการกอง
	หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

	1 วัน
	1 คน
	


	
	

	4 วัน
	2 คน
	



	
	

	45 วัน
	1 คน
	


	
	

	4 วัน
	2 คน
	


	
	



5. กระบวนการตรวจสอบและบำรุงรักษา คู คลอง และแหล่งรับน้ำ  
	ระยะเวลา
	จำนวนผู้ปฏิบัติงาน (คน)
	หน่วยงาน

	
	
	เจ้าหน้าที่
	ผู้อำนวยการกอง
	คณะกรรมการตรวจการจ้าง

	3 วัน
	2 คน
	

	
	

	5 วัน
	3 คน
	
	
	

	45 วัน
	25 - 50 คน
	
	
	

	3 วัน
	3 คน
	
	
	

	1 วัน
	2 คน
	
                             เก็บข้อมูล
	
	



6. กระบวนการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานคน  
	ระยะเวลา
	จำนวนผู้ปฏิบัติงาน (คน)
	หน่วยงาน

	
	
	เจ้าหน้าที่
	ผู้อำนวยการกอง
	หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

	1 วัน
	4 คน
	

	
	

	1 วัน
	2 คน
	

	
	

	1 วัน
	2 คน
	

	
	

	1 วัน
	10 คน
	

                                
	
	

	1 วัน
	2 คน
	

	
	

	1 วัน

	4 คน

	
	
	

	1 วัน
	4 คน
	

	
	

	
	
	

	
	



7. กระบวนการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยรถดูดเลน
	ระยะเวลา
	จำนวนผู้ปฏิบัติงาน (คน)
	หน่วยงาน

	
	
	เจ้าหน้าที่
	ผู้อำนวยการกอง
	หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

	1 วัน
	4 คน
	


	
	

	1 วัน
	4 คน
	

	
	

	1 วัน
	4 คน
	

	
	

	1 วัน
	4 คน
	
	
	

	
	
	

	
	



8  กระบวนการตรวจพื้นที่ขณะฝนตก
	ระยะเวลา
	จำนวนผู้ปฏิบัติงาน (คน)
	หน่วยงาน

	
	
	เจ้าหน้าที่
	ผู้อำนวยการกอง
	คณะกรรมการตรวจการจ้าง

	1 วัน
	2 คน
	


	
	

	1 วัน
	2
	
	
	

	    1 วัน
	2 คน
	
	
	

	1 วัน
	2 คน
	


	
	

	
	
	

	
	



9. กระบวนการทำแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำหนุนและน้ำเหนือ
	ระยะเวลา
	จำนวนผู้ปฏิบัติงาน (คน)
	หน่วยงาน

	
	
	เจ้าหน้าที่
	ผู้อำนวยการกอง
	หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

	7 วัน
	4 คน
	

	
	

	7 วัน
	20 คน
	


	
	

	7 วัน
	20 คน
	

	
	

	
	
	

	
	



10. กระบวนการตรวจสอบความพร้อมบ่อสูบน้ำ  
	ระยะเวลา
	จำนวนผู้ปฏิบัติงาน (คน)
	หน่วยงาน

	
	
	เจ้าหน้าที่
	ผู้อำนวยการกอง
	คณะกรรมการตรวจการจ้าง

	1 วัน
	2 คน
	

	
	

	1 วัน
	2 คน
	
	
	

	
	
	
	
	


แผนผังกระบวนการ





รับหนังสือและลงทะเบียน





ใช่จารณาสั่งการ








กลุ่มงานฯ








ไม่ใช่จารณาสั่งการ








พิจารณาและสั่งการ





หน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบ








ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข





รวบรวมข้อมูล


สิ้นสุดกระบวนการ





รายงานผลการปฎิบัติงาน


- บเสนอราคา


- ใบสั่งซื้อ/จ้าง








แผนผังกระบวนการ








ลงนามสัญญา








ศึกษารายละเอียดแบบและเอกสารสัญญา





ดำเนินการควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง





ไม่ใช่จารณาสั่งการ








รายงานผลการปฎิบัติงาน





รายงานผล�ผู้สั่งจ้าง





ใช่จารณาสั่งการ








แผนผังกระบวนการ








ศึกษาแผนป้องกันน้ำท่วม





สำรวจรายละเอียดสภาพพื้นที่








ออกแบบเขียนแบบ


ประมาณราคา





ไม่ใช่จารณาสั่งการ








ตรวจสอบความถูกต้อง








พิจารณา





ใช่จารณาสั่งการ








ลงนามแบบ








รวบรวมข้อมูล


สิ้นสุดกระบวนการ





แผนผังกระบวนการ








รับหนังสือและลงทะเบียน





ใช่จารณาสั่งการ








กลุ่มงานฯ








ไม่ใช่จารณาสั่งการ








พิจารณาและสั่งการ





หน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบ








ดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน





รวบรวมข้อมูล


สิ้นสุดกระบวนการ





รายงานผลการปฎิบัติงาน


- บเสนอราคา


- ใบสั่งซื้อ/จ้าง








แผนผังกระบวนการ


าน





ตรวจสอบคู คลอง�และแหล่งรับน้ำ








สำรวจและทำแผนที่โครงการ





เข้าปฎิบัติงานตามแผน





สรุปผลการปฎิบัติงาน





รายงานผลการปฎิบัติงาน


- บเสนอราคา


- ใบสั่งซื้อ/จ้าง








แผนผังกระบวนการ





ทำความสะอาดบ่อพัก





ทำความสะอาดช่องรับน้ำฝน








ติดตั้งลูกลากในท่อ





ลากดินเลนในท่อโดยลูกลาก








ไม่ผ่านจารณาสั่งการ








ตรวจสอบดินในท่อ





ผ่านจารณาสั่งการ








ทำความสะอาดบ่อพักอีกครั้ง








ทำความสะอาดรอบบริเวณปฏิบัติงาน








สิ้นสุด





แผนผังกระบวนการ








ทำความสะอาดบ่อพัก





ทำความสะอาดช่องรับน้ำฝน








ฉีดล้างดินเลนในท่อ





ทำความสะอาดรอบบริเวณที่ปฏิบัติงาน





สิ้นสุด





แผนผังกระบวนการ








ดูสภาพอากาศ








แจ้งหน่วยออกตรวจพื้นที่





แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลดระดับน้ำ





รายงานสภาพการตรวจพื้นที่ให้ศูนย์ระบายน้ำทราบ





สิ้นสุด





แผนผังกระบวนการ








สำรวจแนวที่จะเรียง





กรอกกระสอบทราย








นำกระสอบทรายไปเรียง








สิ้นสุด





แผนผังกระบวนการ








ตรวจสอบ








แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง








สิ้นสุด
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