
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมกรุงเทพมหานคร 

ประจําปี 2554 
 
 

ในส่วนรับผิดชอบของสํานักการระบายน้ํา  
กรงุเทพมหานคร 



 
 

 
คําสั่งสํานักการระบายน้ํา 

ที่ 501 /๒๕๕๓ 
เรื่อง  จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแกไ้ขปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจําปี ๒๕๕๔ 

……………………………………………. 
 
  เพื่อให้การปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครดําเนินการ ไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ สามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันต่อเหตุการณ์  และมีประสิทธิภาพ   อาศัยอํานาจ
ตามมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ จึงให้จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ณ ห้องศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ําท่วม กรุงเทพมหานคร 
ช้ัน ๖  อาคารสํานักการระบายน้ํา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒  และแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ตามภารกิจต่าง ๆ ดังนี้ 
 

  ๑. ผู้อํานวยการสํานักการระบายน้ํา        เป็นผู้อํานวยการ 
  ๒. รองผู้อํานวยการสํานักการระบายน้ํา   (ฝ่ายบริหาร)  เป็นรองผู้อํานวยการ 
  ๓. รองผู้อํานวยการสํานักการระบายน้ํา   (ฝ่ายวิชาการ)     เป็นรองผู้อํานวยการ 
  ๔. รองผู้อํานวยการสํานักการระบายน้ํา   (ฝ่ายปฏิบัติการ)  เป็นรองผู้อํานวยการ 
  ๕. ผู้อํานวยการสํานักงานจัดการคุณภาพน้ํา   เป็นผู้ช่วยผู้อํานวยการ 
  ๖. ผู้อํานวยการกองระบบท่อระบายน้ํา    เป็นผู้ช่วยผู้อํานวยการ 
  ๗. ผู้อํานวยการกองระบบอาคารบังคับน้ํา   เป็นผู้ช่วยผู้อํานวยการ 
  ๘. ผู้อํานวยการกองระบบคลอง     เป็นผู้ช่วยผู้อํานวยการ 
  ๙. ผู้อํานวยการกองเครื่องจักรกล    เป็นผู้ช่วยผู้อํานวยการ 
๑๐. ผู้อํานวยการกองพัฒนาระบบหลัก    เป็นผู้ช่วยผู้อํานวยการ 
๑๑. ผู้อํานวยการกองสารสนเทศระบายน้ํา    เป็นเลขานุการ 
๑๒. เลขานุการสํานักการระบายน้ํา    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็น ๓ ฝ่าย คือ 
 
 ๑. ฝ่ายปฏิบตัิการ  ประกอบด้วย  

๑.๑ รองผู้อํานวยการสํานักการระบายน้ํา ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นหัวหน้า 
๑.๒ ผู้อํานวยการกองระบบท่อระบายน้ํา   เป็นรองหัวหน้า 
๑.๓ ผู้อํานวยการกองระบบอาคารบังคับน้ํา   เป็นรองหัวหน้า 
๑.๔ ผู้อํานวยการกองระบบคลอง    เป็นรองหัวหน้า 
๑.๕ ผู้อํานวยการกองเครื่องจักรกล    เป็นรองหัวหน้า 
๑.๖ หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมคลอง กรบ.   เป็นผู้ช่วยหัวหน้า 
๑.๗ หัวหน้ากลุ่มงานบํารุงรักษาคลอง ๑ กรบ.   เป็นผู้ช่วยหัวหน้า 
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๑.๘ หัวหน้ากลุ่มงานบํารุงรักษาคลอง ๒ กรบ.   เป็นผู้ช่วยหัวหน้า 
๑.๙ หัวหน้ากลุ่มงานบํารุงรักษาแหล่งน้ํา กรบ.   เป็นผู้ช่วยหัวหน้า 
๑.๑๐ หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ กคจ.    เป็นผู้ช่วยหัวหน้า 
๑.๑๑ หัวหน้ากลุ่มงานบริการเครื่องสูบน้ํา ๑  กคจ.  เป็นผู้ช่วยหัวหน้า 
๑.๑๒ หัวหน้ากลุ่มงานบริการเครื่องสูบน้ํา ๒  กคจ.  เป็นผู้ช่วยหัวหน้า 
๑.๑๓ หัวหน้ากลุ่มงานซ่อมและบํารุงรักษา ๑  กคจ.  เป็นผู้ช่วยหัวหน้า 
๑.๑๔ หัวหน้ากลุ่มงานซ่อมและบํารุงรักษา ๒  กคจ.  เป็นผู้ช่วยหัวหน้า 
๑.๑๕ หัวหน้ากลุ่มงานบํารุงรักษาท่อระบายน้ํา ๑  กรท.  เป็นผู้ช่วยหัวหน้า 
๑.๑๖ หัวหน้ากลุ่มงานบํารุงรักษาท่อระบายน้ํา ๒  กรท.  เป็นผู้ช่วยหัวหน้า 
๑.๑๗ หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมท่อ กรท.   เป็นผู้ช่วยหัวหน้า 
๑.๑๘ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ํา ๒  กบน.  เป็นผู้ช่วยหัวหน้า 
๑.๑๙ หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม กบน.    เป็นผู้ช่วยหัวหน้า 
๑.๒๐ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ํา ๑  กบน.  เป็นเลขานุการ 

 
        มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม      ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ดําเนินการแก้ไขปัญหาตามที่ได้รับคําร้องเรียนและตามที่ศูนย์ปฏิบัติการสั่งการ เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมเฉพาะหน้า และรายงานผลการปฏิบัติการให้ฝ่ายเลขานุการทราบ   ตลอดจน ประเมินผล และ
รายงานการป้องกันน้ําท่วม ของแต่ละวันในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ให้ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการทราบ โดยมีเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการประกอบด้วย  เจ้าหน้าที่ของกองระบบท่อระบายน้ํา กองระบบอาคารบังคับน้ํา  กองระบบคลอง   และกอง
เครื่องจักรกล   ทั้งนี้  ให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและรองหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ สั่งการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้
ปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมได้โดยตรง 
 
 ๒.  ฝ่ายตรวจสอบและตดิตามผล ประกอบด้วย 

๒.๑ รองผู้อํานวยการสํานักการระบายน้ํา  ฝ่ายวิชาการ   เป็นหัวหน้า 
๒.๒ ผู้อํานวยการสํานักงานจัดการคุณภาพน้ํา   เป็นรองหัวหน้า 
๒.๓ ผู้อํานวยการกองพัฒนาระบบหลัก   เป็นรองหัวหน้า 
๒.๔ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน้ํา ๑ กพล.  เป็นผู้ช่วยหัวหน้า 
๒.๕ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน้ํา ๒ กพล.  เป็นผู้ช่วยหัวหน้า 
๒.๖ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน้ํา ๓ กพล.  เป็นผู้ช่วยหัวหน้า 
๒.๗ หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพน้ํา สจน.  เป็นผู้ช่วยหัวหน้า 
๒.๘ หัวหน้ากลุ่มงานโครงการและจัดการตะกอน สจน.  เป็นผู้ช่วยหัวหน้า 
๒.๙ หัวหน้ากลุ่มงานระบบข้อมูลและบริหาร สจน.  เป็นผู้ช่วยหัวหน้า 
๒.๑๐  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสีย สจน.          เป็นผู้ช่วยหัวหน้า 
๒.๑๑ หัวหน้ากลุ่มงานซ่อมบํารุง สจน.     เป็นผู้ช่วยหัวหน้า 
๒.๑๒ หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการ ๑  สจน.   เป็นผู้ช่วยหัวหน้า 
๒.๑๓ หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการ ๒  สจน.   เป็นผู้ช่วยหัวหน้า 
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๒.๑๔ หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการ ๓  สจน.   เป็นผู้ช่วยหัวหน้า 
๒.๑๕ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารโครงการ กพล.   เป็นเลขานุการ 

 

            มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
ตรวจสอบการก่อสร้างตามงบประมาณและโครงการต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ํา  กวดขัน การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ประจําเครื่องสูบน้ํา  เจ้าหน้าที่ทําความสะอาดท่อระบายน้ํา เจ้าหน้าที่ขุดลอกคลอง และรายงานสถานการณ์
ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในช่วงมีภาวะฝนตกหนัก  หรือมีปัญหาน้ําท่วม ให้ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการทราบ  โดย
มีเจ้าหน้าที่สํานักงานจัดการคุณภาพน้ําและกองพัฒนาระบบหลักเป็นผู้ปฏิบัติงานของฝ่าย 
 

 ๓.  ฝ่ายเลขานุการ ประกอบด้วย 
๓.๑ รองผู้อํานวยการสํานักการระบายน้ํา ฝ่ายบริหาร  เป็นหัวหน้า 
๓.๒ ผู้อํานวยการกองสารสนเทศระบายน้ํา   เป็นรองหัวหน้า 
๓.๓ เลขานุการสํานักการระบายน้ํา    เป็นรองหัวหน้า 
๓.๔ หัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สก.สนน.   เป็นผู้ช่วยหัวหน้า 
๓.๕ หัวหน้ากลุ่มงานการคลัง สก.สนน.   เป็นผู้ช่วยหัวหน้า 
๓.๖ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ กสน.    เป็นผู้ช่วยหัวหน้า 
๓.๗ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมระบบป้องกันน้ําท่วม กสน. เป็นเลขานุการ 

 
           มีหน้าที่จัดเตรียมสิ่งของและอุปกรณ์อ่ืนใดตามความจําเป็น สําหรับศูนย์ปฏิบัติการดําเนินการ ด้าน
สารบรรณและธุรการ เตรียมการประชุมศูนย์ฯ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาน้ําท่วมทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ดําเนินการแก้ไข ควบคุมการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ในการบริหารข้อมูลและแสดงตัวเลขข้อมูลทางจอภาพ เพื่อ
พิจารณาแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์ ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือ เครื่องใช้ของศูนย์ควบคุมระบบป้องกัน
น้ําท่วม ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตลอดเวลา และดําเนินการแก้ไขหากมีข้อผิดพลาดหรือเกิดการชํารุด รับรายงาน
สภาพปัญหาต่างๆ ทางวิทยุสื่อสารและวิทยุเฉพาะกลุ่ม รายงานสภาพอากาศ ปริมาณฝน ระดับน้ํา ให้ผู้ปฏิบัติงานใน
สนามทราบสถานการณ์ และให้ข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชน โดยมีเจ้าหน้าที่ของกองสารสนเทศระบายน้ํา และ
สํานักงานเลขานุการสํานักการระบายน้ํา เป็นผู้ปฏิบัติงานของฝ่าย 
 

            นอกจากความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ ตามท่ีกําหนดข้างต้นแล้ว ให้ศูนย์ปฏิบัติการฯ ประสานงาน กับ
สํานักงานเขตต่างๆ  อย่างใกล้ชิดอีกทางหนึ่งด้วย 
 

                          ทั้งนี้  ต้ังแต่วันที่   1  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕4  เป็นต้นไป 
 
      สั่ง  ณ  วันที่    27   ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 
(นายสัญญา  ชีนิมิตร) 

ผู้อํานวยการสํานักการระบายน้ํา 



 
 

คํานํา 
 
  สถานการณ์อุทกภัย  ปี พ.ศ. 2553  ที่ผ่านมา อยู่ในภาวะวิกฤต ทั้งเหตุการณ์น้ําท่วม  ดินถล่ม 
ทําให้เกิดความเสียหายทั้งภาคกลาง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ เป็นปัญหาที่ต้องการแก้ไขอย่าง
ต่อเนื่อง การป้องกันน้ําท่วมและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมนั้นต้องเผชิญกับปัญหาหลายทาง ทั้งเรื่องการกีดขวางทาง
น้ํา  การบุกรุกลําน้ําสาธารณะ  แม่น้ําลําคลอง พ้ืนที่ที่เคยเป็นที่เก็บกักน้ําลดน้อยลง รวมทั้งสภาพภูมิอากาศที่
เปลี่ยนแปลงทําให้หลายภาคส่วนเกิดความเป็นห่วงว่าในอนาคต  “กรุงเทพมหานครจะจมน้ํา” 
 
  เพื่อให้เป็นการ “แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและน้ําเสียอย่างยั่งยืน” ให้กับคนกรุงเทพมหานคร  
สํานักการระบายน้ํา  กรุงเทพมหานคร ได้ประสานการทํางานร่วมกันทั้งฝ่ายบริหาร งานภาคสนาม งานข้อมูล 
งานรับเรื่องร้องทุกข์ ทํางานต่อเนื่องตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่อแก้ไขเรื่องปัญหาน้ําท่วม น้ําเสีย ที่เกิดขึ้นทั้งปัจจุบัน
และอนาคต  ในการนี้จึงได้จัดทําหนังสือแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมกรุงเทพมหานคร 
ประจําปี พ.ศ. 2554  ในส่วนความรับผิดชอบของสํานักการระบายน้ํา  เพื่อเป็นคู่มือการวางแผนการทํางาน
ของเจ้าหน้าที่ทุกระดับในสํานักการระบายน้ํา จนถึงผู้บริหารกรุงเทพมหานคร  สําหรับพิจารณาตัดสินใจและ
สั่งการ โดยความร่วมมือในส่วนราชการสํานักการระบายน้ําและหน่วยงานภายนอกที่ประสานด้านข้อมูลต่าง ๆ 
ที่ใช้เตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมให้มีประสิทธิภาพ 
 
  สํานักการระบายน้ํา ขอขอบคุณทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอก  
ที่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในปีที่ผ่านมาและให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดทําหนังสือ
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมกรุงเทพมหานคร ประจําปี 2554 เล่มนี้ ให้ได้สําเร็จด้วยดี 
และหากมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทําหนังสือเล่มนี้ ขอให้เสนอแนะมาได้ที่สํานักการระบายน้ํา  
จักขอบคุณยิ่ง 
 
 
 

สํานักการระบายน้ํา 
  มกราคม  2554 



 
 

แผนปฏบิัตกิาร 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมกรุงเทพมหานคร ประจําปี 2554 

ในส่วนรบัผดิชอบของสาํนักการระบายน้ํา กรุงเทพมหานคร 
 
 
1.  สถานการณ ์
  1.1  สถานการณท์ั่วไป 
   ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตมรสุม ซึ่งมีฝนตกชุกและมีปริมาณฝนสูง มีแม่น้ําเจ้าพระยาเป็นแม่น้ําสาย
หลัก ที่สําคัญของประเทศ ลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาเป็นที่ราบลุ่มมีพ้ืนที่รับน้ําประมาณ 160,000 ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณหนึ่งในสามของพื้นที่ประเทศ รับน้ําบางส่วนจากตอนเหนือของพื้นที่ซึ่งมีระดับสูงกว่า และไหล
ผ่านกรุงเทพมหานคร เพื่อลงสู่ทะเลที่ปากอ่าวไทย 
   กรุงเทพมหานคร ต้ังอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มตอนปลายของแม่น้ําเจ้าพระยาและอยู่ในอิทธิพลของการ
ขึ้น-ลง ของน้ําทะเล 
  กรุงเทพมหานคร ในอดีตมีห้วย หนอง คลอง บึง และที่ว่างเป็นจํานวนมาก ประชาชนใช้น้ําเป็นส่วน
หนึ่งของชีวิตประจําวันและเพื่อประกอบอาชีพ ไม่มีปัญหาน้ําท่วมมากนัก ทั้งความเดือดร้อนเสียหายทาง
เศรษฐกิจอันเนื่องมาจากสภาวะน้ําท่วมยังไม่รุนแรง ต่อมาความเจริญของกรุงเทพมหานครได้เติบโตขึ้นอย่าง
รวดเร็วเกินกว่าที่การวางผังเมืองการใช้ที่ดินและการสาธารณูปโภครวมทั้งมาตรการในการระบายน้ําและการ
ป้องกันน้ําท่วมที่วางไว้จะรับได้ ผนวกกับปัญหาแผ่นดินทรุดอีกประการหนึ่ง จึงก่อให้ปัญหาน้ําท่วมทวีความ
รุนแรงขึ้น 
 
 1.2  สถานการณ์เฉพาะ 
  สาเหตุน้ําท่วมจากธรรมชาติมาจากหลายกรณี ทั้งจากน้ําฝน น้ําทุ่ง น้ําเหนือ และน้ําทะเลหนุน 
ดังนั้นแผนปฏิบัติการป้องกันน้ําท่วมประจําปี จึงแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
   - แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมกรุงเทพมหานครเนื่องจากน้ําฝน 
   - แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมกรุงเทพมหานครเนื่องจากน้ําหนุน 
  1.2.1 การปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมกรุงเทพมหานครเนื่องจากน้ําฝน เป็นการ
ปฏิบัติการที่จะระบายน้ําฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ป้องกันและบริเวณใกล้เคียงให้ระบายออกไปจากพื้นที่จุดอ่อน
น้ําท่วมโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดน้ําท่วมหรือเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยในระยะเวลาสั้น 
   1.2.2 การปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมกรุงเทพมหานครเนื่องจากน้ําหนุน เป็นการ
ปฏิบัติการที่จะป้องกันน้ําท่วมเนื่องจากน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยามีระดับสูงล้นตลิ่ง โดยการสร้างคันกั้นน้ําตาม
แนวริมฝั่งแม่น้ํา หรือริมฝั่งคลองที่ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยา โดยแนวคันกั้นน้ํานี้
จะต้องมีระดับความสูงเพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้น้ําล้นเข้ามาได้ อีกทั้งควบคุมการระบายน้ําเข้าและออก ใน
พ้ืนที่ป้องกันโดยการรักษาระดับน้ําภายในและระดับน้ําภายนอกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยอาศัยประตู
ระบายน้ําและสถานีสูบน้ําเป็นหลักในการควบคุมระบบ 
 
 



 

2.  สาเหตุน้ําท่วม 
   สาเหตุน้ําท่วมอาจเกิดขึ้นได้จากหลายกรณี แต่ที่สําคัญที่จะกล่าวถึงแบ่งออกเป็นสาเหตุจาก
ธรรมชาติและจากสาเหตุทางกายภาพ 
 
 2.1  สาเหตุจากธรรมชาติ 
   2.1.1 น้ําฝน 

-  ฤดูฝนเริ่มในเดือนพฤษภาคม สิ้นสุดในเดือนตุลาคม มีปริมาณและความถี่ของฝนสูงที่สุด
ระหว่างกลางเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ประกอบกับเป็นช่วงที่มีโอกาสการเกิด
พายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาในประเทศไทยและใกล้กรุงเทพมหานคร 

-  ปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปีวัดที่กรมอุตุนิยมวิทยามีค่าประมาณ 1,500 มิลลิเมตร 
-  ค่าปริมาณฝนที่ใช้ในการคํานวณระบบระบายน้ํา ตามแผนหลักระบายน้ํา คือ 

พ้ืนที่ทั่วไป   ใช้ค่าฝนในคาบอุบัติ 2 ปี 
พ้ืนที่ทางระบายน้ําหลัก  ใช้ค่าฝนในคาบอุบัติ 5 ปี 

 
ตารางแสดงปริมาณฝน (มม.) และความเข้มของฝน (มม./ชม.) 

สําหรบัช่วงเวลาและคาบอบุตัิ(Return Period) ของฝนลักษณะตา่ง ๆ ของกรุงเทพมหานคร 
คาบอุบัติ ช่วงเวลา 

(ปี) 5 นาที 10 นาที 15 นาที 30 นาที 1 ชม. 2 ชม. 6 ชม. 12 ชม. 24 ชม. 
11.3 20.2 25.0 42.5 58.7 72.4 85.8 90.0 93.6 2 

(135.5) (121.1) (99.8) (84.9) (58.7) (36.2) (14.3) (7.5) (3.9) 
14.1 24.3 31.7 54.3 76.0 95.0 114.0 120.0 122.4 5 

(168.9) (152.0) (126.7) (108.6) (76.0) (47.5) (19.0) (10.0) (5.1) 
14.9 26.9 33.7 58.0 81.5 102.2 123.0 129.6 134.4 7 

(178.3) (161.4) (134.9) (115.9) (81.5) (51.1) (20.5) (10.8) (5.6) 
15.7 28.4 35.7 61.5 86.8 109.2 132.0 139.2 144.0 10 

(188.3) (170.2) (142.7) (122.9) (86.8) (54.6) (22.0) (11.6) (6.0) 
17.1 31.0 39.2 67.9 96.5 122.4 149.4 157.2 163.2 12 

(204.9) (185.9) (156.9) (135.7) (96.5) (61.2) (24.9) (13.1) (6.8) 
  หมายเหต ุ(    ) ค่าความเข้มของฝน (Rainfall Intensities), มม./ชม.  
    
  2.1.2  น้ําทุ่ง 

-  น้ําฝนหรือน้ําเพื่อการกสิกรรมที่มีในพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ ด้านเหนือและด้านตะวันออก
ของกรุงเทพมหานคร ไหลเข้าในพื้นที่ป้องกันน้ําท่วมตามความลาดเอียงของระดับพ้ืนดิน 

-  ความรุนแรงขึ้นอยู่กับปริมาณและระดับน้ําจากภายนอกพื้นที่ป้องกันและความลาดเอียง
ของระดับพ้ืนดินอันเกิดจากปัญหาแผ่นดินทรุด เช่น ในพื้นที่ด้านตะวันออกที่เกิดปัญหา
น้ําท่วมหนักในปี พ.ศ. 2525, 2526, 2538 และ 2549 

 
 
 



 

  2.1.3  น้ําเหนือ 
-  น้ําฝนที่ตกในลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยา กระจายอยู่ตามทุ่งเพาะปลูกและพื้นที่ต่าง ๆ กว่า 

160,000 ตารางกิโลเมตร บางส่วนถูกเก็บกักโดยเขื่อนต่าง ๆ ส่วนที่เหลือประมาณ 
70 เปอร์เซ็นต์จะไหลผ่านกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะส่งผลให้แม่น้ําเจ้าพระยาในช่วงผ่าน
กรุงเทพมหานคร มีระดับน้ําสูงสุดช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 

-  ปริมาณน้ําเหนือจากลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาไหลผ่านกรุงเทพมหานคร ในปีน้ําเหนือน้อย
ประมาณ 1,000 – 2,000 ลบ.ม./วินาที ในปีน้ําเหนือมากประมาณ 4,000 – 
5,500 ลบ.ม./วินาที 

-  ขนาดของแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณกรุงเทพมหานคร สามารถรองรับปริมาณน้ําเหนือได้
ประมาณ 2,500 – 3,000 ลบ.ม./วินาที โดยไม่มีน้ําล้นตลิ่งโดยทั่วไป 

 
  2.1.4  น้ําทะเลหนุน 

-  เมื่อระดับน้ําทะเลเคลื่อนไหวขึ้นและลง โดยธรรมชาติจะส่งผลกระทบให้ระดับน้ําใน
แม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณกรุงเทพมหานคร มีการขึ้น-ลงคล้อยตามกัน โดยมีช่วงน้ําทะเล
หนุนสูงสุดในเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 

 
  2.1.5  ระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยา 

-  จากสาเหตุน้ําเหนือมีปริมาณมากและน้ําทะเลหนุนสูงมีช่วงเวลาสัมพันธ์กัน ในเดือน
ตุลาคมและพฤศจิกายนเป็นเหตุให้ระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาสูงกว่าปกติมาก เช่น ในปี 
พ.ศ. 2526, 2538, 2539, 2545, 2549, 2551 และ 2553 มีค่าระดับสูงสุดวัด
ที่ปากคลองตลาด ใกล้สะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้สูงถึง 2.13, 2.27, 2.14, 
2.12, 2.22, 2.17 และ 2.10 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง ตามลําดับ 

-  แผนหลักการป้องกันน้ําท่วมกําหนดให้ใช้ค่าระดับออกแบบของคันป้องกันน้ําท่วม โดย
ใช้ค่าระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยา ดังนี้ 

 
แม่น้ําเจ้าพระยา ระดบัน้าํ (เมตร รทก.) 

บริเวณเหนือของกรุงเทพมหานคร  (ที่คลองบางเขนและคลองบางซื่อ) +2.50 
บริเวณกลางของกรุงเทพมหานคร (ที่สะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก) +2.30 
บริเวณใต้ของกรุงเทพมหานคร     (ที่คลองพระโขนงและคลองบางนา) +1.90 
 หมายเหต ุ ระดับความสูงของคันป้องกันน้ําท่วมท่ีก่อสร้างริมแม่น้ําเจ้าพระยาจะเพิ่มเผื่อบังคับ 
    (Free Board) จากค่าระดับออกแบบอีก +50 เซนติเมตร 
 
  2.1.6  สภาวะการเปลี่ยนแปลงตามปรากฏการณ์ธรรมชาติ 

-  ลานีญา (La nina) ทําให้ปริมาณฝนสูงกว่าปกติ ในช่วงเวลาที่ปรากฏการณ์นี้ส่งผล
กระทบต่อประเทศไทย 

-  ปรากฏการณ์ระดับน้ําในทะเลยกตัวสูงขึ้น ทําให้เกิดน้ําหนุนสูงขึ้นกว่าที่คาดการณ์ไว้
ส่งผลให้ระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาสูงขึ้นผิดปกติ 

 



 

 2.2  สาเหตุจากสภาพทางกายภาพ 
   2.2.1 ปัญหาผังเมือง 
     กรุงเทพมหานคร ในอดีตเต็มไปด้วยคลอง คู บึง ห้วย ที่ว่างรับน้ําเป็นจํานวนมาก เมื่อฝน
ตกลงมาสามารถระบายน้ําจากถนนและบริเวณที่อยู่อาศัยออกไปที่ลุ่มข้างเคียงได้ง่าย ต่อมาจนถึงปัจจุบัน
ความเจริญของชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยขาดการกําหนดผังเมืองและการควบคุมการใช้ที่ดินอย่าง
เพียงพอเป็นเหตุให้ 

-  ที่ว่างรับน้ําต่าง ๆ ถูกถมความสามารถซบัน้ําฝนและผิวดินเกือบหมดไปเมื่อผิวดิน    
ส่วนใหญ ่ถูกแทนที่ด้วยอาคารและพื้นที่คอนกรีต 

-  ทางระบายน้ําถูกถมเป็นเหตุให้น้ําฝนจากอาคารบ้านเรือนระบายออกสู่คลองไม่ทัน 
-  ระดับพ้ืนถนนและซอยไม่เท่ากัน หรือบางช่วงเป็นแอ่งท้องกระทะเนื่องจากแผ่นดินทรุด 

ทําให้น้ําฝนไหลลงมาท่วมถนน และซอยที่ตํ่ากว่าเป็นสาเหตุให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและ
รุนแรงในถนน หรือพื้นที่หลายแห่งยากต่อการแก้ไขปัญหาน้ําท่วม 

  
  2.2.2 ปัญหาระบบระบายน้ํา 

-  จากปัญหาผงัเมือง ตามมาด้วยมีปัญหาขาดแผนหลักระบายน้ําที่ถูกต้อง คู คลอง ถูกถม
เป็นถนน และสร้างท่อระบายน้ําขนาดไม่เพียงพอ ประกอบกับการขยายตัวของชุมชนใน
ปัจจุบัน ท่อระบายน้ําส่วนใหญ่จึงมีขนาดเลก็กว่าความต้องการของแผนหลัก นอกจากนั้น 
คู คลองถูกรุกล้ําจนแคบไมส่ามารถขุดลอกได้ลึกเพียงพอ นอกจากจะต้องสรา้งเขื่อน
คอนกรีตเสริมเหล็กริมคลองก่อนเท่านั้น อนึ่ง เพื่อช่วยให้ระบบระบายน้ําธรรมชาติดีขึ้น
แผนหลกัได้กําหนด ให้มีการสร้างสถานีสูบน้ํา ประตูระบายน้ํา และจัดหาที่ว่างรับน้ําขนาด
ใหญ่เพิ่มเติมอีกเป็นจํานวนมาก 

-  ปัญหาระบบระบายน้ําที่ต้องปรับปรุงก่อสร้างนั้น จะต้องใช้งบประมาณมหาศาลและ
ก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดด้วย 

 
  2.2.3 ปัญหาแผ่นดินทรุด 

-  ปัญหาแผ่นดินทรุดเป็นปัญหาที่น่าวิตกที่สุด เนื่องจากเป็นสาเหตุที่ทําให้ระบบป้องกันน้ํา
ท่วม และระบายน้ําที่ลงทุนไปแล้วและจะลงทุนอีกในอนาคตประสบความล้มเหลว หรอื
ลดประสิทธิภาพได้ ตราบที่ยังไม่มีมาตรการหยุดย้ังหรือชะลออัตราการทรุดตัวได้อย่าง
เพียงพอ 

 
 
3.  วัตถุประสงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมเนื่องจากน้ําฝนและน้ําหนุน 
  3.1  วัตถุประสงคก์ารแก้ไขปญัหาน้ําท่วมเนื่องจากน้ําฝน 
  3.1.1 จัดมาตรการและการปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมเนื่องจากน้ําฝนในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อบรรเทาและลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ สาธารณูปโภค ทรัพย์สินและความเดือดร้อน
ของประชาชน 
 
 



 

  3.1.2 มุ่งลดจุดที่น้ําท่วม ลดพ้ืนที่และลดระดับความลึกของน้ําท่วม รวมทั้งลดระยะเวลาที่ท่วมขัง
อันเกิดจากน้ําฝนลงจากที่เคยมีในอดีตให้เหลือน้อยที่สุดตามสภาพและกําลังอุปกรณ์ที่มีอยู่ 
 
 3.2  วัตถุประสงคก์ารแก้ไขปญัหาน้ําท่วมเนื่องจากน้ําหนุน 
  3.2.1 เพื่อป้องกันน้ําท่วมอันเนื่องมาจากน้ําหนุนสูงในพื้นที่ ที่ประชาชนหนาแน่นและมีอัตราการ
สูญเสียทางเศรษฐกิจสูง คือ บริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยาส่วนใหญ่ทั้งหมดและบางส่วนของ
พ้ืนที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพระยา ซึ่งได้รับผลกระทบจากระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาและระดับน้ําขึ้น-ลง 
  3.2.2 เพื่อบรรเทาการปัญหาน้ําท่วม เนื่องจากน้ําหนุนสูงในพื้นที่ ที่มีประชากรและมีอัตราการ
สูญเสียทางเศรษฐกิจปานกลาง คือ บริเวณพื้นที่ส่วนใหญ่ของฝั่งตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพระยา นอกเหนือจาก
พ้ืนที่ตามข้อ 3.2.1 
 
 
4.  เป้าหมาย 
  4.1  เปา้หมายการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาน้ําท่วมเนื่องจากน้ําฝน 
  กําหนดเป้าหมายปฏิบัติการ 
  - ลดจุดน้ําท่วมที่เคยท่วมเล็กน้อยให้เป็นจุดที่ไม่มีน้ําท่วม 
  - ลดพ้ืนที่และความลึกของน้ําท่วม 
  - ลดระยะเวลาการระบายน้ําท่วม 
  ทั้งนี้ การดําเนินการจะต้องอาศัยข้อมูลการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในอดีต ซึ่งทํา
ให้ทราบถึงจุดอ่อนน้ําท่วม ว่ามีอยู่ที่ใดและรายละเอียดสภาพน้ําท่วม ความกว้าง ยาว และความลึกของน้ําท่วม 
รวมท้ังระยะเวลาการระบายน้ําท่วม โดยกําหนดรายละเอียดตามปริมาณน้ําฝนที่ตกต่อชั่วโมงที่ปริมาณ 60 
มิลลิเมตร 
 
 4.2  เปา้หมายการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาน้ําท่วมเนื่องจากน้ําหนุน 
  4.2.1 ตรวจสอบสภาพและดําเนินการปรับปรุงก่อสร้างแนวคันกั้นน้ําทุกประเภท ทั้งแนวเรียง
กระสอบทราย แนวคันดิน แนวหินคลุก และแอสฟัลต์ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและมีระดับความสูงสําหรับ
ป้องกันน้ําท่วมได้ตามท่ีศูนย์ปฏิบัติการของสํานักการระบายน้ํากําหนด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
กรุงเทพมหานคร ให้เหมาะสมกับสภาวะเหตุการณ์ของปีนั้น ๆ 
  4.2.2 ตรวจสอบสภาพและดําเนินการปรับปรุงก่อสร้างหรือซ่อมแซมทํานบกั้นน้ํา และประตู
ระบายน้ํา ซึ่งเป็นตัวควบคุมระดับน้ําระหว่างแม่น้ําและคลองให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี 
  4.2.3 ตรวจสอบสภาพและดําเนินการติดต้ังเครื่องสูบน้ํา ณ จุดปิดก้ันทางน้ําต่าง ๆ เพื่อสูบถ่ายน้ํา
จากคลอง หรือท่อระบายน้ําลงสู่แม่น้ําในช่วงระดับน้ําสูง 
  4.2.4 ดําเนินการปิดก้ันท่อระบายน้ําทุกแห่งที่เชื่อมต่อกับแม่น้ําเจ้าพระยา หรือได้รับอิทธิพล
โดยตรงจากน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยามีระดับสูง โดยพิจารณาถึงการระบายน้ําออกจากพื้นที่ในช่วงกั้นท่อด้วย 
  4.2.5 การดําเนินการสร้างคันกั้นน้ําตามข้อ 4.2.1 และข้อ 4.2.2 จะต้องดําเนินการให้สามารถ
ป้องกันน้ําล้นคันได้ เมื่อระดับน้ําสูงสุดวัดที่ปากคลองตลาด บริเวณสะพานพระพุทธยอดฟ้าฯ ไม่เกินระดับ  
+2.00 เมตร(รทก.) ทั้งนี้จะต้องมีการตรวจสอบแนวโน้มของระดับสูงสุดในปี 2554 หากระดับสูงสุดจะมีค่า
มากกว่าที่กําหนดไว้ ก็จะต้องพิจารณาเสริมระดับของคันกั้นน้ําต่อไป 



 

    อย่างไรก็ตาม ในปี 2554 ได้วางเป้าหมายการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมเนื่องจากน้ําฝนและน้ําหนุน โดย
การใช้สิ่งก่อสร้างถาวรที่เป็นมาตรการก่อสร้างต่าง ๆ คือ ก่อสร้างสถานีสูบน้ํา ก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วม 
ก่อสร้างประตูระบายน้ํา ก่อสร้างระบบระบายน้ํา ก่อสร้างระบบผันน้ํา ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ํา ก่อสร้างแนว
ป้องกันน้ําท่วมริมแม่น้ําเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ริมคลอง 
อีกทั้งได้ดําเนินการขุดลอก คู คลอง ปรับปรุงท่อระบายน้ําและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้
สูงสุด 
 
5.  สว่นราชการที่รบัผิดชอบการปฏิบัติการ 
   กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ตลอดจนดูแลบํารุงรักษาทางระบายน้ําต่าง ๆ โดยมีอํานาจหน้าที่ตามปรากฏใน
พระราชบัญญัติ ข้อบัญญัติต่าง ๆ และมีผู้บริหารกรุงเทพมหานครเป็นผู้อํานวยการควบคุมและสั่งการ 
   1. หน่วยงานรับผิดชอบการปฏิบัติการ ประกอบด้วยสํานักการระบายน้ํา และสํานักงานเขตต่าง ๆ 
จํานวน 50 เขต 
   2. หน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติการ ได้แก่ สํานักและสํานักงานเขตต่าง ๆ ที่จะสนับสนุนการ
ปฏิบัติการจัดซ่อมบํารุงเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ํา การจัดงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง ทําความสะอาดถนน
และอื่น ๆ 
 
 5.1  สํานกัการระบายน้าํ และศนูยป์ฏบิตักิารปอ้งกันน้ําท่วม 
  แผนปฏิบัติการนี้จัดทําขึ้นสําหรับความรับผิดชอบของสํานักการระบายน้ํา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบการควบคุม อํานวยการ ปฏิบัติการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในถนนต่าง ๆ อันเป็น
ระบบระบายน้ําหลัก 
  5.1.1 สํานักการระบายน้ํา 
      สํานักการระบายน้ํา ประกอบด้วยหน่วยงานระดับสํานักงานและระดับกอง คือ 
      5.1.1.1 กองระบบท่อระบายน้ํา  เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติการ 
       5.1.1.2 กองระบบอาคารบังคับน้ํา เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติการ 
     5.1.1.3 กองระบบคลอง  เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติการ 
     5.1.1.4 กองเครื่องจักรกล เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติการ 
     5.1.1.5 สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํา  เป็นหน่วยงานสนบัสนุนในการปฏิบัติการ 
     5.1.1.6 กองสารสนเทศระบายน้ํา  เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการปฏิบัติการ 
     5.1.1.7 กองพัฒนาระบบหลัก เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการปฏิบัติการ 
     5.1.1.8 สํานักงานเลขานุการ เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการปฏิบัติการ 
  โดยมีอัตรากําลังประกอบด้วยข้าราชการ จํานวน 657 อัตรา  ลูกจ้างประจํา จํานวน 3,107 
อัตรา  ลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างชั่วคราวเฉพาะกิจ จํานวน 2,067 อัตรา 
 
 
 
 
 



 

  5.1.2 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม สํานักการระบายน้ํา 
      นอกจากการเตรียมการและปฏิบัติการป้องกันน้ําท่วม โดยกองที่รับผิดชอบยังได้กําหนดให้
ต้ัง “ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมกรุงเทพมหานคร” ขึ้นในสํานักการระบายน้ํา โดยมี
วัตถุประสงค์ดังนี้ 
     5.1.2.1 เพื่อให้แนวทางปฏิบัติการปกติและฉุกเฉิน สําหรับเจ้าหน้าที่เป็นแนวทางเดียวกัน 
       5.1.2.2 เพื่อให้เกิดการประสานงานและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและไม่เกิดความสับสน 
     5.1.2.3 เพื่อการติดตามสถานการณ์และประเมินผลปฏิบัติการที่ชัดเจน 

     5.1.2.4 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดมีส่วนร่วม เพื่อช่วยการปฏิบัติงานและยังเป็นการเพิ่ม  
ทักษะ การปฏิบัติงานในหน้าที่ปกติต่อไปอีกด้วย 

     5.1.2.5 เพื่อให้การบริหารทรัพยากรทั้งหมดของสํานักการระบายน้ํา เป็นไปอย่าง
สอดคล้องในการปฏิบัติการ 

     5.1.2.6 เป็นการเก็บและบริหารข้อมูลที่ละเอียดถูกต้องสําหรับการพัฒนา 
 
  5.1.3 การจัดแบ่งหน่วยงานและการบริหารงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปญัหาน้ําท่วม  

สํานักการระบายน้ํา 
     5.1.3.1  ผู้บริหารศูนย์ปฏิบัติการฯ และเจ้าหน้าที่ 
                   ผู้อํานวยการสํานักการระบายน้ํา   เป็นผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฯ  
                  รองผู้อํานวยการสํานัก    เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ  
                  ผู้อํานวยการสํานักงาน    เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ 
                  ผู้อํานวยการกอง   เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ 
                  เลขานุการสํานัก   เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ 
     5.1.3.2  ฝ่ายปฏิบัติการ 

มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมกรุงเทพมหานคร ดําเนินการแก้ไขปัญหาตามที่ได้รับคําร้องเรียน
และตามที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ สั่งการ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
เฉพาะหน้า และรายงานผลการปฏิบัติการให้ฝ่ายเลขานุการ ตลอดจนประเมินผล 
และรายงานการป้องกันน้ํ าท่วมของแต่ละวันในเขตพื้นที่ รับผิดชอบให้
ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฯ ทราบ โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่ของกองระบบท่อระบายน้ํา กองระบบอาคารบังคับน้ํา กองระบบคลอง 
และกองเครื่องจักรกล ทั้งนี้ให้หัวหน้าฝ่าย และรองหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสั่งการ
เจ้าหน้าที่ของทั้งสี่กอง ให้ปฏิบัติการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมได้
โดยตรง     

     5.1.3.3  ฝ่ายติดตามผล 
มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมให้
เป็นไปตามเป้าหมาย ตรวจสอบการก่อสร้างตามงบประมาณและโครงการต่าง ๆ 
ที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ํา กวดขันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจํา
เครื่องสูบน้ํา เจ้าหน้าที่ทําความสะอาดท่อระบายน้ํา และขุดลอกคลอง และ
รายงานสถานการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในช่วงมีภาวะฝนตกหนัก 
 



 

หรือมีปัญหาน้ําท่วมให้ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฯ ทราบ โดยมีเจ้าหน้าที่
สํานักงานจัดการคุณภาพน้ําและกองพัฒนาระบบหลักเป็นผู้ปฏิบัติงาน 

     5.1.3.4  ฝ่ายเลขานุการ 
มีหน้าที่จัดเตรียมสิ่งของและอุปกรณ์อ่ืนใดตามความจําเป็นสําหรับศูนย์
ปฏิบัติการดําเนินการด้านสารบรรณและธุรการ เตรียมการประชุมศูนย์ฯ 
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ําท่วม รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาน้ําท่วมทางโทรศัพท์ เพื่อ
แจ้งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดําเนินการแก้ไข ควบคุมการทํางานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ในการบริหารข้อมูลและแสดงตัวเลขข้อมูลทางจอภาพ เพื่อ
พิจารณาแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์ ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือ
เครื่องใช้ของศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ําท่วม ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้
ตลอดเวลาและดําเนินการแก้ไข หากมีข้อผิดพลาดหรือเกิดการชํารุด รับรายงาน
สภาพปัญหาต่าง ๆ ทางวิทยุสื่อสารและวิทยุเฉพาะกลุ่ม รายงานสภาพอากาศ 
ปริมาณฝน ระดับน้ํา ให้ผู้ปฏิบัติงานในสนามทราบสถานการณ์ และให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่สื่อมวลชน โดยมีเจ้าหน้าที่ของกองสารสนเทศระบายน้ํา และ
สํานักงานเลขานุการ สํานักการระบายน้ําเป็นผู้ปฏิบัติงาน 

 
 5.2  หน่วยงานสนบัสนนุการปฏบิตักิาร 
  5.2.1 หน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร 
     5.2.1.1  สํานักงานเขตต่าง ๆ  

นอกจากสํานักงานเขตต่าง ๆ จะรับผิดชอบการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่รับผิดชอบแล้ว ยังให้การสนับสนุนการปฏิบัติการของสํานัก
การระบายน้ํา โดย 
-  ทําความสะอาดถนนต่าง ๆ ให้มีขยะน้อยที่สุด 
-  ในขณะฝนตก ทําการเก็บขยะที่ลอยตามน้ํามาติดตะแกรงช่องรับน้ําฝนข้าง

ถนนให้สะอาดไม่กีดขวางทางน้ําที่ระบายลงสู่ท่อระบายน้ํา 
-  สนับสนุนแก้ไขปัญหาเมื่อมีเหตุการณ์ปัญหาประชาชนขัดขวางการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที่ หรือรุกล้ํากีดขวางทางระบายน้ํา 
-  เร่งรัดงานก่อสร้างต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบระบายน้ําให้แล้วเสร็จภายใน

เดือนเมษายน และ/หรือ เดือนกรกฎาคม 
     5.2.1.2  สํานักการโยธา 

-  เร่งรัดงานก่อสร้างต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบระบายน้ําให้แล้วเสร็จภายในเดือน
เมษายน และ/หรือ เดือนกรกฎาคม 

-  ให้การสนับสนุนในการเปิดทางระบายน้ํา 
-  ให้การสนับสนุนการก่อสร้างคันกั้นน้ําด้วยแอสฟัลต์ผสมร้อนและหินคลุก 
-  ซ่อมแซมถนนและซอยที่ชํารุด และเสียหายจากน้ําท่วม 
 
 
 



 

     5.2.1.3  สํานักการคลัง 
-  เร่งรัดการพิจารณาขอรับอนุมัติใช้เงินยืมสะสม สําหรับงานปรับปรุงระบบ

ระบายน้ํา 
-  จัดซื้อและจัดหาอุปกรณ์และวัสดุบางรายการให้หน่วยปฏิบัติการ 

     5.2.1.4  กองโรงงานช่างกล สํานักการคลัง 
-  เร่งการจัดซ่อมอุปกรณ์เครื่องจักรกล และเครื่องสูบน้ําต่าง ๆ ที่ส่งเข้าซ่อมใน

โรงงาน 
-  จัดหน่วยซ่อมเคลื่อนที่สนับสนุนการซ่อมบํารุงเครื่องมือต่าง ๆ ณ จุดติดต้ังในสนาม 
-  สนับสนุนงานอื่น ๆ ตามท่ีสํานักการระบายน้ําหรือสํานักงานเขตร้องขอ 

     5.2.1.5  ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
-  ตรวจสอบการเตรียมการและปฏิบัติการของสํานักการระบายน้ํา เพื่อให้งานมี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
     5.2.1.6  สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 

-  เร่งรัดการพิจารณาขอรับอนุมัติงบประมาณต่าง ๆ สําหรับงบปรับปรุงระบบ
ระบายน้ํา การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม 

     5.2.1.7  กองประชาสัมพันธ์และสถานีวิทยุกรุงเทพมหานคร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 
-  ทําการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเตรียมการและปฏิบัติการป้องกันน้ําท่วม 
-  ปรับปรุงระบบข้อมูลให้ถูกต้องอยู่เสมอ พร้อมที่จะชี้แจงให้แก่สื่อมวลชน 
-  ประชาสัมพันธ์และแจ้งประชาชนทราบถึงสภาพอากาศ สภาวะน้ํา สภาพ

น้ําฝน ให้ประชาชนทราบอย่างทันเวลาและเหตุการณ์ 
  5.2.2 ส่วนราชการภายนอกรุงเทพมหานคร 
     5.2.2.1  กรมอุตุนิยมวิทยา 

-  พยากรณ์สภาพอากาศประจําวัน 
-  ติดตามสภาวะฝนตั้งแต่อยู่รอบนอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร จนกระทั่งฝนตกถึง

หยุดตก 
-  รายงานความรุนแรงและปริมาณฝนขณะฝนกําลังตก 

     5.2.2.2  กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ 
-  ทํานายระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาจากอิทธิพลของน้ําทะเลหนุน 

     5.2.2.3  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
-  แจ้งข้อมูลปริมาณและระดับน้ําในเขื่อนต่าง ๆ  
-  สนับสนุนการทํานายสภาพน้ําของกรมชลประทาน 

     5.2.2.4  กรมชลประทาน 
-  ควบคุมการจัดสรรน้ําในลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยา ทุ่งฝั่งตะวันออกและทุ่งฝั่ง

ตะวันตก 
-  แจ้งข้อมูลปริมาณและระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยา 

 
 
 
 



 

     5.2.2.5  การไฟฟ้านครหลวง 
-  ให้ความร่วมมือในการติดต้ังเครื่องวัดไฟฟ้า สําหรับเครื่องสูบน้ํากรณีฉุกเฉิน 

เร่งด่วน ตลอดทั้งแก้ไขปัญหาเมื่อไฟฟ้าดับ ด้วยระบบจําหน่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ 
ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 

     5.2.2.6  สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
-  สนับสนุนการควบคุมสถานการณ์มิให้ประชาชนขัดขวางการปฏิบัติการ 
-  แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดเนื่องจากน้ําฝน 

 
 5.3  หน่วยงานตรวจสอบและประเมนิผล 
  5.3.1 สํานักการระบายน้ํา 
     การตรวจสอบและประเมินผลกระทําโดยหน่วยงานหลายระดับและหลายหน่วยงาน คือ 
     5.3.1.1  การตรวจสอบระดับกอง เป็นการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้ากลุ่มงาน 

ผู้อํานวยการกอง ผู้ปฏิบัติการในโครงการ/แผนงานของกองนั้น ๆ 
     5.3.1.2  การตรวจสอบระดับสํานัก เป็นการตรวจสอบโดยอาศัยฝ่ายติดตามผลของศูนย์

ปฏิบัติการป้องกันน้ําท่วมและระดับผู้บริหารของสํานัก 
  5.3.2 สํานักงานเขต 
     เป็นการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่สํานักงานเขตที่รับผิดชอบพื้นที่ต่าง ๆ และแจ้งศูนย์

ปฏิบัติการของสํานักการระบายน้ํา 
  5.3.3 ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
     เป็นการตรวจสอบดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม รายงานผล

ต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และแจ้งสํานกัการระบายน้ํา  
  5.3.4 ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 
     เป็นการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลขั้นสุดท้าย 
 
6.  มาตรการ แผน และแนวทางดําเนินการในการป้องกันน้ําท่วม 
    มาตรการหลกัในการป้องกันน้ําท่วม อาจแบ่งได้เป็น 2 มาตรการ คือ 
 1.   มาตรการใชก้ารก่อสรา้ง (Structural Measures) ส่วนใหญ่ใชใ้นพื้นที่ชุมชนหนาแน่น 
   สําหรับกรุงเทพมหานคร ซึง่มีระดับพ้ืนดินบางแห่งตํ่ากว่าระดับน้ําภายนอก ใช้ระบบป้องกันน้ําท่วม
และระบายน้ําแบบระบบพื้นที่ปิดล้อม (Polder System) ซึ่งประกอบด้วย 
  1.1  การป้องกันน้ําภายนอกไหลเข้าพ้ืนที่ปิดล้อม 

-  ส่วนที่เป็นพื้นดินใช้คันกั้นน้ําในรูปของถนน ทางรถไฟ คันดิน เขื่อน ค.ส.ล. แนวป้องกันน้ําท่วม
รูปแบบต่าง ๆ  

-  ส่วนที่เป็นทางระบายน้ํา ใช้ประตูระบายน้ํา ประตูท่อ ทํานบปิดก้ัน เป็นต้น 
  1.2  การระบายน้ําออกจากพื้นที่ปิดล้อม 

-  ระบายออกโดยธรรมชาติ ใช้ประตูระบายนํ้า ประตูท่อ เป็นต้น 
-  ระบายออกโดยใช้เครื่องสูบน้ํา 

 
 



 

 (ดูรายละเอียดที่ภาคผนวก ก) 

  1.3 การระบายน้ําในพื้นที่ปิดล้อม 
-  ระบบระบายน้ําใช้จากอาคารบ้านเรือน ถนน ซอย ไปสู่ภายนอก โดยท่อระบายน้ํา คู คลอง 
-  การชะลอน้ํา เพื่อเก็บกักน้ําไว้ระยะหนึ่ง โดยคลอง สระ บึง ที่ลุ่มต่าง ๆ เปน็ต้น 

 
 2.   มาตรการไม่ใช้การก่อสร้าง (Non-Structural Measures) ส่วนใหญใ่ช้ในพื้นที่ชุมชนเบาบางและ     

พ้ืนที่กสิกรรม 
   ใช้สําหรับการปฏิบัติการป้องกันน้ําท่วมทั่วไป และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพ้ืนที่ชุมชนเบาบางซึ่งจะ
เรียกว่า การบริหารพื้นที่น้ําท่วม (Flood Plain Management) ประกอบด้วย 
  2.1  การควบคุมผังเมืองและการใช้ที่ดิน เพื่อจัดให้มีที่ว่างรับน้ํา ชะลอ และเก็บกักน้ํา 
  2.2  การควบคุมอาคาร ให้อาคารที่อยู่ในพื้นที่น้ําท่วมมีความคงทน ไม่เสยีหายจากน้ําท่วม 
  2.3  การประชาสัมพันธ์รายละเอียดน้ําท่วมใหป้ระชาชนทราบและเรียนรู้สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น           

เพื่อการปฏิบัติการป้องกันตัวเอง เมื่อจําเป็นและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรับผิดชอบ 
  2.4  ต้ังระบบพยากรณ์และแจ้งเตือนภัยน้ําท่วม เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการและเตือนประชาชน 
  2.5  ต้ังหน่วยปฏิบัติการเร่งด่วน เพื่อปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้าํท่วมตลอดจนช่วยเหลือ

ประชาชน 
  2.6  ต้ังองค์กรอํานวยการและบริหาร เพื่อใหห้น่วยงานมีขีดความสามารถในการเตรียมแผนงานใน

โครงการและปฏิบัติการอย่างถูกต้องและบริหารงานได้อยา่งเพียงพอต่อภารกิจ 
   ขณะนี้การศึกษาแผนหลักการป้องกันน้ําท่วมและระบายน้ําในกรุงเทพมหานคร ได้ดําเนินการไปเป็น
จํานวนมากทั้งพื้นที่ฝั่งตะวันออกและพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพระยา นอกจากนั้นยังมีการศึกษา
มาตรการอ่ืน ๆ ทั้งด้านมาตรการป้องกันน้ําท่วม องค์กรและการบริหารการเงินอีกด้วย แผนหลักการป้องกัน
น้ําท่วมและระบายน้ําจะเป็นไปตามมาตรการที่กล่าวมา 
   ความต้องการงบประมาณลงทุนสําหรับแผนหลักการป้องกันน้ําท่วม และระบบระบายน้ําของ
กรุงเทพมหานครสูงมาก คาดว่าจําเป็นต้องดําเนินการตามความสามารถอันจํากัดของงบประมาณประจําปี 
ของกรุงเทพมหานคร และรัฐบาลตามลําดับความสําคัญของโครงการ ตามแผนหลักซึ่งในเชิงการวิเคราะห์
โครงการสามารถแสดงได้ว่าจังหวะและระยะเวลาการดําเนินการก่อสร้างและการใช้งานของโครงการต่าง ๆ ไม่
ทันกับความเสียหายจากน้ําท่วมที่จะยังคงมีต่อไปในอนาคต 
  การจัดแผนปฏิบัติการและการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมในแต่ละปีจึงต้องให้ละเอียดและติดตามผลให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดเท่าที่จะกระทําได้ 
  สํานักการระบายน้ํา ได้มีแผนการดําเนินงานโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม โดยมีทั้ง
แผนระยะยาวที่เป็นระบบถาวร และแผนระยะสั้นที่เป็นระบบชั่วคราว ดังนี้ 
 
 6.1  งานก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมและระบบระบายน้ํา 
  เพื่อเป็นการพัฒนาระบบป้องกันน้ําท่วมและระบบระบายน้ําให้เป็นระบบถาวร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมกรุงเทพมหานครให้มีมากย่ิงขึ้น โดยมีรายละเอียดการดําเนินการ ดังนี้ 
  6.1.1 โครงการแนวป้องกันน้ําท่วมริมแม่น้ําเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย และคลองมหาสวัสด์ิ 
  6.1.2 โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ําขนาดใหญ ่
  6.1.3 โครงการจัดหาพื้นที่รองรับและเก็บกักน้ํา (โครงการแก้มลิง) 
  6.1.4 การบรหิารจัดการบรรเทาพื้นที่น้ําท่วมนอกคันกั้นน้ําพระราชดําริ 
 



 

 (แผนการปรับปรุงระบบระบายน้ํา  ดูรายละเอียดที่ภาคผนวก  ค) 

 6.2  งานบํารงุรักษาระบบคลอง 
  ระบบคลอง เป็นทางระบายน้ําหลักสําหรับใช้ลําเลียง และระบายน้ําออกจากพ้ืนที่ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ําท่วม รวมทั้งเป็นที่รองรับน้ําฝนเพื่อให้ระบบคลองต่าง ๆ ทําหน้าที่ระบายน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สํานักการระบายน้ําได้กําหนดแผนการดําเนินการเพื่อบํารุงรักษาคู คลอง ให้สามารถระบายน้ําได้สะดวก โดยการ
ก่อสร้างเขื่อนริมคลอง การขุดลอกคลองและเปิดทางน้ําไหลเป็นประจําทุกปี รวมท้ังการดูแลบํารุงรักษาพื้นที่เก็บ
กักน้ํา (แก้มลิง) ที่พัฒนาก่อสร้างแล้วเสร็จทั้ง 20 แห่ง ให้สามารถเก็บกักน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงกําหนด
แผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบํารุงรักษาคลองไว้ดังนี้ 
  6.2.1 การเปิดทางน้ําไหล 

   6.2.2 การขดุลอก คู คลอง 
   6.2.3 การกอ่สร้างทางเดินและทางรถจักรยานและเขื่อน 

 

(ดูรายละเอียดที่ภาคผนวก ข) 
 

6.3  งานบํารงุรักษาท่อระบายน้ํา 
การเตรียมการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปญัหาน้ําท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจาํปี พ.ศ. 

2554 กองระบบท่อระบายน้ํา  ดําเนินการจัดทําแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วม  โดยมีแผนการดําเนินงานดังนี้ 

6.3.1  แผนการลา้งทาํความสะอาดท่อระบายน้าํประจําปี  พ.ศ.  2554 
 ท่อระบายน้ําในส่วนรับผิดชอบของสํานักการระบายน้ํา  มีความยาวรวมประมาณ  

1,640 กิโลเมตร ในปี พ.ศ. 2554  จะดําเนินการล้างฯ โดยเริ่มดําเนินการตั้งแต่เดือน 
ธันวาคม  2553 กําหนดแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม  2554  มีความยาวท่ีจะล้างรวม
ประมาณ 900 กิโลเมตร โดยแบ่งการดําเนินการออกเป็น  3  ส่วน  ดังนี้ 
6.3.1.1 จ้างเหมากรมราชทัณฑ์และเอกชน  ความยาวประมาณ   450  กิโลเมตร 
6.3.1.2 จ้างแรงงานชั่วคราว  จํานวน  308  คน  ความยาวประมาณ  250  กิโลเมตร 
6.3.1.3 ใช้รถดูดเลนของสํานักการระบายน้ํา จํานวน 12 คัน ความยาวประมาณ 200  กิโลเมตร 

6.3.2  แผนการทําแนวกระสอบทรายป้องกันน้ําท่วมเนื่องจากน้ําเหนือไหลหลากและน้าํทะเลหนุนสูง   
ทําการบรรจุกระสอบทรายและเรียงกระสอบทราย  ทําแนวป้องกันน้ําท่วมริมแม่น้ํา
เจ้าพระยา โดยเริ่มดําเนินการตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม  2554  กําหนดแล้วเสร็จเดือน
กันยายน  2554  ความยาวที่จะทําแนวกระสอบทราย ประมาณ  10  กิโลเมตร 

6.3.3  แผนการควบคุมการลดระดบัน้าํตามบอ่สบูน้ําในพืน้ทีป่ดิล้อม 
ควบคุมและลดระดับน้ําตามบ่อสูบน้ํา จํานวน 180 บ่อ  และมีจุดสูบน้ําช่ัวคราว  15  
จุด  อยู่ในพื้นที่ปิดล้อม 15 พ้ืนที่  เพื่อให้ระดับน้ําตํ่าเป็นการเตรียมรับน้ําฝนที่จะตกมา 
และเพื่อเป็นการช่วยเร่งระบายน้ําไม่ให้ท่วมขังในถนนเปน็เวลานาน 

6.3.4  แผนการจดัหน่วยเคลื่อนทีเ่ร็วเพื่อออกตรวจสอบแก้ไขปญัหาน้ําท่วม 
จัดหน่วยปฏิบัติการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาน้ําท่วม (หน่วย BEST) 24  หนว่ย พร้อม
อุปกรณ์ เครื่องมือ ออกตรวจสอบแก้ไข ปัญหาน้ําท่วมในถนนที่มีปัญหาน้ําท่วมขัง 
พร้อมเก็บขยะที่ติดตามช่องตะแกรงรับน้ําฝน และตามบ่อสูบน้ําเพื่อเป็นการช่วยเร่ง
ระบายน้ํา 

                 6.4  งานบํารงุรักษาระบบอาคารบังคบัน้ํา 



 

ระบบอาคารบังคับน้ํา ได้แก่ สถานีสูบน้ํา ประตูระบายน้ํา ประตูท่อระบายน้ํา บ่อสูบน้ํา บึงรับน้ํา 
(แก้มลิง) อุโมงค์ระบายน้ํา ทางลอดรถยนต์ ทํานบ รวมทั้งเครื่องสูบน้ํา เครื่องจักรกลต่างๆ ในระบบอาคาร
บังคับน้ํา มีหน้าที่ในการสูบน้ํา ระบายน้ําและควบคุมระดับน้ําภายในพื้นที่ป้องกัน 

ปี พ.ศ. 2554 สํานักการระบายน้ํา ได้กําหนดแผนปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
อาคารบังคับน้ํา รวมทั้งการซ่อมแซมบํารุงรักษาเครื่องจักรกล ในระบบอาคารบังคับน้ํา การควบคุมระดับน้ําใน
คลอง การควบคุมระดับน้ําในบึงรับน้ํา(แก้มลิง) ให้มีความพร้อมเพื่อการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 6.4.1  โครงการก่อสร้างอาคารที่ทําการส่วนกลางและโรงซ่อมบํารุง 
6.4.2  โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประตูระบายน้ําวัดอนงคาราม 
6.4.3  โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองกรวย 
6.4.4  โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ําคลองวัดยานนาวา 
6.4.5  โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ําคลองอรชร 
6.4.6  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ําคลองสวนอ้อย 
6.4.7  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ําปากคลองตลาด 
6.4.8  โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบอาคารบังคับน้ําแนวถนนรามคําแหง  
           (สถานีสูบน้ําคลองโต๊ะยอและสถานีสูบน้ําคลองจิกกานดา) 
6.4.9   โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ําคลองบางนา 

                6.4.10 ปรับปรุงสถานีสูบน้ําป่ินเกล้า 
6.4.11 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ําคลองทรงกระเทียมตอนวัดลาดพร้าว 
6.4.12 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ําคลองบางเขน (ขาเข้า-ฝั่งเหนือ) 
6.4.13 ปรัปบรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบอาคารบังคับน้ําแนวถนนศรีนครินทร์ แนวถนนอ่อนนุช  
         (ที่สถานีสูบน้ําคลองเคล็ด) 

 

 (แผนการควบคุมระดับน้ําตามอาคารบังคับน้ํา  ดูรายละเอียดที่ภาคผนวก  ง) 
 

6.5  งานบํารงุรักษา ตดิตัง้เครื่องสบูน้าํ ยานพาหนะและเครื่องจกัรกล 
การบํารุงรักษา ซ่อมแซม ติดต้ังเครื่องสูบน้ําประกอบด้วย เครื่องสูบน้ําชนิดไฟฟ้า และชนิด

เครื่องยนต์ โดยมีการติดต้ังทั้งแบบกึ่งถาวร แบบช่ัวคราว รวมทั้งการบํารุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักรกลชนิด
ต่าง ๆ โดยการดําเนินการจะสอดคล้องกับแผนป้องกันน้ําท่วมเนื่องจากน้ําฝนและน้ําหนุน 

ปี พ.ศ. 2554 สํานักการระบายน้ํา ได้กําหนดแผนปฏิบัติการในการบํารุงรักษา ซ่อมแซมติดต้ัง
เครื่องสูบน้ํา และเครื่องจักรกลประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแผนป้องกันน้ําท่วมเนื่องจากน้ําฝนและน้ําหนุน ดังนี้ 

6.5.1  เครื่องสบูน้าํในความรับผดิชอบ 
 

หน่วยงานรบัผดิชอบ จํานวนเครื่องสบูน้าํ (เครื่อง) กําลังสบู(ลบ.ม./วินาที) 
1. กองเครื่องจักรกล 1,152     692.115 
2. กองระบบอาคารบังคบัน้ํา 767   1,584.140 

รวมทั้งสิน้ 1,919       2,276.255 
 
 



 

น้ําฝน 

6.5.2  ยานพาหนะเครื่องจกัรกลตา่ง ๆ ที่อยู่ในความรบัผดิชอบของสํานักการระบายน้ํา 
เพื่อสนับสนุน การบํารุงรักษา ซ่อมแซม และติดต้ังเครื่องสูบน้ําสําหรับการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาน้ําท่วม มีดังนี้ 
- รถบรรทุกใหญ่ขนาด 6 ตัน            จํานวน    7  คัน 
- รถบรรทุกใหญ่ขนาด 2 ตัน            จํานวน 15  คัน 
- รถบรรทุกน้ํามันเชื้อเพลิง            จํานวน    2  คัน 
- รถยก (รวมต้ังแต่ขนาด 1.5 – 50 ตัน-เมตร)          จํานวน 19  คัน 
- รถยกโฟล์คลฟิท์           จํานวน    3  คัน 
- รถตักหน้า-ขุดหลัง           จํานวน    2  คัน 
- รถเทรลเลอร ์           จํานวน    1  คัน 
- รถตรวจราชการ           จํานวน 25  คัน 
- รถหน่วยปฏิบัติการเร่งด่วน (BEST)           จํานวน    5  คัน 
- รถอํานวยการและป้องกันอุบัติภัย (ส่องสว่าง)           จํานวน    2  คัน 
- เครื่องกําเนิดไฟฟ้า ขนาด 15-500 กิโลวัตต์          จํานวน 17  เครื่อง 
- เรือเหล็กติดต้ังเครนยกไฮโดรลิคขนาด 13.5 ตัน-เมตร จํานวน      1 ลํา  

6.5.3  ใหก้ารสนบัสนุนเครือ่งสบูน้ําและวสัดุอปุกรณเ์กีย่วกบัเครื่องสบูน้ําแก่สาํนกังานเขตต่าง ๆ 
เพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมเชิงรุก เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํา 

รวมท้ัง การบํารุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องสูบน้ํา จํานวน 714 เครื่อง ยานพาหนะและเครื่องกลที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของสํานักงานเขตต่าง ๆ  

6.5.4  หน่วยบริการเร่งด่วน BEST (Bangkok Emergency Service Team) 
เป็นหน่วยบริการเคลื่อนที่เร็วในรูปแบบของรถบรรทุกอเนกประสงค์ 6 ล้อ (Mobile 

Service) มีเจ้าหน้าที่ประจํารถพร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ สําหรับให้บริการแก้ไขปัญหาเครื่องสูบน้ําที่
ขัดข้องรวมทั้งให้การช่วยเหลือรถยนต์ที่ขัดข้องเนื่องจากภาวะน้ําท่วม และสนับสนุนงานสาธารณภัยต่าง ๆ  

แผนการติดต้ัง ซ่อมบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ําและเครื่องจักรประจําปี 2554 
ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ 2553-2554 ลํา

ดับ แผนการปฏิบัติงาน 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ติดต้ังเครื่องสูบน้ําตามแผน (ช่วงน้ําฝน)             
2. ติดต้ังเครื่องสูบน้ําตามแผน (ช่วงน้ําหนุน)             
3. จัดเก็บเครื่องสูบน้ําท่ีติดต้ังช่วงน้ําฝน             
4. จัดเก็บเครื่องสูบน้ําท่ีติดต้ังช่วงน้ําหนุน             
5. ตรวจสภาพและซ่อมบํารุงรักษาเครื่อง             
 สูบน้ํา และวัสดุอุปกรณ์ พร้อมยานพาหนะ             
 และเครื่องจักรกลหลังการใช้งานหรือชํารุด             
6. ตรวจสอบความเรียบร้อยหลงัการซ่อมและบํารงุ             
 รักษาเครือ่งสบูน้ํา,เครื่องจักรกล และวสัดุอุปกรณ ์             
 ต่าง ๆ กอ่นการนําไปใช้งานและตดิตั้งครั้งต่อไป             
7. จัดต้ังหน่วยติดต้ังและซ่อมเบาเคลื่อนที่เร็ว             
 เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการป้องกันและ             
 แก้ไขปัญหาน้ําท่วม             

(ดูรายละเอียดที่ภาคผนวก จ) 

น้ําฝน น้ําหนุน 

น้ําหนุน 



 

6.6  งานจดัการคณุภาพน้ํา 
ในปี พ.ศ. 2554 สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํา สํานักการระบายน้ํา ได้ดําเนินการเดินระบบบําบัด

น้ําเสียขนาดใหญ่ จํานวน 7 แห่ง คือ โรงควบคุมคุณภาพน้ําสี่พระยา รัตนโกสินทร์ ช่องนนทรี หนองแขม ทุ่ง
ครุ และจตุจักร ครอบคลุมพ้ืนที่บริการบําบัดน้ําเสีย 191.74 ตารางกิโลเมตร มีขีดความสามารถในการบําบัด
น้ําเสียรวม 992,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีปริมาณน้ําเสียเข้าระบบบําบัดน้ําเสียจริงรวม 740,783 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และระบบบําบัดน้ําเสียที่รับโอนจากการเคหะแห่งชาติ จํานวน 12 แห่ง คือ โรงควบคุม
คุณภาพน้ําทุ่งสองห้อง 1 และ 2 บางบัว รามอินทรา ห้วยขวาง ท่าทราย บางนา บ่อนไก่ คลองเตย คลองจั่น 
หัวหมาก และร่มเกล้า มีขีดความสามารถในการบําบัดน้ําเสียรวม 24,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีปริมาณน้ํา
เสียเข้าระบบบําบัดน้ําเสียจริงรวม 15,584 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เมื่อรวมขีดความสามารถในการบําบัดน้ําเสีย
ของระบบบําบัดน้ําเสียทั้งขนาดใหญ่และที่รับโอนจากการเคหะแห่งชาติ คิดเป็น 1,016,800 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน โดยมีปริมาณการใช้น้ําประปาในเขตกรุงเทพมหานคร ประมาณ 2,349,321 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
(การประปานครหลวง 2552) 

 (ดูรายละเอียดที่ภาคผนวก ฉ) 
 
7.  กําหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม 
  7.1  ช่วงปฏบิตักิาร 

แบ่งออกเป็น 3 ช่วงปฏิบัติการ ตามสถิติฝนและระดับแมน่้ําเจ้าพระยา คือ 
ช่วงปฏบิตักิาร ลักษณะเหตุน้าํท่วม 

ช่วงที่ 1 ต้นฤดูฝน - ความเข้มของฝน โดยทั่วไปไม่สูงนัก (10-60 มลิลิเมตรต่อชั่วโมง) 
เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม - นอกจากลักษณะอากาศผิดปกติ (อาจเกิน 90 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง) 
 - ระดับน้ําแมน่้ําเจ้าพระยาไม่สูงนัก (สูงสุด +1.20 เมตร รทก.) 
ช่วงที่ 2 ปลายฤดูฝน - ความเข้มของฝนสูงขึ้น (35-90 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง) 
เดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม - ลักษณะอากาศผิดปกติ เช่น มีพายุหมุนเข้ามา 
   (ปรมิาณเกิน 90 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง หรือติดต่อกันหลายวัน) 
 - ระดับน้ําแม่น้าํเจ้าพระยาสูงขึ้น (สูงสุด +1.55 ถึง +2.10 เมตร รทก.) 
ช่วงที่ 3 น้ําเหนือไหลบ่า และน้ําทะเล - ความเข้มของฝนสูงในช่วงต้นเดือนตุลาคม 
            หนนุสูง - น้ําทุ่งจากพื้นที่ด้านเหนือและตะวันออกไหลเข้าพ้ืนที่ 
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม  - ระดับน้ําแมน่้ําเจ้าพระยาสูงสุด (ประมาณ +2.00 ถึง 2.27  
   เมตร รทก.) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 7.2  แผนการป้องกนัน้าํท่วมเนื่องจากฝนตก 
7.2.1  กําหนดการเตรียมการเพื่อป้องกันน้ําท่วมเนื่องจากฝน 

ลําดับ รายการ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 
1. การตรวจซ่อมเครื่องสูบน้ํา         
2. การตรวจซ่อมประตูระบายน้ําต่าง ๆ          
3. การติดต้ังเครื่องสูบน้ํา*         
4. การดําเนินการเปิดทางน้ําไหลในคลอง**         
5. การทําความสะอาดท่อระบายน้ํา         
6. การตรวจสอบกําหนดมาตรการป้องกัน         
 แก้ไขสําหรับพื้นที่จุดอ่อนน้ําท่วม         

7. การจัดเตรียมอุปกรณ์ และเจ้าหน้าท่ี         
8. การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน         
 ของศูนย์ป้องกันน้ําท่วม สํานักการระบายน้ํา         

9. การประสานแผนของสํานักการระบายน้ํา         
 กับแผนของหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น         

*    การติดต้ังเครื่องสูบน้ําในช่วงเดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคมจะต้องปรับให้สัมพันธ์กับแผนน้ําเหนือ 
** จะดําเนินการในจุดท่ีสําคัญและมีปัญหามาก่อน 

 
7.2.2 กําหนดพื้นที่ปิดล้อม 

การปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่ชุมชนหนาแน่น และครอบคลุม
จุดอ่อนน้ําท่วมที่สําคัญได้ใช้ “ระบบพื้นที่ปิดล้อม (Polder System)” จํานวน 15 พ้ืนที่ (168.06 ตาราง
กิโลเมตร) 18 แห่งดังนี้ 

1. พ้ืนที่ปิดล้อมหมู่บ้านเมืองทอง พ้ืนที่    13.70    ตารางกิโลเมตร 
2. พ้ืนที่ปิดล้อมหมู่บ้านชินเขต ท่าทราย พ้ืนที่     4.96     ตารางกิโลเมตร 
3. พ้ืนที่ปิดล้อมถนนรัชดาภิเษก ช่วงคลองบางน้ําแก้ว พ้ืนที่    28.00     ตารางกิโลเมตร 
4. พ้ืนที่ปิดล้อมบางกะปิ พ้ืนที่      8.30    ตารางกิโลเมตร 
5. พ้ืนที่ปิดล้อมรามคําแหง พ้ืนที่ 10.60 ตารางกิโลเมตร 
6. พ้ืนที่ปิดล้อมราชเทวี ช่วงสถานทูตอินโดนีเซีย พ้ืนที่   1.90 ตารางกิโลเมตร 
7. พ้ืนที่ปิดล้อมราชเทวี ช่วงโรงภาพยนต์เพชรรามา พ้ืนที่   0.50 ตารางกิโลเมตร 
8. พ้ืนที่ปิดล้อมราชเทวี ช่วงมิตรสัมพันธ์ พ้ืนที่   0.60 ตารางกิโลเมตร 
9. พ้ืนที่ปิดล้อมห้วยขวาง ถนนเพชรบุรี พ้ืนที่   0.80 ตารางกิโลเมตร 

                     10. พ้ืนทีปิ่ดล้อมปทุมวัน พ้ืนที่   2.60 ตารางกิโลเมตร 
                     11. พ้ืนทีปิ่ดล้อมคลองเตยและวัฒนา พ้ืนที่ 23.00 ตารางกิโลเมตร 
                     12. พ้ืนทีปิ่ดล้อมพระโขนง บางนา และประเวศ พ้ืนที่ 26.00 ตารางกิโลเมตร 
                     13. พ้ืนทีปิ่ดล้อมราชเทวี ถนนพระราม 6 พ้ืนที่    2.20 ตารางกิโลเมตร 
                     14. พ้ืนทีปิ่ดล้อมพญาไท พ้ืนที่    9.10 ตารางกิโลเมตร 
                     15. พ้ืนทีปิ่ดล้อมพระนคร พ้ืนที่    1.00 ตารางกิโลเมตร 



 

                     16. พ้ืนทีปิ่ดล้อมยานนาวา สาทร และบางคอแหลม พ้ืนที่  16.30 ตารางกิโลเมตร 
                     17. พ้ืนทีปิ่ดล้อมตลิ่งชัน พ้ืนที่    5.60 ตารางกิโลเมตร 
                     18. พ้ืนทีปิ่ดล้อมธนบุรี และคลองสาน พ้ืนที่  12.90 ตารางกิโลเมตร 
 

 สําหรับจุดอ่อนน้ําท่วมที่อยู่นอกพื้นที่ปิดล้อมย่อยให้ใช้วิธีการแก้ไขเป็นจดุโดยไม่กําหนด 
พ้ืนที่ปิดล้อม 
 

7.2.3 ขั้นตอนการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมเนื่องจากน้ําฝน มีแผนดําเนินการดังนี้ 
7.2.3.1  ระบบระบายน้ํา มีองค์ประกอบ คือ 

-  ระบบคู คลอง ได้แก่ การสร้างเขื่อนกันดินริมคลอง ท่อลอดตามแนวคลอง       
ขุดลอกคู คลอง และเปิดทางน้ําไหล / ทําความสะอาด คู คลอง เป็นต้น 

-  ระบบท่อระบายน้ํา ได้แก่ การก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ํา และทําความ
สะอาดท่อระบายน้ํา เป็นต้น 

-  ระบบสูบน้ํา ได้แก่ สถานีสูบน้ํา บ่อสูบน้ํา และการติดต้ังเครื่องสูบน้ําต่าง ๆ  เป็นต้น 
-  ระบบประตูระบายน้ํา ได้แก่ ประตูระบายน้ําถาวรและทํานบกั้นน้ําต่าง ๆ เป็นต้น 

7.2.3.2 การกําหนดลําดับความสําคัญ 
แบ่งลําดับความสําคัญ 
- ระดับ A ลําดับความสําคัญสูงเป็นระบบที่อยู่ในบริเวณจุดอ่อนน้ําท่วม ที่สําคัญ 
- ระดับ B ลําดับความสําคัญปานกลางเป็นระบบที่อยู่ในบริเวณจุดอ่อนน้ําท่วม ทั่วไป 
- ระดับ C ลําดับความสําคัญตํ่า เป็นระบบที่อยู่ในพื้นที่ป้องกันน้ําท่วมที่ อาจมี   
  ปัญหาน้ําท่วมเมื่อมีฝนตกหนัก 

7.2.3.3 เป้าหมายของการเตรียมการ 
- ลําดับความสําคัญ “A” ให้แล้วเสร็จใช้งานได้ภายในเดือนเมษายน 
- ลําดับความสําคัญ “B” ให้แล้วเสร็จใช้งานได้ภายในเดือนกรกฎาคม 
- ลําดับความสําคัญ “C” ให้ดําเนินการมากที่สุดเท่าที่จะมีโอกาสกระทําได้ 

 7.2.3.4 โครงการเตรียมการ 
- โครงการ / กิจกรรม ตามงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจําปี 2554 
- โครงการเปิดทางน้ําไหลในคูคลอง 
- โครงการทําความสะอาดท่อระบายน้ํา 
- โครงการเตรียมระบบประตูระบายน้ํา และทํานบกั้นน้ํา 
- โครงการปรับปรุงเสริมระบบระบายน้ํากลางปี 

 
7.2.4 แผนปฏิบัติการประจําวัน เพื่อป้องกันน้ําท่วมเนื่องจากฝน 

7.2.4.1 การปฏิบัติการปกติประจําวัน 
-  หน่วยปฏิบัติการแก้ไขน้ําท่วม ดําเนินการทําความสะอาดท่อระบายน้ําและ คู

คลองรวมทั้งเสริมมาตรการเตรียมการปฏิบัติการต่าง ๆ 
-  หน่วยควบคุมระดับน้ํา ปฏิบัติการลดระดับน้ําขั้นต้นที่กําหนด 
-  หน่วยเคลื่อนที่เร็ว ออกปฏิบัติการแก้ไขปัญหาตามคําสั่ง และคําร้องเรียนของ 

ประชาชน 



 

-  หน่วยซ่อมบํารุงเครื่องสูบน้ํา ปฏิบัติการตรวจสอบบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ํา ตามปกติ 
-  หน่วยตรวจสอบติดตามผลต่าง ๆ ตรวจสอบสภาพการเตรียมการ และรายงานผล 

ศูนย์ปฏิบัติการฯ ติดตามสภาพอากาศและระดับน้ํา รายงานสรุปสถานการณ์ 
   ประจําวันให้ทุกหน่วยทราบทุกวันเวลา 09.00 น. และ 14.00 น. 

7.2.4.2 การปฏิบัติการเมื่อได้รับแจ้งเตือนเกี่ยวกับฝน 
เมื่อเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนในพื้นที่จังหวัดใกล้กรุงเทพมหานคร และมีแนวโน้ม จะ
เคลื่อนที่เข้ากรุงเทพมหานคร หน่วยงานเตรียมปฏิบัติการดังนี้ 
-  ศูนย์ปฏิบัติการฯ แจ้งเตือนสภาพอากาศ กลุ่มฝนที่ตรวจพบ แนวโน้มและ 

ความรุนแรงของฝนให้หน่วยต่าง ๆ และผู้บริหารศูนย์ฯ ทราบเป็นระยะ ๆ 
พร้อมทั้งตรวจสอบระดับน้ําและการเดินเครื่องสูบน้ําทุกจุด 

-  หน่วยควบคุมระดับน้ํา เดินเครื่องสูบน้ํา ลดระดับน้ําลงถึงระดับขั้นตํ่า ที่กําหนด
เตรียมพร้อมรับสภาพฝน 

-  หน่วยเคลื่อนที่เร็วแก้ไขปัญหาน้ําท่วม เคลื่อนย้ายกําลังเข้าจุดปฏิบัติการ        
ที่กําหนด หรือจุดที่ได้รับแจ้งเตือนที่คาดว่าฝนตกหรือจะมีปัญหา 

7.2.4.3 การปฏิบัติการเมื่อฝนตก 
-  ศูนย์ปฏิบัติการฯ ติดตามสภาพความรุนแรงของกลุ่มฝน แนวโน้ม ทิศทางจาก

เรดาร์ตรวจฝน และตรวจสอบปริมาณฝนตกจาก “ระบบตรวจวัดข้อมูล
อัตโนมัติ” แล้วรายงานให้หน่วยปฏิบัติต่าง ๆ และผู้บริหารศูนย์ฯ ทราบเป็น
ระยะทุก 15 นาที จนกว่าฝนหยุดตกกลับสู่ สภาวะปกติ 

-  ศูนย์ปฏิบัติการฯ ประสานข้อมูลข่าวสาร แนวทางปฏิบัติ รวมทั้งคําสั่ง 
ปฏิบัติการให้หน่วยปฏิบัติการต่าง ๆ 

-  หน่วยควบคุมระดับน้ํา ยังคงปฏิบัติการเต็มที่จนกระทั่งควบคุมระดับน้ํา ให้
ลดลงถึงค่าระดับที่กําหนด 

-  ศูนย์ปฏิบัติการฯ สรุปสภาพนํ้าท่วม ปริมาณฝน และผลการปฏิบัติการแก้ไข 
ปัญหาน้ําท่วมต่อผู้บังคับบัญชา 

-  หน่วยติดตามผล รายงานสภาพปัญหาน้ําท่วมและความคิดเห็น 
 7.3  แผนการป้องกนัน้าํท่วมเนื่องจากน้ําหนุน 

7.3.1  กําหนดการเตรียมการเพื่อป้องกันน้ําท่วมเนื่องจากน้ําหนุน 
ลําดับ รายการ ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 
๑. การปรับปรุงก่อสร้างแนวคันกั้นน้ํา        
๒. การปิดกั้นท่อระบายน้ําตามจุดปิดกั้นริมแม่น้ํา        
๓. การปรับปรุงซ่อมแซม สร้างเพิ่มเติมหรือย้าย        
 ทํานบกั้นน้ําและประตูระบายน้ํา        

๔. การดําเนินการเรื่องการติดต้ังเครื่องสูบน้ํา        
๕. การตรวจสอบแก้ไขสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติการ        
๖. การจัดทําแผนกําลังคนที่ต้องใช้ในการปฏิบัติการ        
๗. การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีและจัดเตรียมอุปกรณ์ประกอบ        
 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี        

๘. การประสานแผนและการเตรียมการตามแผนของ        
 สํานักการระบายน้ํากับหน่วยงานอื่น        



 

7.3.๒  กําหนดพื้นที่ปิดล้อม 
7.3.2.1 การจัดทําแนวคันกั้นน้ํา จุดปิดก้ันท่อ ทํานบกั้นน้ํา และประตูระบายน้ํา 

-  การดําเนินการปรับปรุงก่อสร้างแนวคันกั้นน้ํา ตามที่กําหนดในแผนต้อง 
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2554 โดยในการ
ดําเนินการ ให้เสริมระดับแนวคันกั้นน้ําให้สูง อย่างน้อยที่สุด ที่ระดับ +2.00 
เมตร(รทก.) ซึ่ง ระดับความสูงคันกั้นน้ําอาจจะเพิ่มขึ้นอีก 20 - 40 เซนติเมตร 
ตามสภาพการทรุดตัวของพื้นดินในแต่ละพื้นที่ จากนั้นจึงค่อยๆ  เสริมระดับให้
สูงขึ้นตามความจําเป็นของสภาพระดับน้ํา ซึ่งได้มีการตรวจสอบติดตามสภาพ
น้ํา เป็นระยะ ๆ ต่อไป 

-  การปิดก้ันท่อระบายน้ําตามจุดต่าง ๆ ที่กําหนดไว้ เพื่อป้องกันการไหล 
ย้อนกลับเข้ามาของน้ําจากแม่น้ําฯ โดยดําเนินการปิดก้ันให้เสร็จภายในวันที่ 
30 กันยายน 2554 

-  ดําเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม สร้างเพ่ิมเติม หรือรื้อย้ายทํานบกั้นน้ํา และ
ประตูระบายน้ําตามแผนที่กําหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 
2554 

 
7.3.2.2  การติดต้ังเครื่องสูบน้ํา   

-  สํารวจจุดติดต้ังเครื่องสูบน้ํา พร้อมทั้งชนิดและจํานวนเครื่องสูบน้ําที่ต้องใช้ 
แต่ละจุดให้พร้อมติดต้ังภายในวันที่ 30 กันยายน 2554 

-  การติดต้ังเครื่องสูบน้ํา เพื่อป้องกันน้ําหนุนในระยะเริ่มแรก คือ ช่วงปลาย
เดือน กันยายนและตุลาคม  ซึ่งยังคงเป็นช่วงที่มีฝนตกหนักอยู่ให้ดําเนินการ
ติดต้ัง เครื่องสูบน้ําเฉพาะส่วนที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างการป้องกันน้ําฝน 
และน้ําหนุน หรือเฉพาะเครื่องสูบน้ําที่ไม่มีภารกิจด้านการป้องกันน้ําฝน ส่วน
ที่เหลือให้ทยอย ติดต้ังตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ ขณะนั้น 

7.3.2.3  การตรวจสอบแก้ไขสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติการป้องกันน้ําท่วม 
-  การตรวจสอบแก้ไข เช่น ตรวจสอบการก่อสร้างที่เกี่ยวกับทางระบายน้ํา เช่น 

การสร้างประตูระบายน้ําหรือสถานีสูบน้ํา ว่าจะมีอุปสรรคต่อการระบายน้ํา
อย่างไรหรือไม่ และจะมีแนวทางดําเนินการอย่างไรพร้อมดําเนินการแก้ไข
ทันทีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2554 

7.3.2.4  การเตรียมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและอุปกรณ์สนบัสนุนการปฏิบัติการ 
-  จัดทําแผนกาํลังคนที่ต้องใช้สําหรับการปฏิบัติการ ปิด - เปิด ประตูระบายน้ํา 

จุดปิดก้ันท่อระบายน้ํา การเดินเครื่องสูบน้ําและการควบคุมแนวคันกั้นน้ํา 
ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2554 

-  จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ประกอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น เต็นท์ 
พักนอน ฯลฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2554 

 
 
 
 



 

7.3.2.5  การประสานแผนฯ  กับแผนป้องกันน้ําท่วมเนื่องจากน้ําหนุนของสํานักงานเขต
ต่าง ๆ และหน่วยงานอื่น ๆ ในการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันน้ําหนุน  
ปี 2554 
สํานักการระบายน้ํา ได้มีการประสานงานกับสํานักงานเขตต่าง ๆ และหน่วยงาน 
อ่ืน ๆ โดยได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบปฏิบัติการดังนี้ 
- การจัดทําและดูแลแนวคันกั้นน้ําตามแนวริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก 
ช่วงจากใต้คลองบางเขน ลงทางใต้จนสุดเขตกรุงเทพมหานครเป็นหน้าที่ของ 
สํานักการระบายน้ํา 
- การจัดทําแนวป้องกันและแนวบรรเทาปัญหาน้ําท่วมเนื่องจากน้ําหนุน ใน
พ้ืนที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพระยา ได้จัดทําแนวป้องกันในลักษณะเป็นพื้นที่
ปิดล้อม (Polder) ในบริเวณที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจหรือชุมชนหนาแน่นก่อน โดย
สํานักการระบายน้ําและสํานักงานเขตได้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบออกเป็นพื้นที่ปิด
ล้อมในแต่ละพื้นที่ตามส่วนความรับผิดชอบ 

 

7.3.3  ขั้นตอนการปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมเนื่องจากน้ําหนุน เริ่มต้ังแต่
วันที่ 1 ตุลาคม  2554 เป็นต้นไป โดยมีการดําเนินการดังนี้ 
-  การสูบน้ํา หน่วยปฏิบัติการสูบน้ําดําเนินการลดระดับน้ําในพื้นที่ป้องกันตามระดับที่

กําหนด 
-  การปิด-เปิดประตูระบายน้ํา หน่วยปฏิบัติการปิด-เปิดประตูระบายน้ําจะปิด-เปิด เพื่อการ    

ถ่ายเทตามจังหวะการขึ้น-ลงของน้ํา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทน้ํา และลดระยะเวลา 
ของการเดินเครื่องสูบน้ํา 

-  การประชาสัมพันธ์ มีการประชาสัมพันธ์ทําความเข้าใจกับประชาชนให้เข้าใจถึง 
จุดประสงค์ และความจําเป็นในการจัดทําแนวคันกั้นน้ําหรือการปฏิบัติการสูบถ่ายน้ํา 
เพื่อที่ประชาชน จะได้เป็นหูเป็นตา ดูแลแนวคันกั้นน้ําและอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ให้ถูกทําลาย 

-  การตรวจสอบแนวคันกั้นน้ําและจุดอุดก้ันต่าง ๆ จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบควบคุม 
แนวคันกั้นน้ําและจุดอุดก้ันต่าง ๆ  ตลอดเวลา รวมทั้งปฏิบัติการปิด - เปิดจุดอุดก้ัน         
ต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ําท่วมขัง 

-  การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์  จะต้องมีการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ที่จําเป็นสําหรับการ 
ปฏิบัติการให้เพียงพอ และทันเวลา เช่น น้ํามัน กระสอบทราย ฯลฯ 

-  การติดตามข้อมูลเกี่ยวกับระดับน้ําและการคาดการณ์ระดับน้ํา จะต้องมีการศึกษา 
ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ คือ ระดับน้ําในแม่น้ําตามคาดการณ์ของ กรมอุทกศาสตร์ 
กองทัพเรือ ระดับน้ําที่วัดได้จริง ปริมาณน้ําที่ปล่อยออกมาจากเขื่อน  และทุ่งการเกษตร
ต่าง  ๆ  ทั้งนี้เพื่อนํามาประเมินแนวโน้มของระดับน้ํา ช่วยให้สามารถคาดหมายระดับน้ํา 
สูงสุดได้ เป็นการล่วงหน้าในเวลาเหมาะสม สามารถมีเวลาพอ สําหรับการปรับปรุงแผน 
หรือเป้าหมายการปฏิบัติการได้ทันการณ์  

-  การปฏิบัติการป้องกันน้ําเหนือหลากมาตามทุ่ง ในช่วงปฏิบัติการป้องกันน้ําทะเลหนุน มี
ปัญหาน้ําเหนือหลากมาตามทุ่ง ในปริมาณมาก การปฏิบัติการจะดําเนินการดังนี้   



 

1. การดําเนินการในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยา นอกเหนือจากปฏิบัติ การ
ป้องกันน้ําเหนือตามแนวริมฝั่งแม่น้ําแล้ว จะต้องควบคุมปริมาณน้ําให้ไหลผ่าน เข้า
ออก คันกั้นน้ําด้านตะวันออก (แนวถนนกิ่งแก้ว ร่มเกล้าฯ) ในปริมาณที่เหมาะสม 

2. การดําเนินการในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพระยา นอกเหนือจากการปฏิบัติ ใน
เรื่องการป้องกันน้ําเหนือเป็นหลักเพราะรูปแบบการป้องกันน้ําท่วมใช้รูปแบบ แนว
ปิดล้อมพื้นที่ (Polder) หลาย ๆ พ้ืนที่ เพียงแต่จะต้องมีการประเมินปริมาณน้ํา และ 
ระดับน้ําอย่างใกล้ชิด รวมทั้งขีดความสามารถในการป้องกันแต่ละแห่งด้วย ทั้งนี้ เพื่อ
ตัดสินใจได้ว่าสามารถเสริมระดับของ แนวป้องกันในทุก ๆ พ้ืนที่ได้สัมพันธ์กับ ระดับ
น้ําที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ หรือจะต้องลดพื้นที่ป้องกันลงมาเฉพาะส่วนที่สามารถ ป้องกันได้
โดยการ 
- ติดต้ังเครื่องสูบน้ําเพิ่มตามความจําเป็น 
- นําเครื่องมือกลเข้าเสริมการปฏิบัติการตามความจําเป็น 
- ขอกําลังและเครื่องมือกลจากหน่วยงานอื่นเสริมตามความจําเป็น 

 
7.3.4  แผนปฏิบัติการประจําวันเพื่อป้องกันน้ําท่วมเนื่องจากน้ําหนุน 

การปฏิบัติการเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาน้ําท่วมเนื่องจากน้ําหนุน จะกําหนดการปฏิบัติงาน 
ตามช่วงเวลาน้ําขึ้น - น้ําลง ในแต่ละวัน ดังนี้ 

-  หน่วยปฏิบัติการแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ออกปฏิบัติการตรวจสอบแนวป้องกันน้ําท่วม ตาม
แผนปกติหรือตามที่ได้รับร้องเรียน 

-  ศูนย์ปฏิบัติการฯ ตรวจสอบสภาพน้ํา และระดับน้ํา รายงานให้หน่วยปฏิบัติการทราบ 
-  เมื่อระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาเริ่มขึ้น หน่วยปฏิบัติการเคล่ือนที่เร็วออกปฏิบัติการ

ประจําแนวป้องกันน้ําท่วมริมแม่น้ําเจ้าพระยา เพื่อเฝ้าระวังระดับน้ําล้นหรือซึมเข้ามาใน
พ้ืนที่ป้องกัน 

-  หน่วยเคลื่อนที่เร็วซ่อมเครื่องสูบน้ําออกปฏิบัติการตรวจสอบเครื่องสูบน้ําตามจุดที่
กําหนดตามแผน 

-  ศูนย์ปฏิบัติการฯ ตรวจสอบระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยา และรายงานให้หน่วย 
ปฏิบัติการต่าง ๆ ทราบเป็นระยะทุก 15 นาที จนกว่าระดับน้ําขึ้นสูงสุดและลดลง 

  
กรณทีีร่ะดบัน้าํขึ้นสูง 

-  ศูนย์ปฏิบัติการฯ ตรวจสอบระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยา และรายงานให้หน่วย 
ปฏิบัติการต่าง ๆ ทราบเป็นระยะทุก 15 นาที จนกว่าระดับน้ําขึ้นสูงสุดและลดลง 

-  เมื่อใกล้เวลาที่ระดับน้ําขึ้นสูงสุดหน่วยควบคุมระดับน้ํา ตามสถานีสูบน้ําหลัก ลดการสูบ
น้ําลงแม่น้ําเจ้าพระยา  เพื่อลดปริมาณน้ําที่จะไปเพิ่มให้ระดับน้ําสูงขึ้น 

-  หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วตรวจสอบแนวป้องกันน้ําท่วม ตรวจสอบจุดที่น้ํารั่วซึมหรือ
จุดที่มีน้ําสูงล้นแนวป้องกันเข้ามา ดําเนินการอุดจุดรั่วซึมหรือเสริมแนว ที่น้ําล้นทันที 

-  ผู้บริหารศูนย์ฯ เข้ามาอํานวยการในศูนย์ปฏิบัติการ เมื่อมีแนวโน้มที่ระดับน้ําจะสูงขึ้นอีก  
ผู้บริหารศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ระดับสูงหารือ สั่งการแก้ไขสถานการณ์เป็นกรณีพิเศษ 
หรือกําหนดให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงเข้าพื้นที่อํานวยการและสั่งการ หรือเสริมกําลัง



 

เจ้าหน้าที่ ระดับสูงขึ้นอีกตามสถานการณ์ระดับน้ํา พร้อมประสานขอกําลังสนับสนุนจาก
หน่วยงานอื่น ๆ 

-  เมื่อระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาลดลงต่ําสู่ระดับปกติศูนย์ปฏิบัติการฯ สรุปรายงาน 
ผู้บังคับบัญชา 

-  การปฏิบัติจะดําเนินการจนกว่าสถานการณ์ระดับน้ําในแม่น้ําลดลงสู่ภาวะปกติเช่นนี้  
ทุกวัน จนกว่าจะผ่านพ้นช่วงน้ําทะเลหนุนสูงที่จะทําให้มีผลกระทบกับพ้ืนที่ 
กรุงเทพมหานคร 

 
8.  งบประมาณแผนปฏบิัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม 
              งบประมาณแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  ส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่ได้เตรียมไว้ใช้  
ในแผนงานปกติ ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้ 

  8.1  งบประมาณประจําปี  สําหรับค่าใช้จ่ายตามแผนงานเตรียมการและปฏิบัติการที่เตรียมไว้   
         สําหรับแผนงานปกติ โดยจ่ายจากงบประมาณประจําปี 
8.2  งบกลางประเภทเงินสํารองสําหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับกรณีน้ําท่วมประจําปี และ              

แผนงานเร่งด่วนเพิ่มเติมระหว่างปี 
8.3  เงินยืมสะสม ใช้ในกรณีเดียวกับข้อ  8.2  เมื่อเงินงบกลางประเภทสํารองสําหรับ ค่าใช้จ่าย 

ต่าง ๆ เกี่ยวกับกรณีน้ําท่วมไม่เพียงพอและ/หรือเป็นแผนงานที่ต้องใช้งบประมาณมาก 
พอสมควร 

8.4  เงนิอดุหนุนรัฐบาล  สําหรับโครงการ / แผนงานที่กําหนดโดยคณะกรรมการพัฒนา 
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเท่านั้น 

9.  ปัญหาและอุปสรรค 
9.1 ปญัหาและอปุสรรคในการดาํเนินการป้องกนัน้ําทว่มเนื่องจากน้าํฝน 

9.1.1  ระบบระบายน้ําส่วนใหญท่ีใ่ช้เปน็ระบบชั่วคราว  ประสิทธิภาพและความแน่นอนขึ้นอยู่กับ 
สถานการณ์และหน่วยปฏิบัติการแก้ไขน้ําทว่มมีจํานวนน้อย 

9.1.2  ฝนตกในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตตฤกษ์  ซึ่งหน่วยปฏิบัติการแก้ไขน้ําท่วมมีจํานวนน้อย
9.1.3  มีการกีดขวางทางน้ําไหล 

- จากถนนลงสูท่่อระบายน้ํา โดยขยะที่ลอยมาติดตะแกรงช่องรับน้ําฝน 
- จากท่อระบายน้ําลงสู่คลอง โดยท่อระบายน้ําชํารุดเนื่องจากหน่วยงานสาธารณูปโภค เช่น 

โทรศัพท ์หรือประปา และเหตุอ่ืน 
- ใน คู คลอง โดยมีประชาชนปลูกบ้านเรือนรุกล้ํา คู คลอง ทําให้มิอาจขุดลอกขยายความ 

กว้างและลึกได้พอ เป็นเหตุให้น้ําไหลไม่สะดวก และเกิดสิง่กีดขวางทางน้ําไหลได้ง่าย 
- ระบบสูบน้ํา มีขยะและวัชพืชจํานวนมากซึ่งลอยมากับกระแสน้ํา มาติดที่ตะแกรงกั้นขยะ 

ก่อนเข้าเครื่องสูบน้ํา 
9.1.4  แผนปฏบิตักิารยังไม่ครอบคลุมปญัหาอย่างครบถ้วน 
9.1.5  เกดิกระแสไฟฟา้ดบั หรือกระแสไฟฟา้สําหรบัเครื่องสบูน้าํและประตูระบายน้ําขดัข้อง 

9.2 ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการป้องกันน้ําท่วมและระบายน้ําเนื่องจากน้ําหนุน 



 

9.2.1 ในกรณีที่ระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาที่สูงเกินกว่า +2.00 เมตร (รทก.)  ตามท่ีคาดหมาย  
ไว้ อาจทําให้การป้องกันน้ําท่วมไม่ได้ผล ในกรณีนี้จึงต้องติดตามและคาดหมายระดับน้ําเป็น 
การล่วงหน้าเพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการเสริมแนวป้องกัน 

9.2.2 แนวป้องกันที่ดําเนินการอาจมีประชาชนที่ได้ประโยชน์โดยตรงจากแนวป้องกัน  แต่ 
บางส่วน อาจไม่ได้ซึ่งอาจมีข้อปัญหาในเรื่องความเข้าใจของประชาชนที่ไม่ถูกต้อง นําไปสู่การ 
ทําลายแนวป้องกันในที่สุด เรื่องนี้จะต้องประสานงานทําความเข้าใจให้ดี 

9.2.3 การปฏิบัติการในช่วงฝนตกหนักมาก  ขณะเดียวกันก็มีระดับน้ําในแม่น้ําสูง อาจมีอุปสรรค 
ในบางพื้นที่ ในกรณีนี้จะต้องมีการประสานการปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว 

 
10.  สรุป 

10.1 การปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม เนื่องจากน้ําฝน ที่สําคัญจะต้องมีการ 
ดําเนินงานในทุกขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ จะต้องมีการดําเนินงานในขั้นเตรียม 
การให้มีความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์และสภาพทางระบายน้ํา รวมทั้ง จะต้องมีความพร้อมของ 
เจ้าหน้าที่ทุกระดับในขั้นปฏิบัติการอีกด้วย ซึ่งการที่จะสามารถดําเนินงานให้ได้ผล ดังกล่าว 
จะต้องมีการประสานงาน และการตรวจสอบติดตามประเมินผล เป็นอย่างดีตลอดเวลา ทั้งนี้ 
เพื่อให้สามารถอํานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

10.2 การปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม เนื่องจากน้ําหนุน หัวใจสําคัญอยู่ที่จะต้องมี 
แนวคันกั้นน้ําที่ครอบคลุมพ้ืนที่ป้องกันอย่างทั่วถึง และจะต้องมีระดับสูงพอที่จะป้องกัน ไม่ให้
น้ําล้นเข้ามาในพื้นที่ป้องกันได้ รวมทั้งจะต้องมีการถ่ายเทน้ําออกจากพื้นที่อย่างมี ประสิทธิภาพ 
อีกด้วย แต่เนื่องจากการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และระดับของแนวคันกั้นน้ํานั้น เป็นไป เพื่อการ
ป้องกันน้ําท่วมระดับความสูงหนึ่งเท่านั้น การที่จะสามารถดําเนินการป้องกัน ให้ยังคงมี
ประสิทธิภาพ ในสภาพการอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะต้องปฏิบัติหน้าที่ ในความ
รับผิดชอบของตน อย่างเต็มกําลังความสามารถ รวมทั้งจะต้องได้รับการสนับสนุน จากผู้บริหาร
ในแง่ของการประสานความร่วมมือจากส่วนราชการอื่น ๆ และวัสดุอุปกรณ์ ในกรณีพิเศษ
เร่งด่วนด้วย 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผู้ขออนุมัติ 
     (นายณรงค์  จิรสรรพคณุากร) 
 ผู้อํานวยการกองสารสนเทศระบายน้ํา 
           สํานกัการระบายน้ํา 
 
ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติ 

     (นายสัญญา  ชีนิมิตร) 
                  ผูอํ้านวยการสํานักการระบายน้ํา 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปสถานการณ์น้ําปี 2553 



 

สรุปสถานการณ์น้ําปี 2553 
  
น้ําฝน 

ปี พ.ศ. 2553 พ้ืนที่กรุงเทพมหานครมีปริมาณฝนตกสูงเกินค่าเฉลี่ย เริ่มต้ังแต่เดือนมกราคม 
มีฝนตกเกินค่าเฉลี่ยรายเดือน และตั้งแต่เดือนมิถุนายน จนกระทั่งถึงเดือนตุลาคมปริมาณฝนรายเดือนสูงเกิน
ค่าเฉล่ียเกือบทุกเดือน โดยปริมาณฝนสูงสุดในเดือนกรกฎาคม ปริมาณฝนสูงถึง 471 มิลลิเมตร (ค่าเฉล่ีย
เดือนกรกฎาคมเท่ากับ 154.5 มิลลิเมตร) ปริมาณฝนรวมทั้งปี 1,995.5 มิลลิเมตร สูงกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี 
(1,496.7 มิลลิเมตร) คิดเป็น 25% สามารถแยกรายละเอียดของฝนที่ตกได้ ดังนี้ 

1. จํานวนวันที่ฝนตก  207  วัน 
2. จํานวนครั้งที่ฝนตก      341  ครั้ง 
3. เกิดจากการก่อตัวของของกลุ่มเฆมรวม  779 กลุ่ม 

- กลุ่มเฆมฝนก่อตัวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร   485 กลุ่ม คิดเป็น 62% 
- กลุ่มเฆมฝนก่อตัวนอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร 299 กลุ่ม คิดเป็น 38% 

4. ช่วงเวลาที่ฝนตก 
- เวลา 00.00 น. – 06.00 น.   53  ครั้ง คิดเป็น 15.6% 
- เวลา 06.00 น. – 12.00 น.   97  ครั้ง คิดเป็น 28.4% 
- เวลา 12.00 น. – 18.00 น. 105  ครั้ง คิดเป็น 30.8% 
- เวลา 18.00 น. – 24.00 น.   86  ครั้ง คิดเป็น 25.2% 

5. เกิดฝนตกในช่วงเวลาสั้น ๆ (เวลา 15 นาที ความรุนแรง  เกิน 60 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง) 
- เกิดฝนตกหนักในช่วงเวลาสั้น ๆ 114 ครั้ง 
- ความรุนแรง (Intensity) เกิน 150 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง 32 ครั้ง 
- ความรุนแรง (Intensity) เกิน 120 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง 75 ครั้ง 
- ความรุนแรง (Intensity) เกิน   80 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง   7 ครั้ง 

6. เกิดปัญหาน้ําท่วม 
- รวม 79 วัน 
- จํานวนครั้ง 528 ครั้ง 
- ใช้ระยะเวลาแก้ไขปัญหาภายใน  1 ช่ัวโมง 210 ครั้ง คิดเป็น 40% 
- ใช้ระยะเวลาแก้ไขปัญหาภายใน  2 ช่ัวโมง 171 ครั้ง คิดเป็น 32% 
- ใช้ระยะเวลาแก้ไขปัญหาภายใน  3 ช่ัวโมง   83 ครั้ง คิดเป็น 16% 
- ใช้ระยะเวลาแก้ไขปัญหาเกิน      3 ช่ัวโมง   64 ครั้ง คิดเป็น 12% 

 
ปริมาณน้ําเหนือ 

ปริมาณน้ําระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระราม 6 ลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยาที่จะไหลผ่าน
กรุงเทพมหานคร วัดปริมาณน้ําได้สูงสุดในรอบปีได้ 4,652 ลบ.ม.ต่อวินาที เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553 
ปริมาณน้ําผ่านอําเภอบางไทร 3,526 ลบ.ม.ต่อวินาที เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553 โดยขีดความสามารถของ
ระบบป้องกันน้ําท่วมริมแม่น้ําเจ้าพระยาในบริเวณกรุงเทพมหานคร สามารถรองรับปริมาณนํ้าเหนือหลากได้
ประมาณ 3,000 ลบ.ม.ต่อวินาที ทั้งนี้ขีดความสามารถดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามปัจจัยสภาวะน้ําทะเล
หนุนสูง 



 

 
น้ําทะเลหนุน 
   - วันที่ 26 ตุลาคม 2553   น้ําทะเลหนุนสูงที่ระดับ +1.17 ม.รทก. 
   - วันที่ 28 ตุลาคม 2553   น้ําทะเลหนุนสูงที่ระดับ + 1.12 ม.รทก. 
   - วันที่   8 พฤศจิกายน และ        น้ําทะเลหนุนสูงที่ระดับ + 1.32 ม.รทก.  
       วันที่   7 ธันวาคม  2553     (สูงสุดในรอบปี) 
 
ระดับน้ําแม่น้ําเจ้าพระยาสูงสุด 

-  จากที่มีปริมาณน้ําเหนือหลากและน้ําทะเลหนุนสูงทําให้ระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาวัดที่
ปากคลองตลาด เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553 ซึ่งเป็นวันที่ระดับน้ําทะเลหนุนสูง +1.17 ม.
รทก. และมีปริมาณน้ําเหนือหลาก 4,652 ลบ.ม.ต่อวินาที ทําให้ระดับน้ําในแม่น้ํา
เจ้าพระยา วัดได้สูงสุดที่ +2.10 ม.รทก.(สูงสุดในรอบปี) 

- ชุมชนที่ปลูกสร้างนอกแนวป้องกันน้ําท่วมได้รับผลกระทบรวม 27 ชุมชน 1,273 ครัวเรือน 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
งานก่อสร้างระบบระบายน้ํา 



 

การก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมและระบบระบายน้ํา 
 
 กรุงเทพมหานครป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม โดยใช้ระบบพื้นที่ปิดล้อมโดยก่อสร้างคันกั้น
น้ําล้อมรอบพื้นที่ เพื่อป้องกันน้ําจากภายนอก มิให้ไหลบ่าเข้าท่วมพ้ืนที่ ส่วนกรณีมีฝนตกหนักในพื้นที่ก็จะ
ก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพื่อระบายน้ําท่วมขังลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยา ขีดความสามารถของระบบระบายน้ํา 
สามารถรองรับฝนตกไม่เกิน 60 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง โดยดําเนินการดังนี้ 
 
1.    แนวป้องกันน้ําท่วมริมแม่น้ําเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ 
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คลองสามเสน

ทางรถไฟ
สายใต

คล
อง
ผด

ุงก
รุง

เกษ
ม

ถนน
เจริญ

กรุง

ถนนพระราม  3
คลองบางนา

คลอง
มอญ

คลอง

บางกอกนอย

คล
อง

บา
งก
อก
ให

ญ

คลอ
ง

บาง
เขน

คลอง

ดาวค
ะนอง

คล
องแ

จงร
อน

คล
องร

าษ
ฎร


บูร
ณะ

ถนน
เจริ
ญ

นค
รถน

นส
มเ
ด็จ
พ
ระ

เจ
าต
าก
สิน

ถนน
จรัญ

สนิท
วงศ

คลอ
งบา

ง
กรว

ย

คลองพ
ระ

โขนงถนนสุขุมวิท

คลองบางกอก

นอย

วดัอรุณราชวราราม

ถนนตล่ิงชัน-นครชัยศรี

คลองทวี

วัฒนา

ถนนพุทธ
มณฑลสาย 2

ถนนกาญ
จนภิเษก

คลองราช
มนตรี

ถนนพ
ระราม

 2

คลองสนามชัย

คลองภ
าษี

เจริญ

คลองบางซื่อ

(2) (2)

คลองขุนศรีฯ คลองโพธิ์คล
อง
คว

าย

คลองบัว คล
อง
ศาล

เจา

(5)
(3)

คลองชอง

นนทรีย

(1)

คลอ
งบา

งปะ
แกว

คลอ
งบา

งปะ
กอก

วัดปุรณาวาส

D/Meaw/powerpoint/ฝายสุราษฎร/แนวปองกันริมแมน้ํา5-1-53 slide 1

(1)

(1)

โครงการกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยาโครงการกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยา   คลองบางกอกนอยและคลองบางกอกนอยและ   
คลองมหาสวสัดิ์คลองมหาสวสัดิ์   ความยาวความยาว   86.0086.00  กมกม.. ((กอสรางจริงความยาวกอสรางจริงความยาว   77.0077.00  กมกม..))

สัญลักษณ .
. . แนวปองกันน้ําทวมท่ีกอสรางแลวเสร็จและปองกันน้ําทวม                

ได   75.800 กม.

แนวปองกันน้ําทวมท่ีอยูระหวางกอสราง    1.200 กม.(3)

(2)

(1)

(3)

(4)

(2)

(4)

(1)(2)

 
  
  แม่น้ําเจ้าพระยา , คลองบางกอกน้อย และคลองมหาสวัสด์ิทั้งสองฝั่ง ยาวทั้งสิ้นประมาณ            
86 กิโลเมตร ที่ประสบปัญหาภาวะน้ําเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน เดิมใช้ถนนเป็นแนวคันกั้นน้ํา
ป้องกันน้ําไหลบ่าจากแม่น้ําเจ้าพระยาเข้าท่วมพ้ืนที่ช้ันใน  โดยฝั่งพระนครมีถนนประชาราษฎร์สาย 1 ถนน
สามเสน ถนนพระอาทิตย์  ถนนมหาราช ถนนทรงวาด  ถนนเจริญกรุง ถนนพระราม 3 และถนนทางรถไฟ
สายเก่าปากน้ํา  ฝั่งธนบุรี มีถนนจรัญสนิทวงศ์ ถนนอรุณอัมรินทร์ ถนนบางกอกน้อย ตลิ่งชัน  ถนนสวนผัก  
ถนนวังเดิม ถนนสมเด็จเจ้าพระยา  ถนนเจริญนครและถนนราษฎร์บูรณะ เป็นแนวคันป้องกันน้ํา แต่หากระดับ
น้ําในแม่น้ําเจ้าพระยามีระดับสูง พ้ืนที่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งที่อยู่ระหว่างถนนดังกล่าวกับริมแม่น้ําจะ
ประสบปัญหาน้ําท่วม ซึ่งมีพ้ืนที่ประมาณ 28 ตารางกิโลเมตร มีประชาชนพักอาศัยประมาณ 80,000 
หลังคาเรือน 
 
   ปัญหาน้ําท่วมริมแม่น้ําเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย และคลองมหาสวัสด์ิเป็นปัญหาเนื่องจาก
ภาวะน้ําเอ่อล้น แต่เป็นลักษณะการท่วมตามจังหวะของการขึ้นลงของน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยา, คลองบางกอกน้อย 
และคลองมหาสวัสด์ิ มิใช่การท่วมขังของน้ําฝนดังเช่น ในพื้นที่ด้านตะวันออก ในปี พ.ศ. 2553 ระดับน้ําใน                       



 

แม่น้ําเจ้าพระยาวัดที่ประตูระบายน้ําปากคลองตลาด มีระดับน้ําสูงสุดเมื่อวันที่ 26 ต.ค. ที่ระดับ +2.10 ม.
รทก. ซึ่งระดับสูงสุดเมื่อปี พ.ศ. 2538 ที่ระดับ +2.27 ม.รทก. ในปี 2553 มีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ํา
ท่วม โดยแบ่งเป็นชุมชนที่อยู่  นอกแนวป้องกันน้ําท่วมริมสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา มีอยู่ทัง้หมด 27 ชุมชน 1,273 
ครัวเรือน ประกอบด้วย ฝั่งพระนคร 18 ชุมชน จํานวน 702  ครัวเรือน ส่วนฝั่งธนบุรี 9 ชุมชน จํานวน 571  
ครัวเรือน  ในการแก้ไขได้ดําเนินการก่อสร้างแนวป้องกันน้ําท่วมถาวรสามารถป้องกันได้ความยาวประมาณ 
75.80 กม. ส่วนแนวป้องกันที่เหลืออีก 1.20 กม. จะก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดในปีพ.ศ. 2554 (ความยาว
ทั้งหมดที่ต้องสร้าง 77 กม.) ระดับความสูงของคันกั้นน้ํา ริมคลองบางกอกน้อย, คลองมหาสวัสด์ิ และแม่น้ํา
เจ้าพระยา ทางตอนเหนือที่ระดับ +3.00 ม.รทก. และทางตอนใต้ที่ระดับ +2.50 ม.รทก. ส่วนคันกั้นน้ําที่ยังไม่
แล้วเสร็จ วางแนวกระสอบทรายเป็นแนวป้องกันชั่วคราว สูงระดับ +2.00 ม.รทก. หากสถานการณ์ปริมาณน้ําใน
แม่น้ําเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจะเสริมแนวกระสอบทรายเป็น +2.70 ม.รทก.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพเขื่อนป้องกันน้ําท่วมริมแม่น้ําเจ้าพระยา 

   การช่วยเหลือชุมชนที่อยู่นอกแนวป้องกันน้ําท่วม กรุงเทพมหานครร่วมกับสํานักงานเขตพืน้ทีไ่ด้
กําหนดมาตรการในการช่วยเหลือไว้เป็นขั้นตอนตามลําดับความรุนแรงของปัญหา  เช่น  กําหนดวิธีการช่วยเหลือ
ในแต่ละพื้นที่, เตรียมงบประมาณเร่งด่วน , เตรียมวัสดุอุปกรณ์ พร้อมดําเนินการ, หากปริมาณน้ําเหนือมาก
กําหนดให้มีประชุมหน่วยงานหลัก เพื่อประเมินสถานการณ์ , สํานักงานเขต แจ้งประชาชนเตรยีมขนยา้ยทรพัยส์นิ
และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือประชาชน  ส่วนการช่วยเหลือชุมชนต่าง ๆ   ได้จัดทําสะพาน
ไม้ เป็นทางเดินเข้าออกในบางจุดใช้กระสอบทรายเป็นทั้งทางเดินด้วย และแนวกั้นน้ําไปด้วยเช่นกัน และ
นอกจากนี้ยังได้ติดต้ังเครื่องสูบน้ําตามจุดที่อาจจะเกิดมีการรั่วซึมจากแนวคัน จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง แนวกระสอบ
ทราย และเสริมกระสอบทรายหากระดับน้ํา มีการขึ้นสูงกว่าปกติ จัดต้ังหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลผู้ป่วยจากโรค  



 

ที่มากับน้ําท่วม แจกยารักษาโรค แจกเครื่องอุปโภคบริโภค รถสุขาเคลื่อนที่ วัสดุอุปกรณ์และไม้เสริมที่พักหลับ
นอนให้สูงพ้นน้ํา และหลังจากน้ําลดจัดช่างเข้าทําการซ่อมแซมที่พักอาศัยให้คืนสภาพเดิมภายในระยะเวลา 1 
เดือน 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

ภาพการสร้างแนวป้องกนัชัว่คราวและการสรา้งทางเดนิไม้เพื่อช่วยเหลือประชาชน 
 
 
2.   โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ําขนาดใหญ่ 
  เพื่อช่วยเสริมประสิทธิภาพการระบายน้ําบริเวณที่มีปัญหาน้ําท่วมเนื่องจากเป็นที่ลุ่มตํ่าและ
ระบบระบายน้ําในพื้นที่ เช่น ท่อระบายน้ํา คู คลอง มีขีดจํากัดไม่สามารถนําน้ําท่วมขังออกจากพื้นที่ไปสู่แม่น้ํา
เจ้าพระยาได้โดยเร็ว จึงมีความจําเป็นต้องก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ําใต้ดินขนาดใหญ่ เพื่อเร่งระบายน้ําออกสู่
แม่น้ําโดยไม่ต้องระบายผ่านท่อระบายน้ํา คู คลอง ที่มีขีดจํากัด รวมท้ังยังช่วยลดระดับน้ําในคลองระบายน้ํา
สายสําคัญให้มีระดับตํ่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําในคลองด้วย นอกจากนี้อุโมงค์ระบายน้ํายังสามารถช่วย
ให้การนําน้ําดีจากแม่น้ําเจ้าพระยาเข้ามาเจือจางน้ําเน่าเสียในคลองในพื้นที่ชุมชนช้ันใน โดยไม่มีผลกระทบกับ
ปัญหาน้ําท่วมในคลองระบายน้ําในพื้นที่ได้อีกด้วย 
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5

2,1665.98∅4.6045โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําจากบึงมักกะสัน ลงสู
แมน้ําเจาพระยา

6.

3,26814.0295.5รวม

1.10∅1.80
1090.03∅1.506โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ํา ซอยสุขุมวิท 425

1.32∅1.80
1290.03∅ 1.506โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ํา ซอยสุขุมวิท 364

0.68∅2.40
3391.90∅1.504.5โครงการกอสรางระบบระบายน้ําพื้นท่ีเขตพญาไท3
4951.88∅3.4030โครงการกอสรางระบบผันน้ําคลองเปรมประชากร2
301.10∅1.004โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ํา ซอยสุขุมวิท 261

(ล านบาท)(กม.)(เมตร)(ลบ.ม./วินาที)

งบประมาณความ
ยาว

ขนาดประสิทธิภาพ
การสูบรายการลําดับท่ี

โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําของกรุงเทพมหานครโครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําของกรุงเทพมหานครอุโมงคระบายน้ําของกรุงเทพมหานครที่กอสรางแลวเสร็จ

 
 
โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ําที่ดําเนินการแล้วเสร็จ 
  การแก้ไขปัญหาดังกล่าว กรุงเทพมหานครจึงได้ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ํา เพื่อระบายน้ํา                
จากพ้ืนที่น้ําท่วมขังให้ระบายลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยาโดยตรง โดยไม่ผ่านระบบระบายน้ําในปัจจุบัน ซึ่งมี             
ขีดความสามารถที่จํากัด โดยจนถึงปัจจุบันได้มีการดําเนินการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ําแล้ว 6 แห่ง ความยาว
รวม 14.02 กิโลเมตร มีประสิทธิภาพการระบายน้ํารวม 95.50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ใช้งบประมาณ
ก่อสร้าง  3,268 ล้านบาท 
 1.  โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ําและอุโมงค์ระบายน้ําซอยสุขุมวิท 26 โดยก่อสร้างสถานีสูบน้ํา 
ปากซอยสุขุมวิท 26 และสร้างอุโมงค์ลอดซอยสุขุมวิท 26 ไปคลองเตย บริเวณถนนเกษมราษฎร์                
โดยก่อสร้างสถานีสูบน้ําขนาด 4 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และอุโมงค์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร              
ยาวประมาณ 1,100 เมตร งบประมาณ 30 ล้านบาท ก่อสร้าง แล้วเสร็จ เมื่อ พ.ศ. 2526 
 2.  โครงการก่อสร้างระบบผันน้ําคลองเปรมประชากร จากคลองเปรมประชากร บริเวณบริษัท 
ปูนซีเมนต์ไทยลอดใต้ถนนประชาราษฎร์สาย 2  ไปลงแม่น้ําเจ้าพระยา ก่อสร้างสถานีสูบน้ําขนาด 30 
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  อุโมงค์ใต้ดินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  3.40 เมตร ยาวประมาณ  1,880 เมตร 
งบประมาณ 495.45 ล้านบาท การก่อสร้างแล้วเสร็จ กลางปี 2544 
 3.  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําพ้ืนที่เขตพญาไทโดยสร้างอุโมงค์รับน้ําจากถนนพหลโยธิน ลอด
ใต้ซอยพหลโยธิน7 (อารีย์) เก็บน้ําในบึงพิบูลวัฒนา (แก้มลิง) และสร้างอุโมงค์ลอดหมู่บ้านพิบูลวัฒนา คลอง
ประปา ซอยระนอง 1 ไปลงคลองเปรมประชากร โดยก่อสร้างสถานีสูบน้ําที่บึงพิบูลวัฒนา ขนาด 4.50 
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และสร้างอุโมงค์ใต้ดินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.40 เมตร ยาวประมาณ 679 เมตร 
และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 เมตร ยาวประมาณ 1,900  เมตร งบประมาณ  339.12  ล้านบาท  การ
ก่อสร้าง แล้วเสร็จเมษายน  2546 
 



 

 
 4. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ําและอุโมงค์ระบายน้ําซอยสุขุมวิท 36 โดยก่อสร้างสถานีสูบน้ํา 
ปากซอยสุขุมวิท 36 และสร้างอุโมงค์ลอดซอยสุขุมวิท 36 ถนนพระรามที่ 4 ถนนทางรถไฟสายเก่าไปลง
คลองเตย โดยก่อสร้างสถานีขนาด 6 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และอุโมงค์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.75 เมตร 
ยาว 1,320 เมตร งบประมาณ 129 ล้านบาท การก่อสร้าง แล้วเสร็จกันยายน 2544 
 5.   โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ําและอุโมงค์ระบายน้ําซอยสุขุมวิท  42 โดยก่อสร้างสถานีสูบน้ํา
ปากซอยสุขุมวิท 42 และสร้างอุโมงค์ลอดซอยสุขุมวิท 42 ถนนพระรามที่ 4 ถนนทางรถไฟสายเก่า            
ไปลงคลองเตย โดยก่อสร้างสถานีสูบน้ําขนาด 6 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  และอุโมงค์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
1.75 เมตร ยาว 1,100 เมตร งบประมาณ  109  ล้านบาท  การก่อสร้างแล้วเสร็จเมษายน 2545 
 6.   โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ําบึงมักกะสันลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยา จากบึงมักกะสันลอดใต้
ขนานทางรถไฟสายช่องนนทรีย์  ลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยาที่คลองขุดวัดช่องลม โดยก่อสร้างสถานีสูบน้ํา      ขนาด 
45 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และท่อระบายน้ําใต้ดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.60 เมตร ยาวประมาณ 
5,980 เมตร งบประมาณค่าก่อสร้าง 2,166 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 4 ปี ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ
กันยายน 2550 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

อุโมงค์ระบายนํ้าคลองแสนแสบ 

สถานีสูบน้ําคลองแสนแสบ 

อุโมงค์ระบายนํ้าบึงมักกะสัน 

สถานีสูบน้ําบึงมักกะสัน 



 

1. อุโมงคยักษพระรามเกา-รามคําแหง(โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําคลองแสนแสบและคลองลาดพราวลงสูแมน้ําเจาพระยา)

อาคารรับนํ้า 

คลอ
งแสน

แสบ
คลองลาดพราว

สถานีสูบนํ้าขนาด 60 ลบ.ม./วนิาที

อุโมงคขนาด ∅ 5.00 ม.

 

2,3365.11∅5.0060โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําคลองแสนแสบและคลอง
ลาดพราวลงสูแมน้ําเจาพระยา

1.

4,9009.40∅5.0060โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําจากบึงหนองบอนลงสู
แมน้ําเจาพระยา

3.

2,5006.40∅ 5.0060โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําใตคลองบางซื่อจาก
คลองลาดพราวถึงแมน้ําเจาพระยา

2.

6,00013.50∅5.7060โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําคลองเปรมประชากรจาก
คลองบางบัวลงสูแมน้ําเจาพระยา

4.

15,73634.41240รวม

(ล านบาท)(กม.)(เมตร)(ลบ.ม./วินาที)
งบประมาณความยาวขนาด

ประสิทธิภาพ
การสูบรายการลําดับ

ที่

โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําของกรุงเทพมหานครโครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําของกรุงเทพมหานคร

3

2

4

โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําเพิ่มเติม

1

 
 
 แต่เนื่องจากอุโมงค์ระบายน้ําที่ได้ก่อสร้างแล้ว จํานวน 6 แห่ง ยังไม่เพียงพอต่อการระบายน้ําท่วมขัง
ในพื้นที่สํานักการระบายน้ําจะดําเนินการ โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ําขนาดใหญ่ 4 แห่ง ความยาวรวม 
34.41 กม. มีประสิทธิภาพระบายน้ํารวม 240 ลบ.ม.ต่อวินาที ใช้งบประมาณค่าก่อสร้างประมาณ 15,736 ล้าน
บาท ดําเนินการ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. อุโมงค์ยักษ์พระรามเก้า-รามคําแหง (โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ําคลองแสนแสบและคลอง
ลาดพร้าวลงสู่แม่น้ํ าเจ้าพระยา) เริ่มจากบริ เวณจุดตัดคลองแสนแสบ และคลองลาดพร้าวบริ เวณ                
บึงพระราม 9 ลอดใต้คลองแสนแสบ ถนนสุขุมวิท 71ถนนสุขุมวิท และคลองพระโขนง ไปออกแม่น้ําเจ้าพระยา 
บริเวณสถานีสูบน้ําพระโขนง อุโมงค์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.00 เมตร ยาวประมาณ 5.10 กิโลเมตร 
ก่อสร้างสถานีสูบน้ําตอนปลายอุโมงค์กําลังสูบ 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที งบประมาณ 2,336 ล้านบาท 



 

2. อุโมงคยักษรัชดาภิเษก-สุทธิสาร(โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําใตคลองบางซื่อ จากคลองลาดพราวถึงแมน้ําเจาพระยา)

อุโมงคขนาด ∅ 5.00 ม.

สถานีสูบนํ้าขนาด        
60 ลบ.ม./วนิาที

อาคารรับนํ้า 
อาคารรับนํ้า 

อาคารรับนํ้า 

3. อุโมงคยักษสวนหลวงร.9 (โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําจากบึงหนองบอนลงสูแมน้ําเจาพระยา )

อุโมงคขนาด  ∅ 5.00 ม.
สถานีสูบนํ้าขนาด  
60 ลบ.ม.\วินาที

บึงหนองบอน

คลองบางนา

คลองบางออ

คลองหนองบอน

คลองเคล็ด

คลองตาชาง

คลองบางจาก
คลองเจก

คลองบางนาจิน

อาคารับนํ้า

อาคารับนํ้า

อาคารับนํ้า

ระยะเวลาก่อสร้าง 5 ปี ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นส่วนใหญ่ เหลืองานเก็บทําความสะอาด และทดลองเดิน
ระบบ คาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์เดือนมกราคม 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. อุโมงค์ยักษ์รัชดาภิเษก-สุทธิสาร (โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ําใต้คลองบางซื่อ จากคลอง
ลาดพร้าวถึงแม่น้ําเจ้าพระยา)  เริ่มจากบริเวณถนนรัชดาภิเษก ลอดใต้คลองบางซื่อไปออกแม่น้ําเจ้าพระยา 
บริเวณเกียกกาย อุโมงค์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.00 เมตร ยาวประมาณ 6.40 กิโลเมตร ก่อสร้างสถานี 
สูบน้ําตอนปลายอุโมงค์กําลังสูบ 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที งบประมาณ 2,500 ล้านบาท(งบอุดหนุน
รัฐบาล) อยู่ระหว่างการเตรียมการประกวดราคา ระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี คาดว่าจะเริ่มดําเนินการก่อสร้าง 
พ.ศ. 2554 แล้วเสร็จ 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. อุโมงคยักษดอนเมือง (โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสูแ มนํ้าเจาพระยา)

อุโมงคขนาด ∅ 5.70 ม.

อาคารระบายนํ้าออกและสถานี
สูบนํ้าขนาด 60 ลบ.ม./วนิาที

อาคารรับนํ้า

อาคารรับนํ้า

อาคารรับนํ้า

อาคารรับนํ้า

 3. อุโมงค์ยักษ์สวนหลวง ร.9 (โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ําจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ํา
เจ้าพระยา)  เริ่มจากบริเวณบึงรับน้ําหนองบอนลอดใต้คลองหนองบอน คลองตาช้าง ถนนอุดมสุข สุขุมวิท 
101/1 คลองบางอ้อ ออกแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณพื้นที่บริษัทไม้อัดไทย อุโมงค์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
5.00 เมตร ยาวประมาณ 9.40 กิโลเมตร ก่อสร้างสถานีสูบน้ําตอนปลายอุโมงค์กําลังสูบ 60 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาที งบประมาณ 4,900 ล้านบาท (งบอุดหนุนรัฐบาล) ออกแบบแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างของบประมาณ
เพิ่มเติม ระยะเวลาก่อสร้าง 4 ปี คาดว่าจะก่อสร้าง พ.ศ. 2555 แล้วเสร็จ พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. อุโมงค์ยักษ์ดอนเมือง (โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ําคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัว
ลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยา) เริ่มจากคลองบางบัวลอดใต้คลองวัดหลักสี่ คลองเปรมประชากร ถนนรัชดาภิเษก ถนน
วงศ์สว่าง ไปออกสู่แม่น้ําเจ้าพระยา บริเวณใต้สะพานพระราม 7 อุโมงค์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.70 เมตร 
ยาวประมาณ 13.50 กิโลเมตร ก่อสร้างสถานีสูบน้ําตอนปลายอุโมงค์กําลังสูบ 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 
(งบอุดหนุนรัฐบาล) อยู่ระหว่างสํารวจออกแบบ รายละเอียด ระยะเวลาการก่อสร้าง  4 ปี คาดว่าจะก่อสร้าง 
พ.ศ. 2555 แล้วเสร็จ พ.ศ. 2559 จากประมาณการเบื้องต้นประมาณ 6,000 ล้านบาท 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. โครงการจัดหาพื้นที่รองรับและเก็บกักน้ํา (โครงการแก้มลิง) 

 ถึงแม้กรุงเทพมหานครจะก่อสร้างสถานีสูบน้ําริมแม่น้ําเจ้าพระยาที่มีความสามารถในการ
ระบายน้ําในปริมาณสูงก็ตาม แต่ถ้าหากเกิดฝนตกในเวลา 3 ช่ัวโมง จะมีปริมาณน้ําที่ระบายลงสู่ระบบระบายน้ํา
สาธารณะในปริมาณ 104 มิลลิเมตร โดยในพื้นที่ปิดล้อมฝั่งพระนคร พ้ืนที่ประมาณ 650 ตร.กม. จะทําให้
เกิดปริมาณน้ําท่าในพื้นที่สูงถึง 18 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งกําลังสูบของสถานีสูบน้ําสามารถระบายน้ําในช่วงที่ฝนตกได้
เพียง 2 ล้าน ลบ.ม.(ใช้เวลาสูบน้ําประมาณ 2 ชม.) ปริมาณน้ําที่เหลือ 16 ล้าน ลบ.ม. จะถูกเก็บไว้ในคลองที่
พร่องน้ําไว้ก่อนได้เพียง 3 ล้าน ลบ.ม.เท่านั้นส่วนที่เหลืออีก 13 ล้าน ลบ.ม.จะท่วมขังอยู่ตามท่ีลุ่มตํ่า                
ไม่สามารถระบายลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยาในเวลาอันรวดเร็วได้ ก็เนื่องจากเส้นทางลําเลียงน้ําออกจากพื้นที่สู่แม่น้ํา 
เช่น คลองระบายน้ํา ท่อระบายน้ํา มีขีดจํากัด ทําให้ยังเกิดปัญหาน้ําท่วมขัง สํานักการระบายน้ําจึงได้จัดทํา
โครงการแก้มลิงเพื่อรองรับน้ําส่วนเกินปริมาณ 13 ล้าน ลบ.ม. เอาไว้โดยการจัดหาพื้นที่รองรับและ  เก็บกัก
น้ําฝนตามจุดต่าง ๆ ในพื้นที่ที่เหมาะสม ทําหน้าที่เป็นที่พักน้ํา โดยรองรับน้ําฝนไว้ช่ัวคราวก่อนระบายลงทาง
ระบายน้ําสาธารณะ เพื่อไม่ให้น้ําฝนไหลลงสู่ทางระบายน้ําโดยทันทีแต่ถูกเก็บกักไว้ในที่พักน้ํา (แก้มลิง)        
ช่ัวระยะหนึ่งก่อน รอเมื่อคลองซึ่งเป็นทางระบายน้ําสาธารณะมีระดับน้ําในคลองต่ําลงพอจะรับน้ําได้แล้วจึง
ค่อย ๆ ระบายน้ําลงเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาน้ําท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4
5

7
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9
8

18

6,000,000แกมลิงคลองมหาชัย-คลองสนาม
ชัย
(ในพื้นท่ี กทม.)

21.

94,000บึงกองพลทหารมาท่ี 2 และ           
กองพัน 1 รอ.

10.

68,000บึงเรือนจําคลองเปรม11.
12,800บึงขาง ร.พ.บุรฉัตรไชยากร12.
22,750บึงเสือดํา13.
78,000บึงปูนซีเมนตไทย (บึงฝรั่ง)14.
3,500บึงเอกมัย15

228,000บึงสวนสยาม16.
288,000บึงในกรมทหารราบที ่11 รอ.17.
40,000บึงสีกัน18.
8,400บึงขางโรงเรียนแอนเนกซ19.
44,080บึงลาดโตนด20.

12,749,505รวมปริมาณเก็บกัก

5,500บึงตาเกตุ9.
107,000บึงสนามกอลฟรถไฟ8.
148,000บึงกุม7.
81,000บึงทรงกระเทียม6.
200,000บึงลําพังพวย5.
48,000บึงพิบูลวัฒนา4.
10,875บึงพระราม 93.
261,600บึงมักกะสัน2.

5,000,000บึงหนองบอน1.

ปริมาตรเก็บ
กัก

(ลบ.ม.)
บึงรับน้ําท่ีจัดหาไดลําดับ

891,000 รวมปริมาณเก็บกัก

227,000
180,000
215,000
245,000
24,000

บึงรับน้ําหมูบานสัมมากร
บึงมะขามเทศและบึงสะแกงามสามเดือน 
บึงกุมเสรีไทย
บึงกุมชวงคลองระหัสถึงคลองครุ
คลองหลอแหล บานเกาะปลายนา

1.
2.
3.
4.
5.

(ลบ.ม.)
ปริมาตรเก็บกักบึงรับน้ําท่ีคาดวาจะจัดหาลําดับ

13

พ้ืนที่รองรับและเก็บกักน้ํา (แกมลิง) ของกรุงเทพมหานคร 

20

5

1

4

3

2

แกมลิงที่จัดหาไดในปจจุบัน  
แกมลิงที่จะจัดหาเพ่ิมเติม   
 ตามแผน พ.ศ. 2554-2556

 
 

 ปัจจุบันสํานักการระบายน้ํา สามารถจัดหาพื้นที่รองรับและเก็บกักน้ําไว้ได้แล้ว จํานวน 21 แห่ง  
เก็บกักน้ําได้ประมาณ 12.75 ล้าน ลบ.ม.โดยฝั่งพระนครเก็บกักได้ประมาณ 6.75 ล้านลบ.ม. ฝั่งธนบุรีเก็บ
กักได้ประมาณ 6 ล้านลบ.ม. 



 

 ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี โครงการแก้มลิง คลองมหาชัย-คลองสนามชัย ซึ่งเป็นโครงการตาม
พระราชดําริ สํานักการระบายน้ําร่วมกับกรมชลประทานดําเนินโครงการแก้มลิง โดยพัฒนาคลองสนามชัยและ
คลองอื่นๆ ที่อยู่ในพื้นที่โครงการเป็นแก้มลิงเก็บกักน้ํา สํานักการระบายน้ําได้ก่อสร้างสถานีสูบน้ํา ประตู
ระบายน้ําและประตูเรือสัญจร 12 แห่ง รวมทั้งแนวป้องกันน้ําท่วม ยาวประมาณ 4.50 กม. ผลการ
ดําเนินการได้ 80%  โดยก่อสร้างแล้วเสร็จ 9 แห่ง ส่วนที่เหลืออีก 3 แห่ง คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2554 

  พ้ืนที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครต้องการแก้มลิง เพื่อรองรับน้ําเพื่อป้องกันน้ําท่วม
ประมาณ 13 ล้าน ลบ.ม. แต่ขณะนี้สามารถจัดหาได้ประมาณ 6.75 ล้านลบ.ม. ต้องการเพิ่มเติมอีกประมาณ 
6.25 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งกรุงเทพมหานครจะดําเนินการปรับปรุงพื้นที่ บึง สระ ที่เป็นของกรุงเทพมหานคร            
และประสานงานขอความร่วมมือเข้าไปปรับปรุงในพื้นที่ของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจและเอกชน              
ให้ได้แก้มลิงเพิ่มขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2551 ได้ปรับปรุงบึงมะขามเทศและบึงสะแกงามสามเดือน เขตคลองสามวา        
เพื่อเป็นแก้มลิงรับน้ํา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม พ้ืนที่เขตคลองสามวา และด้านตะวันออกนอกคันกันน้ํา 
แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ส่วนแก้มลิงเอกชนสํานักการระบายน้ําประสานสํานักงานเขตต่างๆ 
ประสานเจ้าของบึงเอกชนในพื้นที่ที่มีความต้องการให้เข้าไปสํารวจเสนอแนะปรับปรุงบึงในหมู่บ้านจัดสรรให้ใช้
เป็นแก้มลิงเพื่อรองรับน้ําในฤดูฝน โดยในปี 2550 สามารถประสานเจ้าของหมู่บ้านที่ยินดีให้ความร่วมมือให้
เข้าไปปรับปรุงแก้มลิง ได้แก่ บึงหมู่บ้านสัมมากร เขตสะพานสูง , บึงหมู่บ้านศุภาลัย เขตมีนบุรี , บึงหมู่บ้าน
เมืองทองการเด้น เขตประเวศ , บึงหมู่บ้านเมืองทอง 2/2  เขตประเวศ ซึ่งสํานักการระบายน้ําได้เข้าไป
ประสานงานกับเจ้าของหมู่บ้านในการสํารวจเพ่ือจัดทําเป็นแก้มลิงชั่วคราวแล้ว โดยในส่วนโครงการถาวรได้รับ
ความร่วมมือจากหมู่บ้านเมืองทองการเด้น หมู่บ้านเมืองทอง 2/1 และหมู่บ้านสัมมากร ในการเข้าไปก่อสร้าง
จะดําเนินการในปีงบประมาณ 2551-2554 ในปี 2552-2553 แก้มลิงในหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นและหมู่
บ้านเมืองทอง 2/1 ก่อสร้างแล้วเสร็จและกรุงเทพมหานครได้นําเสนอขอแก้ไขข้อกําหนดและ มาตรการ
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินในกรุงเทพมหานครและมาตรการผังเมือง เพื่อให้ได้พ้ืนที่แก้มลิงเพิ่มเติมจากพัฒนา
ที่ดินของภาคเอกชน โดยนําเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอขอแก้ไข ปัจจุบันอยู่ระหว่างกรมที่ดิน
พิจารณาร่างแก้ไขข้อกําหนด นอกจากนี้สํานักการระบายน้ํายังได้เตรียมทําการศึกษาการพัฒนาเมืองเพื่อ
ดําเนินการป้องกันน้ําท่วมโดยใช้มาตรการจัดหาแก้มลิงเป็นหลักร่วมกับการใช้มาตรการด้าน ผังเมืองโดยจะ
ศึกษาในพื้นที่เขตบางเขน เขตสายไหมและเขตคันนายาว ซึ่งยังเป็นพื้นที่พักอาศัยที่ยังไม่หนาแน่นมากมีพ้ืนที่
ประมาณ  135 ตร.กม. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2554 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดเตรียมร่าง
ขอบเขตการศึกษาเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษามาดําเนินการศึกษา 
 
  
 

4. การบริหารจัดการบรรเทาพื้นที่น้ําท่วมนอกคันกั้นน้ําพระราชดําริ 
   ปี พ.ศ. 2526 น้ําจากด้านตะวันออกไหลเข้ากรุงเทพมหานคร ทําให้หลายพื้นที่โดยเฉพาะ 
รามคําแหง บางกะปิ หนองจอก มีนบุรี ถูกน้ําท่วมขังนานนับเดือนเรือกสวนไร่นาเกษตรกรเสียหายเป็นพื้นที่กว้าง
นานถึง 4 เดือน หลังจากเหตุการณ์น้ําท่วมใหญ่ พ.ศ. 2526  กรุงเทพมหานครร่วมกับกรมทางหลวง กรม
ชลประทาน การรถไฟแห่งประเทศไทย ก่อสร้างคันกั้นน้ําเพื่อป้องกันน้ําไหลบ่าจากทุ่งด้านตะวันออกและด้าน
เหนือของกรุงเทพมหานครเข้าท่วมพ้ืนที่ชุมชนชั้นใน ความยาวประมาณ 72 กิโลเมตร สร้างคันกั้นน้ําสูง 
2.50 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง การก่อสร้างแล้วเสร็จต้ังแต่ พ.ศ. 2528 ปัจจุบันได้มีการปรับปรุง
คันกั้นน้ําเดิมให้เป็นถนนโดยเริ่มจากถนนออเงิน-ท่าแร้ง  ถนนพระยาสุเรนทร์ หทัยราษฎร์  นิมิตรใหม่ ร่ม
เกล้า ก่ิงแก้ว  และสุดเขตที่บางตําหรุ จังหวัดสมุทรปราการ  สามารถป้องกันน้ําจากตะวันออกไม่ให้เข้าใน



 

กรุงเทพมหานครชั้นในได้สําเร็จ แต่ก็ทําให้เกิดน้ําท่วม นอกคันกั้นน้ําดังกล่าวเป็นวงกว้างในพื้นที่เขต           
คลองสามวา  หนองจอก  มีนบุรีและลาดกระบัง  
   การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวข้างต้น จําเป็นต้องบริหารการจัดการน้ําในพื้นที่อย่างเป็น
ระบบ โดยการประสานงานกันระหว่างกรุงเทพมหานครและกรมชลประทาน โดยมีแนวทางการดําเนินการของ
ทั้งสองหน่วยงานดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

  
 

 
กรมชลประทาน ดําเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ําและระบบป้องกันน้ําท่วม โดยการ

ปรับปรุงขุดลอกคลองสายหลัก เพื่อเร่งระบายน้ําลงทะเลและแม่น้ําบางปะกง ปรับปรุงคันกั้นน้ําตามแนวคลอง
พระองค์ไชยานุชิตฝั่งขวาและสร้างคลองระบายน้ําสายใหม่ จากคลองสําโรงลงสู่ทะเล เพื่อเร่งระบายน้ํา จาก
พ้ืนที่สู่ทะเลให้เร็วขึ้น โดยเร่งดําเนินการ ดังนี้ 

1.  ป้องกันน้ําด้านเหนือไหลเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยการควบคุมประตูระบายน้ําช่ัวคราว
ที่ คลอง 6(คลองสามวา), 8, 9, 10, 11, 12 รวม 6 แห่งสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2549 เพื่อไม่ให้ปริมาณ         
น้ําเข้ามากเกินไปและก่อสร้างสถานีสูบน้ําที่คลองหกวาสายล่าง บริเวณคลอง 13 ขนาดความสามารถสูบน้ําได้ 
36 ลบ.ม./วินาที เพื่อช่วยระบายน้ําออกไปทางแม่น้ําบางปะกง ดําเนินการก่อสร้าง แล้วเสร็จเมื่อปี 2551 

2.  เพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ํา โดยสร้างสถานีสูบน้ําที่คลองแสนแสบบริเวณ                
เขตหนองจอกและที่คลองประเวศบุรีรมย์ ตอนคลองพระองค์ไชยานุชิต ขนาดความสามารถสูบน้ํา แห่งละ 60 
ลบ.ม./วินาที เพื่อระบายไปออกแม่น้ําบางปะกงและทะเล ดําเนินการก่อสร้าง แล้วเสร็จปี 2551 

3.   เพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ําคลองพระองค์ไชยานุชิต โดยขุดลอกและขยายเขตคลอง
ให้ระบายน้ําได้ 200 ลบ.ม./วินาทีลงสู่ทะเล ซึ่งเป็นโครงการระยะยาวปัจจุบันอยู่ระหว่างการขุดลอกคลอง
บางส่วน 
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ส.คลองมหาชยั 36 cms.

ส.คลองบางน้ําจืด 4 cms.

ส.คลองขุนราชพินิจใจ 30 cms.

ส.คลองสนามชัย 45 cms.

ส.คลองราชมนตร ี30 cms.
ส.คลองสะแกงาม 6 cms.

ส.คลองระหาญ 6 cms.

ปตร.ฉิมพลี

ปตร.คลองเอกชัย

ค.บ
างป
ะแ
กว

ค.สะพานควาย

ค.แ
จงร
อน

+2.50

PP

PP
PP

ค.ระหาญ

ทาง
รถไ
ฟส
ายแ
มกล
อง -มห

าชัย

ส.คลองเลนเปน 6 cms.

สัญลักษณ
ประตูระบายน้ําของกรุงเทพมหานคร
ประตูระบายนํ้าของกรุงเทพมหานครที่อยูระหวางดําเนินการ
ประตูระบายนํ้าของกรมชลประทาน
ประตูระบายนํ้าของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ประตูระบายนํ้าและสถานีสูบนํ้าของกรุงเทพมหานครเดิม
ประตูระบายนํ้าและสถานีสูบนํ้าของกรมชลประทานเดิม
สถานีสูบนํ้าใหมของกรุงเทพมหานครอยูระหวางดําเนินการ
สถานีสูบนํ้าของกรมโยธาธิการและผังเมือง

PPPP

PPPP
PPPP

แนวปองกันนํ้าทวมริมแมนํ้าเจาพระยา คลองบางกอกนอยและคลองมหาสวัสดิ์
สถานีสูบน้ําริมแมน้ําเจาพระยา คลองบางกอกนอยและคลองมหาสวัสดิ์ฝงพระนคร
สถานีสูบน้ําริมแมน้ําเจาพระยา คลองบางกอกนอยและคลองมหาสวัสดิ์ฝงธนบรีุ
แนวปองกันน้ําทวมที่กอสรางแลวเสร็จและปองกันน้ําทวมได 71.30 กม.
แนวปองกันน้ําทวมที่อยูระหวางดําเนินการ 5.70 กม. จะแลวเสร็จ พ.ศ. 2553

แผนปรับปรุงระบบระบายน้ําในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครฝงตะวันตก
ใหสอดคลองกับโครงการแกมลิง “คลองมหาชัย-คลองสนามชัย”
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ระยะท่ีระยะท่ี  11

ระยะท่ีระยะท่ี  22

ระยะท่ีระยะท่ี  33

ระยะท่ีระยะท่ี  44

ระยะที่ 1 ปรับปรุงระบบระบายน้ําดานใตคลองภาษีเจริญ ชวงคลองภาษีเจริญ
ถึงคลองสนามชัย

ระยะที่ 2 ปรับปรุงระบบระบายน้ําดานเหนือคลองภาษีเจริญ ชวงคลองมหาสวัสดิ์
ถึงคลองภาษีเจริญ 

ระยะที่ 3 ปรับปรุงระบบระบายน้ําดานใตคลองบางกอกใหญ  คลองดานและ
คลองสนามชัย 

ระยะที่ 4 ปรับปรุงระบบระบายน้ําดานใตของคลองดาวคะนอง
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ส.คลองทาเกวียน 9 cms.
ส.คลองบางจาก 6 cms.

ส.คลองตายวง 6 cms.

ส.คลองครุใน 6 cms.

ปตร.คลองลัดหลวง

PPPP
ปตร.คลองสวย-คลองสองพ่ีนอง
ส.คลองทับจีน 6 cms.

ปตร.คลองหลอด
ปตร.คลองสวย

ปตร.คลองกระออมใน
ปตร.คลองบางปลากด

ส.คลองคอกกระบือ 3 cms.

PP

ค.ศ
าลเ
จาค.สวนแดน

 

กรุงเทพมหานคร   ได้ดําเนินการก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมและระบบระบายน้ํา ให้
สอดคล้องกับการดําเนินการของกรมชลประทาน และได้ดําเนินการมาตั้งแต่ปี 2549 ดังนี้ 

1. ก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วม เพื่อป้องกันน้ําจากภายนอกไหลเข้าสู่พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
โดยการก่อสร้างทํานบกั้นน้ําตามแนวคลองแยกคลองนครเนื่องเขต จํานวน 6 แห่ง และก่อสร้างทํานบก้ันน้ํา
ตามแนวคลองแยกคลองหลวงแพ่ง จํานวน 5 แห่ง พร้อมทําคันดินกั้นน้ํา ตามแนวคลองหลวงแพ่ง แล้วเสร็จ
เมื่อเดือนตุลาคม 2549 

2. ขุดลอกคลองระบายน้ําสายหลัก ตามแนวเหนือ-ใต้ ระหว่างคลองแสนแสบกับคลองประเวศ
บุรีรมย์และคลองตามแนวตะวันออก-ตะวันตก เพื่อเร่งระบายน้ําลงสู่ทะเลให้เร็วย่ิงขึ้น โดยขุดลอกคลอง ดังนี้ 

    

ปี 2549 – 2550    ขุดลอก 67  คลอง 
ปี 2552        ขุดลอก   6  คลอง 
ปี 2553        ขุดลอก 40  คลอง 

 
 
 
 
 
 
                             
 
 
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตก ให้สอดคล้องกับโครงการแก้ม
ลิงคลองมหาชัย-สนามชัย กรุงเทพมหานครปรับปรุงระบบระบายน้ําในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตก เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพนําน้ําจากพ้ืนที่เหนือโครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-สนามชัย ลงสู่โครงการแก้มลิง โดย
ปรับปรุงคลองระบายน้ําต่างๆ ดําเนินการ ในปี 2551-2557 แบ่งการดําเนินงานเป็น 4 ระยะ ดังนี้ 



 

  ช่วงที่ 1 ปรับปรุงระบบระบายน้ําด้านใต้คลองภาษีเจริญช่วงคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย 
ได้เสนอจัดสรรงบประมาณปรับปรุงสถานีสูบน้ําและก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเลนเปน ดําเนินการในปี 
2553-2556 เป็นเงิน 450 ล้านบาท เริ่มดําเนินการปี 2553 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
  ช่วงที่ 2  ปรับปรุงระบบระบายน้ํา ด้านเหนือคลองภาษีเจริญ ช่วงคลองมหาสวัสด์ิถึงคลอง
ภาษีเจริญ ดําเนินการในปี 2551-2557 
  ช่วงที่ 3  ปรับปรุงระบบระบายน้ําด้านใต้ คลองบางกอกใหญ่ ดําเนินการแล้วเสร็จปี 2553 
  ช่วงที่ 4  ปรับปรุงระบบระบายน้ําด้านใต้ คลองดาวคะนอง ดําเนินการปี 2552-2556 
 
6.  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน 
 พ้ืนที่ชายฝ่ังทะเลของกรุงเทพมหานคร ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะของน้ําทะเลเป็นพื้นที่ส่วน
ใต้สุดของกรุงเทพมหานคร อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10  แขวงท่าข้าม  เขตบางขุนเทียน ระยะทางชายฝั่ง
บางขุนเทียนยาวประมาณ 4.7 กม. ชายฝั่งถูกกัดเซาะไปแล้วประมาณ 800-1,000 เมตร จากชายฝั่งทะเลเดิม            
ป่าชายเลนที่เหลือมีความหนาแนวป่าไม้ประมาณ  50-100 เมตร หากไม่ดําเนินการป้องกันชายฝั่งจะถูก      
กัดเซาะประมาณ 1.4-4.5 เมตรต่อปี (แต่ละบริเวณไม่เท่ากัน) ความลาดชันชายฝั่งประมาณ 1:500 ผลจาก
การคาดการณ์ด้วยแบบจําลองคณิตศาสตร์ (Math Model) คาดว่าภายในอีก 10 ปี จะสูญเสียชายฝั่ง
ประมาณ  50 เมตร หากไม่มีการป้องกันแก้ไขที่เหมาะและยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้สํานักผังเมือง จัดทํา “ โครงการแก้ไขและป้องกันปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร” เพื่อศึกษาสํารวจและวิเคราะห์ข้อมูลฯ ตามมติที่ประชุม
ดังกล่าว และการดําเนินโครงการโดยจัดจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ  
เทคโนโลยี จํากัด (COT) และบริษัท ปัญญาคอนซัลแตนท์ จํากัด เป็นผู้ดําเนินโครงการ โดยได้รับการสนับสนุน
วิชาการจากสถาบันการศึกษา 2 แห่ง  คือ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์  แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต และสถาบัน



 

เทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT)  และผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท URS Corporation แห่งสหรัฐอเมริกา เริ่มดําเนินการ 
เดือนกันยายน 2548 ผลการศึกษาโดยสรุปคือ 
 
 สาเหตุของปัญหา  การถดถอยหายไปของชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนมีหลายปัจจัยคือ การทรุด
ตัวของพื้นดินเฉลี่ยปีละ 2 ซม. กระแสน้ําชายฝั่งความเร็วประมาณ 0.2-0.3 ม./วินาที  และกระแสน้ําขึ้น-น้ํา
ลง  ที่พัดพาดินตะกอนออกไปจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออก เพราะไม่มีป่าชายเลนจับดินตะกอนไว้ คลื่น
ขนาดใหญ่ในฤดูมรสุมและคลื่นขนาดเล็กที่กระทบฝั่งในเวลาปกติที่พัดพาดินตะกอนออกไปจากชายฝั่ง
ประกอบกับการลดลงของดินตะกอนที่มาจากแม่น้ําเจ้าพระยา และระดับน้ําทะเลสูงขึ้นจากภาวะโลกร้อน            
โดยเฉลี่ยประมาณปีละ 0.2 ซม. (ผลการวิจัยของผู้เชี่ยวชาญ) ดังนั้น การถดถอยหายไปของชายฝั่งทะเลบาง
ขุนเทียนจึงปรากฏให้เห็นชัดเจนมากขึ้นในช่วงทศวรรษนี้ 
 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา  ผลการศึกษาเสนอแนะว่า ควรดําเนินการมาตรการแก้ไขปัญหาแบบ
บูรณาการ คือ มาตรการสร้างสิ่งก่อสร้าง (Hard structure)   เพื่อการป้องกันยับย้ังการกัดเซาะชายฝั่ง และ
เพื่อดักจับดินตะกอนเพิ่มเติมให้ชายฝั่ง โดยการก่อสร้างรอดักตะกอนรูปตัวทีหรือกรอยน์ (T-Groin) โดยได้
ออกแบบรายละเอียดโครงสร้าง รวมทั้งทดลองฉายภาพอนาคตด้วยแบบจําลองคณิตศาสตร์ เพื่อกําหนด
รายละเอียดของโครงการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของพื้นที่ เช่น ตําแหน่งที่ต้ังขนาด และรูปแบบของที
กรอยน์ เป็นต้น  นอกจากนี้ยังต้องปลูกป่าไม้ชายเลน (Soft structure) เพิ่มเติมให้เกิดความสมบูรณ์ของป่า
ชายเลน และมีความหนาของป่าไม้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 100-300 เมตร เพื่อเป็นแนวป่ากันชน (Buffer Zone) 
และเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ํา  ที่สําคัญ เพราะยังมีการทํานากุ้งแบบธรรมชาติ โดยรากของต้นไม้จะเป็นตัวจับ
ยึดดินตะกอนและกันชนรักษาชายฝั่งไว้ได้ตามธรรมชาติ ทั้งสองมาตรการนี้จะต้องดําเนินการควบคู่กัน ซึ่งเป็น
แนวทางที่เหมาะสมที่สุดของการแก้ไขและป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนอย่างยั่งยืนใน
อนาคต การศึกษาครั้งนี้ได้ทําการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการ  (EIA : 
Environmental Impact Assessment) และได้เสนอมาตรการลดผลกระทบ  มาตรการติดตามตรวจสอบไว้
ด้วย เพื่อความสมบูรณ์ของโครงการ 
 
 การดําเนินโครงการ ควรจะต้องดําเนินการ 2 เรื่องหลักควบคู่กันไป คือ  
 1)  การก่อสร้างรอดักตะกอนหัวที (T-Groins) 
  ผลการศึกษาโครงการฯ พบว่า โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งที่เหมาะสมกับสภาพการณ์
และปัญหาของชายฝั่งบางขุนเทียน คือ การก่อสร้างรอดักตะกอนหัวทีหรือทีกรอยน์ (T-Groins) ตลอดความ
ยาวชายฝั่งบางขุนเทียน คือ 4.7 กิโลเมตร จํานวนกรอยน์รวม 10 ตัว (ตัวแรกและตัวสุดท้ายเป็นแอลกรอยน์ 
ส่วน 8 ตัวกลางเป็นทีกรอยน์) การออกแบบขนาดตําแหน่งที่ต้ังของกรอยน์จะสัมพันธ์กับระดับน้ํา ซึ่งที่ปรึกษา
ได้นําเสนอมาแล้ว ส่วนรายละเอียดของโครงสร้างนั้นได้ออกแบบรายละเอียด เพื่อดําเนินการก่อสร้างโดย
สํานักการระบายน้ํา กรุงเทพมหานครแล้วและใช้เวลาการก่อสร้างประมาณ 2 ปี 
 
 2)  การปลูกป่าไม้ชายเลนเพิ่มเติม 
 เนื่องจากสภาพการใช้ที่ดินบริเวณนี้เป็นนากุ้งธรรมชาติ ดังนั้น ควรจะปลูกป่าให้เกิดขึ้นตลอด
แนวชายฝั่ง เพื่อรักษาชายฝั่งอย่างยั่งยืน โดยแนวทางที่เหมาะสม คือ ปลูกให้ได้ความหนาป่าประมาณ 100-
300 เมตร ซึ่งตามหลักวิชาการนิเวศวิทยาชายเลนระบุว่า ป่าไม้ชายเลนที่จะสมบูรณ์และเป็นแหล่งเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําได้ดี ควรจะมีความหนาของแนวป่ามากกว่า 300 เมตรขึ้นไป  และจะเป็นแนวกันชน (Buffer Zone) 



 

เพื่อต้านทานปัจจัยธรรมชาติคือ กระแสคลื่น กระแสลม กระแสน้ํา  ได้เป็นอย่างดี นับเป็นวิธีการสร้างสิ่ง
ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งอย่างยั่งยืน และรักษานิเวศวิทยาชายเลนที่เหมาะสมที่สุดกับชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน 
 แต่การปลูกป่าชายเลน จะสามารถดําเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ จะต้องทําการก่อสร้าง
โครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งก่อน เพราะว่าจะไม่สามารถปลูกป่าได้ เพราะคลื่นและกระแสน้ําจะทําให้
ต้นไม้เจริญงอกงามไม่ได้ 
 
การดําเนินการ 
1.  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
 สํานักผังเมือง สํานักการระบายน้ํา และวิศวกรที่ปรึกษาบริษัท ปัญญาคอนซัลแตนท์ จํากัด                
ได้ดําเนินการจัดการประชุมช้ีแจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หมู่ที่ 9 และ 10 แขวงท่าข้าม              
เขตบางขุนเทียน ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ชาวบ้านไม่ได้คัดค้านโครงการ 
แต่ขอให้ปรับเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง เนื่องจากเกรงว่า ถ้ากรุงเทพมหานครสร้างแบบไส้กรอกทราย จะ
เกิดการแตกเหมือนที่หมู่บ้านกาหลง จังหวัดสมุทรสาคร ทําให้หาดเต็มไปด้วยกองทราย และส่งผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศน์และความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ํานานาชนิดที่อาศัยอยู่ป่าชายเลน 
 
2.  รูปแบบทางเลือกที่เหมาะสมและการปรับเปลี่ยนวัสดุให้มีความมั่นคงแข็งแรง 
 สํานักการระบายน้ํา ได้พิจารณาร่วมกับสํานักผังเมืองและบริษัทที่ปรึกษา บริษัทปัญญา 
คอนซัลแตนท์ จํากัด จัดทํารูปแบบรายละเอียดโครงสร้างของรอดักตะกอนรูปตัวที (T-Groins) เสร็จเรียบร้อย
แล้ว โดยได้แก้ไขปรับเปลี่ยนวัสดุจากไส้กรอกทรายวางบนฟูกทรายเป็นคันหินวางบนพื้น ค.ส.ล. พร้อมฐาน
รากเสาเข็มรองรับน้ําหนักเพื่อให้เกิดความม่ันคงแข็งแรง 
 และเมื่อวันที่  27  ตุลาคม 2551 ได้ไปประชุมรับฟังความคิดเห็นและขอทราบความเห็นว่า 
รูปแบบที่สํานักการระบายน้ํา ได้เสนอไป 2 ทางเลือก พบว่าชาวบ้านเห็นด้วยกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เกิด
ความแข็งแรงตามที่สํานักการระบายน้ําเสนอและขอให้สร้าง คันหินปิดช่องเปิดระหว่างหัว T-Groins  ทั้งหมด 
 
3.   การทําบันทึกข้อตกลงระหว่างกรุงเทพมหานครกับผู้แทนเจ้าของที่ดินชายทะเล 
 สํานักการระบายน้ํา กรุงเทพมหานครกับผู้แทนเจ้าของที่ดินชายทะเล ได้ร่วมกันพิจารณาการ
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร แล้วมีความเห็นร่วมกันและได้ทําบันทึก
ข้อตกลงระหว่างกรุงเทพมหานครกับผู้แทนเจ้าของที่ดินชายทะเลขึ้น เมื่อวันที่ 17 เดือนมีนาคม 2552 โดยมี
ใจความสําคัญในบันทึกข้อตกลงฯ ดังนี้ 
 1.1 เห็นชอบให้สํานักการระบายน้ํา กรุงเทพมหานคร แก้ไขรูปแบบโครงสร้างรอดักตะกอน
รูปตัวที (T-Groins) จากไส้กรอกทรายเป็นคันหินป้องกันการกัดเซาะ เพื่อป้องกันการแตกเสียหายของไส้กรอก
ทรายที่จะทําลายระบบนิเวศน์ตลอดจนวิถีชีวิตของชุมชน 



 

ทะเล
บอกุง

หมุดหลักเขต  29

ปาโกงกาง คันหินเดิม

บอกุง

100-150 ม.

50

หมุดหลักเขต  28

หมุดหลักเขต  29 อาวไทย

คล
องขุ

นร
าชพิ

นิจ
ใจ

เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร

รูปแบบการกอสรางแนวคันไมไผปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

แนวคันไมไผ

ทะเล

แนวคันไมไผท่ีจะดําเนินการกอสราง ประมาณ 4,190 เมตร

แนวคันไมไผท่ีดําเนินการกอสรางแลว ประมาณ 900 เมตร

      
ทะเล

บอกุง

หมุดหลักเขต  29

ปาโกงกาง คันหินเดิม T-Groins

บอกุง

200-500 ม.

50 ม.

50

หมุดหลักเขต  28

หมุดหลักเขต  29 อาวไทย

คล
องขุ

นร
าชพิ

นิจ
ใจ

เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร

รูปแบบท่ีปรับเปล่ียนรอดักตะกอนรูปตัวที จากไสกรอกทรายเปนแบบคันหินปองกันการกัดเซาะ
ชายฝงรูปตัวทีระยะหาง 500 เมตร  เสริมชองเปดดานนอกดวยคันหินยาว 300 เมตร

200 300 200

50

คันหิน
 

 
 1.2 ให้สํานักการระบายน้ํา กรุงเทพมหานคร ดําเนินการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งด้วย
มาตรการช่ัวคราว โดยการปักไม้ไผ่ก่อนเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นในขณะที่การก่อสร้างคันหินยังไม่
แล้วเสร็จ 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
ผลความก้าวหน้าการดําเนินงาน  
 ในปี 2553 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เห็นชอบให้สํานักการระบายน้ํา ดําเนินการงาน
ก่อสร้างแนวคันไม้ไผ่ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ความยาวประมาณ 4.7 
กิโลเมตร ภายในวงเงินก่อสร้าง 5.80 ล้านบาท อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จะแล้วเสร็จในปี 2554 และในปี 
2554 จะก่อสร้างแนวคันไม้ไผ่เพิ่มเติมอีก 1 แนว เพื่อเพิ่มความแข็งแรงแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งส่วน
การก่อสร้างรอดักตะกอนหัวที (T-Groins) สํานักการระบายน้ํา จะดําเนินการศึกษาความเหมาะสมและ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการดําเนินการก่อสร้างรอดักตะกอน เพื่อป้องกันปัญหาผลกระทบด้านต่างๆ ต่อพื้นที่
ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน โดยจะทําการจ้างบริษัทที่ปรึกษาทําการศึกษา จะดําเนินการในปี 2554-2555 
(ระยะเวลาศึกษา 1 ปี) ปัจจุบันอยู่ระหว่างขอจัดสรรงบอุดหนุนรัฐบาลเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเป็นเงิน 25 ล้าน
บาทหลังจากนั้นจะเริ่มก่อสร้างรอดักตะกอน ซึ่งคาดว่าจะดําเนินการได้ในปี 2556-2559 (ระยะเวลา
ดําเนินการ 3 ปี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
งานบํารุงรักษาระบบคลอง 
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งานบํารุงรกัษาระบบคลอง 
 
 คลองในกรุงเทพมหานคร มีจํานวน 1,161 คลอง ความยาวรวม 2,272,310 เมตร 
(2,272 กิโลเมตร) คู ลําราง ลํากระโดง มีจํานวน 521 แห่ง ความยาวรวม 331,722 เมตร (331 
กิโลเมตร) อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักการระบายน้ํา มีคลอง จํานวน 213 คลอง ความยาวรวม 
952,790 เมตร (952 กิโลเมตร) คู ลําราง ลํากระโดง มีจํานวน 5 แห่ง ความยาวรวม 7,780 เมตร (7 
กิโลเมตร) ที่เหลืออยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงานเขตต่าง ๆ คลองมีจํานวน 948 คลอง  ความยาวรวม 
1,319,520 เมตร (1,319 กิโลเมตร) คู ลําราง ลํากระโดง มีจํานวน 516 แห่ง ความยาวรวม 323,942 
เมตร (323 กิโลเมตร) ปี 2551บึงรับน้ําจํานวน 21 แห่ง ปริมาตรทั้งหมด 12,729,990 ลูกบาศก์เมตร  
สํานักการระบายน้ําได้กําหนดแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบํารุงรักษาคลอง ดังนี้ 

1. การเปดิทางน้าํไหล 
กําหนดเปิดทางน้ําไหล จํานวน 58 คลอง แบ่งการดําเนินการออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 
ช่วงที่ 1  ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 – ธันวาคม 2553 จํานวน 16 คลอง 
  ความยาว  62 กิโลเมตร 
ช่วงที่ 2  ระหว่างเดือนมีนาคม 2554 – กันยายน 2554 จํานวน 42 คลอง  
  ความยาว  152 กิโลเมตร 

2. การขดุลอก ค ูคลอง 
การขุดลอก คู คลอง และบึงรบัน้ําในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 234 แห่ง 
1.    คลองสนามชัย จากคลองด่าน ถึงปากคลองพระยาราชมนตรี 
2.    คลองสะแกงาม จากคลองบางบอน ถึงคลองสนามชัย 
3.    คลองต้นไทร จากคลองด่าน ถึงคลองบางสะแก 
4.    คลองบางปะกอก จากแม่น้ําเจ้าพระยา ถึงคลองนางปาน     
5.    คลองบางขี้แก้ง จากคลองทวีวัฒนา ถึงคลองบางด้วน 
6.    คลองหนองใหญ่ จากคลองผาสุขใจ ถงึคลองพระยาราชมนตรี 
7.    คลองบางอ้าย จากคลองพระยาราชมนตรี ถึงถนนบางบอน 3 
8.    คลองลัดตาเหนียว จากคลองบางพรม ถึงคลองบางเชือกหนัง 
9.    คลองสาน จากแม่น้ําเจา้พระยา ถึงซอยจันทร์สถิต 
10.  คลองสมเด็จเจ้าพระยา จากคลองสาน ถึงคลองบางไส้ไก่ 
11.  คลองสามเสน จากสถานีสูบน้ําตอนแม่น้ําเจ้าพระยาถึงถนนพหลโยธิน 
12.  คลองสามเสน จากบึงมักกะสันถึงคลองแสนแสบ 
13.   คลองบางจาก จากสถานีสบูน้ําตอนแม่น้ําเจ้าพระยา ถงึคลองบางอ้อใหญ ่
14.   คลองโคกบ่าวสาว จากคลองบางชัน ถึงจุดที่กําหนดให ้
15.   คลองขรัวตาแก่น จาก ปตร.ตอนแม่น้ําเจ้าพระยา ถึงซอยสะพานขวา 
16.   คลองบางโพ จาก ปตร. ตอนแม่น้ําเจ้าพระยา ถึงถนนกรุงเทพ - นนทบุรี 
17.   คลองกระดาษ จากคลองแยกคลองบางซ่อน ถึงซอยสะพานทอง 
18.   คูระบายน้ําขา้งถนนวิภาวดีรังสิตพร้อมล้างท่อเชื่อมคูระบายน้ําทั้ง 2 ฝั่ง  
       จากถนนดินแดง ถึงคลองวัดหลักสี่ 
19.   คลองลําพังพวย จากคลองจั่น ถึงถนนนวมินทร์  
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20.   คลองบางเขนใหม่ จากสถานีสูบน้ําตอนแม่น้ําเจ้าพระยา ถึงคลองบางเขน 
21.   คลองเปรมประชากร จากคลองบางเขน ถึงคลองบ้านใหม่ 
22.   คลองเปรมประชากร จากหน้ากรมสรรพวุธ ถึงวัดเสมียนนารี 
23.   คลองบางซื่อ จากสถานีสูบน้ําตอนแม่น้ําเจ้าพระยา ถึงถนนพหลโยธิน 
24.    คลองบางเขน จากสถานีสบูน้ําตอนแม่น้ําเจ้าพระยา ถึงคลองถนน 
25.    คลองลาดพร้าว จากคลองบางเขน ถึงคลองแสนแสบ 
26.    คลองสอง จาก ปตร.คลองสอง ถึงคลองบางเขน 
27.    คูน้ําข้างถนนประดิพัทธ์ จากบ่อสูบน้ําถนนพระราม 5 ถึงจุดที่กําหนดให้ 
28.    คลองชวดใหญ่ จากสถานีสูบน้ําคลองชวดใหญ่ตอนคลองสามเสน  

   ถึง ปตร. คลองชวดใหญ่ตอนคลองลาดพร้าว 
29.    คลองผดุงกรุงเกษม จากสถานีสูบน้ําสี่พระยาถึงบริเวณถนนพระราม 4 
30.    คลองมหานาค จากสะพานมหาดไทยอุทิศ ถึงคลองผดุงกรุงเกษม 
31.     คลองรอบกรุง (โอ่งอ่าง) จากคลองมหานาคถึงถนนจักรวรรดิ์ 
32.     คลองตัน จากคลองแสนแสบถึงคลองพระโขนง 
33.     คลองประเวศบุรีรมย์ จากคลองบางนางจีนถึงสุดเขต กทม. 
34.     คลองหนึ่ง จากคลองลํานายโสถึงคลองประเวศบุรีรมย์ 
35.     คลองแสนแสบ จากสะพานเฉลิมโลกถึงคลองตัน 
36.     คลองแสนแสบ จาก ปตร. บางชันถึงสุดเขต กทม. (คลองสิบสี่) 
37.     คูน้ําซอยสมคิด-ต้นสน จากสถานีสูบน้ําซอยสมคิดตอนคลองแสนแสบ 

     ถึงสุดระยะที่กําหนดให้ 
38.     คลองอรชร จากถนนพระรามที่ 1 ถึงคลองมหานาค 
39.     คลองเตย จาก ปตร.คลองเตยถึงคลองไผ่สิงห์โต 
40.     คลองปักหลัก จากคลองจรเข้ขบถึงคลองอาจารย์พร 
41.     คลองศาลาลอยบน จากคลองสองห้องถึงคลองศาลาลอยล่าง 
42.     คลองศาลาลอยล่าง จากคลองประเวศบุรีรมย์ถึงคลองมะขามเทศ 
43.     คลองหนองบอน จากถนนอ่อนนุชถึงคลองปลัดเปรียง 
44.     คลองปลัดเปรียง จากคลองมะขามเทศถึงคลองต้นตาล 
45.    คลองลําเจียก จากคลองอ้ายเสือถึงคลองบางขวด และคลองบางเตยจาก 

    คลองบางขวดถึงถนนนวมินทร์ 
46.     คลองบางมะเขือจาก ร.ร.พิบูลย์เวศน์ ถึงคลองพระโขนง 
47.     คลองบางนางจนี จากคลองพระโขนง ถึงคลองบางอ้อ 
48.     คลองบ้านหลาย จากคลองพระโขนงถึงสุดระยะที่กําหนดให้ 
49.     คลองบ้านป่า จากคลองตัน ถึงคลองลาว     
50.     คลองลาว จากคลองกะจะถึงคลองหัวหมาก 
51.     คลองกะจะ จากคลองหัวหมากถึงคลองแสนแสบ 
52.     คลองขุนสกล จากคลองพระโขนงถึงคลองตาสาด 
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53.      คลองลาดบัวขาว จากคลองแสนแสบถงึคลองบึงขวาง 
54.      คลองทับช้างล่าง จากคลองลาดบัวขาวถึงคลองทับช้างบน 
55.      คลองทับช้างบน จากคลองบึงขวางถึงคลองประเวศบุรีรมย ์
56.      คลองสามวา จาก ปตร.คลองสามวา ถงึคลองแสนแสบ 
57.      คลองสองต้นนุ่น จากคลองแสนแสบ ถงึคลองประเวศบุรีรมย์ 
58.      คลองเก้า จากคลองลําหินถึงสุดเขต กทม. 
59.      คลองบ้านม้า จากคลองแสนแสบ ถึงคลองประเวศบุรีรมย์ 
60.      คลองหัวหมาก จากคลองแสนแสบ ถึงคลองประเวศบุรีรมย์ 
61.      คลองพลับพลา จากถนนประดิษฐ์มนูธรรม ถึง ปตร.คลองพลับพลา 
62.     คลองเจียรดับ จากคลองแสนแสบ ถึงคลองลําหินใต้ 
63.     คลองวังเดิม จากคลองบางกอกใหญ่ ถงึคลองมอญ 
64.     คลองมอญ จากแม่น้ําเจ้าพระยา ถึงคลองบางกอกใหญ ่
65.     คลองบางระแนะ จากคลองวัดสิงห์ ถึงคลองสนามชัย 
66.     คลองด่าน จากคลองบางกอกใหญ ่ถึงคลองสนามชัย 
67.     คลองวัดสิงห์ จากคลองบางระแนะ ถึงคลองสนามชัย 
68.     คลองบางค้อ จากคลองบางสะแก ถึงคลองด่าน 
69.     คลองบางขุนเทียน จากคลองสนามชัย ถึงคลองบางมด 
70.     คลองบางมด จากคลองสนามชัย ถึงคลองสวน 
71.     คลองบางสะแก จากคลองดาวคะนอง ถึงคลองบางกอกใหญ ่
72.     คลองบางไส้ไก่ จากแม่น้ําเจ้าพระยา ถึงคลองบางกอกใหญ ่
73.     คลองสําเหร่ จากแม่น้ําเจา้พระยา ถึงคลองบางกอกใหญ ่
74.     คลองบุปผาราม จากคลองสมเด็จเจ้าพระยา ถึงคลองบางกอกใหญ ่
75.     คลองบางน้ําชน จากแม่น้าํเจ้าพระยา ถึงคลองบางกอกใหญ ่
76.     คลองเฉลิมชัยพัฒนา จากคลองสนามชัย ถึงปากคลองบางขโมย 
77.     คลองขุนราชพินิจใจ จากคลองนา ถึงสุดเขต กทม. 
78.     คลองบางจาก จากคลองบางกอกใหญ่ ถึงคลองทวีวัฒนา 
79.     คลองบางจาก จากแม่น้ําเจ้าพระยา ถึงถนนสิรินธร และคลองแยกที่กําหนดให้ 
80.     คลองภาษีเจริญ จากวัดอ่างแก้ว ถึงสุดเขต กทม. 
81.     คลองบางไผ่ จากคลองพระยาราชมนตรี ถึงสุดเขต กทม. 
82.     คลองมหาศร จากถนนเพชรเกษม ถึงคลองบางไผ่ 
83.     คลองบางอ้อ จากแม่น้ําเจา้พระยา ถึงทางรถไฟสายใต้ 
84.     คลองบางคูเวียง จากคลองทวีวัฒนา ถึงสุดเขต กทม. 
85.     คลองจักรทอง จากคลองบางกอกน้อย ถึงคลองชักพระ 
86.     คลองบางบําหรุ จากคลองบางกอกน้อย ถึงถนนสิรินธร 
87.     คลองวัดพิกุล  จากคลองบางกอกน้อย ถึงทางรถไฟสายใต้ 
88.     คลองผักหนาม จากคลองบางกอกน้อย ถึงคลองบางยี่ขัน 
89.     คลองราษฎร์สามัคคี จากคลองทวีวัฒนา ถึงคลองพระยาราชมนตรี 
90.     คลองบางหว้า จากคลองด่าน ถึงคลองบางจาก 
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91.     คลองควาย จากคลองมหาสวัสด์ิ ถึงคลองบางระมาด 
92.     คลองวัดไก่เต้ีย จากคลองบางกอกน้อย ถึงคลองวัดตลิ่งชัน 
93.     คลองบัว จากคลองมหาสวัสด์ิ ถึงคลองบ้านไทร 
94.     คลองศาลเจ้า จากคลองมหาสวัสด์ิ ถึงคลองวัดไก่เต้ีย 
95.     คลองบางระมาด จากคลองชักพระ ถึงคลองขุนศรีบุรรีักษ์ 
96.     คลองบางแวก จากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงคลองทววัีฒนา 
97.     คลองวัดเจ้าอาม จากคลองชักพระ ถึงถนนบางขุนนนท์ 
98.     คลองบางขุนนนท์ จากคลองบางกอกน้อย ถึงคลองจักรทอง 
99.      คลองยายเทียบ จากคลองบางจาก ถึงคลองราษฎร์สามัคค ี

      100.   คลองยายเพียร จากคลองบางจาก ถึงคลองภาษีเจริญ 
101.   คลองดาวคะนอง จากแม่น้ําเจ้าพระยา ถึงคลองบางขุนเทียน 
102.   คลองทวีวัฒนา จากถนนเพชรเกษม ถึงคลองภาษีเจริญ 
103.   บึงบริเวณโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร จํานวน 6 บึง 
104.   บึงกุ่ม (ตอนบางเตย) จาก ปตร.คลองบางเตย ถึงสุดระยะที่กําหนดให้ 
105.   บึงกองพันสารวัตรที่ 11 จากด้านถนนศรีอยุธยา ถึงจุดที่กําหนดให้ 
106.   คูน้ํารอบสวนรถไฟ จากบึงรับน้ําที่ 1 ถึงจุดที่กําหนดให้ 
107.   คูข้างโบสถ์แม่พระฟาติมา จากคลองสามเสน ถึงสุดเขตคลอง 
108.   คลองบางขวด จากคลองตาเร่ง ถึงคลองบางเตย 
109.   คลองหลอแหล จากคลองแสนแสบ ถึงคลองวังใหญ ่
110.   คลองบางนา จากสถานีสูบน้ําตอนแม่น้ําเจ้าพระยา ถึงคลองเคล็ด 
111.   คลองหัวกระบือ จากคลองสหกรณ์ ถึงคลองยายคง 
112.   คลองลูกวัวเก่า จากคลองเชิงตาแพ ถึงคลองขุนราชพินิจใจ 
113.   คลองสหกรณ์ จากคลองสนามชัย ถึงสุดเขต กทม. 
114.   คลองรางยายเพียร จากคลองหัวกระบือ ถึงคลองบางกระดี่น้อย 
115.   คลองบางหญ้า จากคลองหัวกระบือ ถึงจุดที่กําหนดให้ 
116.   คลองเสือน้อย จากคลองลาดพร้าว ถึงถนนประดิษฐ์มนูธรรม 
117.   คลองดอนอีกา จากคลองบางขวด ถึงคลองลําชะล่า 
118.   คลองท่าวาสุกรี จาก ปตร.ตอนแม่น้ําเจ้าพระยา ถึงสุดระยะที่กําหนดให้ 
119.   คลองส้มป่อยบน จากถนนราชวิถี ถึงคลองสามเสน 
120.   คลองบางกระบือ จากถนนสามเสน ถึงคลองเปรมประชากร 
121.   คลองวัดราชาธิวาส จากถนนสามเสน ถึงแม่น้ําเจา้พระยา 
122.   คลองบ้านใหม่ จากถนนนาวงประชาพัฒนา ถึงสุดระยะที่กําหนดให้ 
123.   คลองลาดโตนด  จากซอยชินเขต 1 ถึงคลองบางเขน 
124.   คลองทุ่งบางซ่อน จากจุดสิ้นสุดเขื่อน ค.ส.ล. ถึงถนนกรุงเทพ – นนทบุร ี
125.   คลองวัดหลวง จากคลองบางเขน ถึงถนนวงศ์สว่าง 
126.   คูน้ําคอกม้า จากคลองบางซื่อ ถึงสุดระยะคูน้ํา 
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127.   คูน้ําปลาทู จากคลองบางซื่อ ถึงซอยประดู่ 
128.   คลองตาสุ่ม จากคลองบางเขน ถึงคลองวัดทอง 
129.   คูน้ําซอยพิพัฒน์ จากชุมชนซอยพิพัฒน์ 2 ถึงคลองช่องนนทรี 
130.   คูน้ําวัดปรกพม่า จากบริเวณซอยบําเพ็ญกุศล ถึงสุดระยะที่กําหนดให้ 
131.   คลองตาช้าง จากคลองหนองบอน ถึงคลองเคล็ด 
132.   คลองตาสาด จากคลองหนองบอน ถึงคลองเคล็ด 
133.   คลองผาสุขใจ จากคลองภาษีเจริญ ถึงคลองบางอ้าย และคลองบางโคลัด 
          ถึงคลองบางพราน 
134.   คลองบางน้อย จากคลองบางเชือกหนัง ถึงคลองลัดตาเหนียว และ 
          จากถนนกาญจนาภิเษก ถึงคลองผู้ใหญ ่
135. คลองบางพรม จากคลองทวีวัฒนา ถึงคลองชักพระ 
136. คลองบ้านไทร จากคลองควาย ถึงคลองบางระมาด 
137. คลองบางตาล จากคลองควาย ถึงถนนกาญจนาภิเษก 
138. คลองพิทยาลงกรณ์ จากคลองขุนราชพินิจใจ ถึงสุดเขต กทม. 
139. คลองบางระทึก จากคลองทวีวัฒนา ถึงสุดเขต กทม. 
140. คลองเนินทราย จากคลองบางระทึก ถึงคลองปทุม 
141. คลองข้างหมู่บ้านภักดี จากแม่น้ําเจ้าพระยา ถึงสุดระยะที่กําหนดให้ 
142. คลองตาเหล็ก จากแม่น้ําเจ้าพระยา ถึงซอยประดู่ 1 
143. คลองบางคอแหลม จากแม่น้าํเจ้าพระยา ถึงสุดระยะที่กําหนดให้ 
144. คลองโรงฆ่าสัตว์ จากแม่น้ําเจา้พระยา ถึงหลังโรงแรมทองทารา 
145. คลองวัดจันทร์ใน จากแม่น้ําเจ้าพระยา ถึงชุมชน 300 ห้อง 
146. คูข้างสุเหร่าเก่า (คูแยกคลองสวนหลวง) จากคลองสวนหลวง ถึงศาลพระภูมิ 
147. คูน้ําข้างซอยกิ่งจันทร์ จากคลองขวางสะพานเตี้ย ถึงคลองกรวย 
148. คูน้ําซอยประดู่ (สวนหย่อม) จากคลองบางคอแหลม ถึงซอยเจริญกรุง 107 
149. คูน้ําซอยประดู่ 3 (ข้างปั้มน้ํามัน ปตท.) จากซอยประดู่ 1 ถึงแม่น้ําเจ้าพระยา 
150. คูน้ําปลายซอยเจริญกรุง 109 จากคลองบางคอแหลม ถงึซอยเจริญกรงุ 109 
151. คูน้ําแยกคลองบางคอแหลม จากคลองบางคอแหลม ถึงคลองวัดจันทร์ใน 
152. คูน้ําแยกคลองบางโคล่น้อย จากคลองบางโคล่ใหญ่ ถึงคลองบางโคล่น้อย 
153. คูน้ําแยกคลองสวนหลวง 1 จากคลองสวนหลวง ถึงซอยเจริญกรุง 91 
154. คูน้ําแยกคูข้างหมู่บ้านภักดี จากหมู่บ้านภักดี ถึงแม่น้ําเจ้าพระยา 
155. คลองหลอด กม.2 จากคลองบางนา ถึงสุดระยะที่กําหนดให้ 
156. คลองหลอด กม.3 จากคลองบางนา ถึงสุดระยะที่กําหนดให้ 
157. คลองกระทุ้มแจ้ จากคลองอาจารย์พร ถึงเลยคลองตาเปีย 70 ม. 
158. คลองขวาง (ประเวศ) จากคลองหนองบอน ถึงคลองขุนสกล 
159. คลองตาเปีย จากคลองกระทุ้มแจ้ ถึงคลองสองห้อง 
160. คลองตาพกุ (ประเวศ) จากคลองประเวศบุรีรมย์ ถึงคลองขันแตก 
161. คลองนา (ประเวศ) จากคลองหนองบอน ถึงสุดระยะที่กําหนดให้ 
162. คลองปากน้ํา จากคลองอาจารย์พร ถึงคลองสิงโต 
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163. คลองมอญ (ประเวศ) จากคลองประเวศบุรีรมย ์ถึงถนนชลบุรีสายใหม ่
164. คลองแยกอาจารย์พร จากคลองอาจารย์พร ถึงคลองโรงแถว 
165. คลองโรงแถว (คลองตาโห้) จากคลองอาจารย์พร ถึงแยกคลองอาจารย์พร 
166. คลองวัดกระทุ่มเสือปลา จากคลองประเวศบุรีรมย์ ถึงคลองสองห้อง 
167. คลองวัดตะกล่ํา จากคลองหนองบอน ถึงคลองสาหร่าย 
168. คลองสลุด จากคลองปากน้ํา ถึงสุดระยะที่กําหนดให้ 
169. คลองสองห้อง จากคลองประเวศบุรีรมย์ ถงึคลองมะขามเทศ 
170. คลองขันแตก จากคลองปักหลัก ถึงคลองสิงโต 
171. คลองจระเข้ขบ จากคลองประเวศบุรีรมย์ ถึงคลองสองห้อง 
172. คลองทับช้างล่าง (ประเวศ) จากทางรถไฟสายตะวันออก ถึงคลองทับช้างบน 
173. คลองแขก จากคลองลําปลาทิว ถึงคลองสี ่
174. คลองเจ็ก (ลาดกระบัง) จากคลองลําปลาทวิ ถึงคลองทับยาว 
175. คลองตาพุก (ลาดกระบัง) จากคลองประเวศบุรีรมย์ ถึงสดุเขต กทม. 
176. คลองบางคูเวียง (ลาดกระบัง) จากคลองเจ็ก ถึงคลองลําพะอง 
177. คลองแยกคลองพะอง จากคลองมอญ ถึงคลองเจ็ก 
178. คลองรางตาทุย จากลํามะละกอ ถึงคลองทับยาว 
179. คลองรางตาผ่อง จากคลองเจ๊ก ถึงลํารางตาทุย 
180. คลองลัดทับยาว จากคลองทับยาว ถึงลํากระทุ้มล้ม 
181. คลองลําชวดเตย จากคลองลําปลาทิว ถึงคลองลําพุทธา 
182. คลองลําตาอิน จากคลองหลวงแพ่ง ถึงลํากระทุ้มล้ม 
183. คลองลําตาอู จากลําหลุมบัว ถึงลํากระทุ้มลม้ 
184. คลองลําแตงโม จากคลองลํากอไผ่ ถึงคลองลําบึงบัว 
185. คลองลํานายโส จากคลองลาดบัวขาว ถึงคลองสอง 
186. คลองลําพะอง จากคลองลําปลาทิว ถึงลํากระทุ้มล้ม 
187. คลองลํามะขาม จากคลองลํากอไผ่ ถึงคลองลําอู่ตะเภา 
188. คลองลํามะละกอ จากคลองเจ๊ก ถึงคลองลําพะอง 
189. คลองลํามะละกอฝั่งใต้ จากลาํมะละกอเก่า ถึงลําคูเวียง 
190. คลองลํามะละกอฝั่งเหนือ จากลํามะละกอฝัง่ใต้ ถึงลําคูเวียง 
191. คลองลํารางตาติ่ง จากคลองสี่ ถึงลําบึงบัว 
192. คลองลํารางตาเสือ จากลําพังพวย ถึงลํามะขาม 
193. คลองลํารางศาลเจ้าพ่อต่วน จากคลองสี่ ถึงคลองสองฯ 
194. คลองลํารางหลุมบัว จากคลองประเวศบุรีรมย์ ถึงสุดระยะที่กําหนดให้ 
195. คลองลําหลุมบัว จากคลองทับยาว ถึงคลองลําตาอิน 
196. คลองลําอ้อตัน จากคลองหนึง่ ถึงคลองลาดบัวขาว 
197. คลองลําอ้ายแบน จากคลองทับยาว ถึงคลองลําชะล่า 
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198. คลองขวางทุ่งมหาเมฆ (ยานนาวา) จากคลองขุด ถึงถนนพระราม 3 และ 
          จากซอยอมร ถึงสุดระยะที่กําหนดให ้
199. คลองขุด จากถนนเชื้อเพลิง ถึงแม่น้ําเจ้าพระยา 
200. คลองตาห่วง จากปลายซอยนาคสุวรรณ ถึงแม่น้ําเจ้าพระยา 
201. คลองโบสถ์ จากซอยโชคชัยจงจําเริญ ถึงแมน่้ําเจ้าพระยา 
202. คลองแฝด จากซอยเศตะพราหมณ์ตอนปลาย ถึงแม่น้ําเจา้พระยา 
203. คลองโรงน้ํามัน จากแม่น้ําเจา้พระยา ถึงสดุระยะที่กําหนดให ้
204. คลองวัดดอกไม้ จากแม่น้ําเจ้าพระยา ถึงสุดระยะที่กําหนดให ้
205. คลองวัดดอกไม้ จากแม่น้ําเจ้าพระยา ถึงสุดระยะที่กําหนดให ้
206. คลองวัดทองบน จากซอยศธรทิพย์ ถึงแม่น้าํเจ้าพระยา 
207. คลองวัดปริวาส จากแม่น้ําเจ้าพระยา ถึงสุดระยะที่กําหนดให ้
208. ขุดดลอกคลองสวน (ยานนาวา) จากปลายซอยนาคสุวรรณ ถึงแม่น้ําเจ้าพระยา 
209. ขุดดลอกคลองสวน (ยานนาวา) จากซอยโชคชัยจงจําเริญ ถึงแม่น้ําเจ้าพระยา 
210. คลองหีบ จากซอยนาคสุวรรณตอนปลาย ถึงแม่น้ําเจ้าพระยา 
211. ขุดดลอกคลองใหม่ (ยานนาวา) จากแม่น้ําเจ้าพระยา ถึงสุดระยะที่กําหนดให้ 
212. คลองวัดประยูร (สะพานลอย) จากแม่น้ําเจ้าพระยา ถึงคลองบุปผาราม 
213. คลองวัดอินทาราม จากทางรถไฟ ถึงคลองบางกอกใหญ่ 
214. คลองโพธินิมิตร 1 (ก่อนถึงวัดโพธิ) จากคลองสําเหร่ ถึงสุดเขตคลอง 
215. คลองโพธินิมิตร 3 (ซ.ตากสิน 4) จากคลองสําเหร่ ถึงสุดเขตคลอง 
216. คลองแยกบางสะแก 5 เลยถนนตากสิน – เพชรเกษม จากคลองบางสะแก 
          ถึงซอยเทอดไท 33 
217. คลองแยกบางสะแก 6 เลยซอยรัชดา 13 จากถนนรัชดาภิเษก 
          ถึงซอยเทอดไท 33 
218. คลองแยกบางสะแก 8 จากคลองบางน้ําชน ถึงคลองบางสะแก 
219. คลองแยกบางสะแก 9 ข้างปั้ม Q8 จากคลองบางน้ําชน ถึงคลองบางสะแก 
220. คลองแยกบางสะแก 10 ก่อนถึงซอย ร.ร. จินดามณี  จากคลองบางน้ําชน 
          ถึงคลองบางสะแก 
221. คลองข้างซอยเจริญนคร 66/1 จากสุดเขตคลอง ถึงถนนเจริญนคร 
222. คลองโรงหนัง จากแม่น้ําเจ้าพระยา ถึงคลองบางไส้ไก่ 
223. คลองบางลําภูล่าง จากแม่น้ําเจ้าพระยา ถึงคลองบางไส้ไก่ 
224. คลองสวนหลวงใต้ จากคลองบางหว้า ถึงคลองรางบัว 
225. คลองวัดอ่างแก้ว จากคลองภาษีเจริญ ถึงคลองบางหว้า 
226. คลองต้นมะฆะ จากคลองบางหว้า ถึงคลองรางบัว 
227. คลองกระโดงข้างร้านอํานวยสุขวัสดุก่อสร้าง จากคลองภาษีเจริญ ถึงคลองรางบัว 
228. คลองครูเสงี่ยม จากคลองบางแวก ถึงหลังหมู่บ้านนิศาชล 
229. ลํากระโดงศุภาลัย จากคลองบางไผ่ ถึงคลองครูเสงี่ยม 
230. ลํากระโดงสุดเขต จากคลองบางไผ่ตะวันตก ถึงจุดที่กําหนดให้ 
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231. คลองขวาง (ลัดตากลั่น) จากคลองบางเชือกหนัง ถึงคลองบางไผ่ 
232. คลองมณี จากคลองบัวคลี่ ถงึคลองทับช้างล่าง 
233. คลองญี่ปุ่น จากคลองลาดบัวขาว ถึงคลองบางเลาและคลองหลอแหล 
234. ลํารางข้างซอยจักรา จากถนนรามคําแหง ถึงจุดที่กําหนดให ้

 
 
 
3. การก่อสรา้งทางเดินและทางรถจกัรยานและเขื่อน 
 ประเภทโครงการ 

1. โครงการปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. เดิมเป็นแบบดาดท้องคลอง คลองวัดยานนาวา และ  
     คูดอนกุศล-คูวัดปรก 
2. โครงการปรับปรุงเขื่อนเดิมเป็นแบบดาดท้องคลอง คลองนาซอง จากบริเวณ 
     ถนนประชาสงเคราะห์ ถึงบริเวณคลองห้วยขวาง 
3. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองขุนสกล จากถนนอ่อนนุช ถึงสุดเขตคลองบริเวณ

หมู่บ้านมิตรภาพ 3 
4. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองตาสาด จากคลองเคลด็ถึงคลองหนองบอน 
5. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองตาช้าง จากคลองเคล็ดถึงคลองหนองบอน 
6. โครงการก่อสร้างทางเดินและทางรถจักรยานริมคลองแสนแสบ จากบริเวณซอยสุขุมวิท 39 
      ถึงบริเวณสะพานอโศก 
7.  โครงการก่อสร้างทางเดินและทางรถจักรยานริมคลองแสนแสบ จากบรเิวณซอยทองหล่อ    

ถึงบริเวณซอยสุขุมวิท 39 
8.  โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ลํารางสาธารณะ 17 จากถนนลาดพร้าวถึงคลองตาหนัง 
9.  โครงการก่อสรา้งสถานีสูบน้ําคลองวัดบึง พร้อมเขื่อน ค.ส.ล. คลองวัดบึงและคลองฉัตรโฉม  
10.  โครงการก่อสรา้งเขื่อน ค.ส.ล. คลองจั่นจากถนนลาดพร้าวถึงถนนประดิษฐ์มนูธรรม 
11.  โครงการก่อสรา้งเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คูนายกิมสาย 3 จากประตูระบายน้ํา 

ตอนคลองเปรมประชากรถึงบริเวณคูน้ํานาวง 
 
 

ประเภทรายการ 
1. ก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คซูอยสมคิดและคซูอยต้นสน จากบรเิวณปาร์คนายเลศิ

ถึงบริเวณสุดเขตคลอ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
งานบํารุงรักษาระบบท่อระบายน้ํา 
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แผนงานปรบัปรุงระบบระบายน้าํ (ปีงบประมาณ 2554) 
งบประมาณ ลําดับ รายการ วัตถุประสงค์ (บาท) 

1. งานก่อสร้างอาคารสํานักงาน เพื่อใช้สําหรับเป็นสํานักงานและที่พักของ 4,140,000 
 และที่พักหน่วยปฏิบัติการ หน่วย BEST ในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ใน  
 บริเวณสถานีสบูน้ํานางลิ้นจี่ การแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่รับผิดชอบ  
  ได้แก่ พ้ืนที่เขตสาทร, เขตบางคอแหลม,  
  เขตยานนาวา, เขตวัฒนา, และเขตคลองเตย    
  รวม 5 เขต  เนื่องจากที่พักหน่วย ปฏิบัติการ  
  เดิมซึ่งอยู่ในที่โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ํา  
  ช่องนนทรี  กําลังจะถูกรื้อถอนเพื่อก่อสร้าง  
  โรงงาน ซ่อมบํารุงระบบขนส่งมวลชน BRT   
  ของกรุงเทพมหานคร  

2. งานปรับปรุงระบบระบายน้ํา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังในซอยสุขุมวิท  39  8,900,000 
 ซอยสุขุมวิท  39 โดยการสร้างท่อลอด  600  มม.  บริเวณ  
  แยกซอยพร้อมศรี 1 และกอ่สร้างบ่อสูบน้ํา  
  เพื่อเร่งระบายน้ําลงคูน้ําซอยพร้อมศรีและ  
  คลองแสนแสบ  

3. งานปรับปรุงบ่อสูบน้ําซอย เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังบริเวณถนน 7,700,000 
 พหลโยธิน 58 (ซอยแอนแนกซ์) พหลโยธินและซอยพหลโยธิน  58  โดยการ  
  ปรับปรุงบ่อสูบน้ําซอยพหลโยธิน 58  (ซอย  
  แอนแนกซ)์  ให้ได้มาตรฐานเพื่อระบายน้ํา  
  เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังลงคลองสองต่อไป  

4. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังในถนนแจ้งวัฒนะ   15,140,000 
 ถนนแจ้งวัฒนะ โดยการก่อสร้าง/ปรับปรุงบ่อสูบน้ําและติดต้ัง  
  เครื่องสูบน้ําเพื่อใช้ในการสูบน้ําที่ท่วมขังลง  
  คลองบางตลาดและคลองเปรมประชากร  

5. โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ํา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังในถนนหลานหลวง   28,680,000 
 ถนนหลานหลวง จากถนน โดยการ ปรับปรุงท่อระบายน้ําในถนนหลาน-  
 พิษณุโลกถึงคลองรอบกรุง หลวง  ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยมีขนาด ∅ 1.20  
  ม. และขนาด ∅ 1.50 ม. เพื่อระบายน้ําที่  
  ท่วมขังลงคลองผดุงกรุงเกษมและคลองรอบกรุง  

6. โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ํา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังในถนนอิสรภาพ   21,750,000 
 ถนนอสิรภาพ จากสีแ่ยกพรานนก บริเวณสี่แยกพรานนก  โดยการก่อสร้างท่อ  
 ถึงคลองจักรทอง ลอดถนนพรานนก ขนาด ∅ 1.00 ม.  และ  
  ท่อระบายน้ําขนาด ∅ 1.20 ม. เพื่อระบาย  
  น้ําที่ท่วมขังลงคลองจักรทอง  
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งบประมาณ ลําดับ รายการ วัตถุประสงค์ (บาท) 

7. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังในถนนพหลโยธิน 18,630,000 
 เชื่อมจากคลองลาดยาว และถนนรัชดาภิเษก  โดยการก่อสร้างท่อ  
 ถนนรัชดาถึงแนวท่อเดิม ขนาดใหญ่มีขนาด 2-1.60 x 3.50  ม.  เพื่อ  
  เชื่อมจากปลายคลองลาดยาว เข้ากับท่อเดิม  
  ขนาด  2 - 2.50 x 2.50  ม.  เพื่อให้น้ําจาก  
  คลองลาดยาวสามารถระบายมาที่สถานีสูบน้ํา  
  รัชวิภาได้อีกทางหนึ่ง  

8. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังในถนนบางบอน  1  16,250,000 
 ถนนบางบอน 1  จากคลองบาง ช่วงจากคลองบางโคลัดถึงคลองบางพราน    
 โคลัดถึงคลองบางพราน โดยการก่อสร้างบ่อสูบน้ําพร้อมติดต้ังเครื่อง  
  สูบน้ํา  จํานวน  2  บ่อ เพื่อเร่งสูบระบายน้ํา  
  ลงคลองบางโคลัดและคลองบางพราน  
    
    

 
 

    
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แผนการควบคุมระดับน้ําตามอาคารบังคับน้ํา 
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แผนเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้ําท่วมของกองระบบอาคารบังคับน้าํ ประจําปี 2554 

 
แผนงานปรับปรงุ
อาคารบังคับน้าํ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
(วัน) เป้าหมาย / ปริมาณงาน 

   1. โครงการก่อสร้าง
อาคารที่ทําการส่วน -
กลางและโรงซ่อมบํารุง 
(โครงการต่อเนื่อง) 

258,800,000.- 600 เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของกองเครื่องจักรกล, กองระบบ
อาคารบังคับน้าํ, กองระบบท่อระบายน้ํา, กองระบบคลองและ
เป็นสถานที่จัดเก็บพัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องสูบน้ํา 
ยานพาหนะ ฯลฯ 
- ก่อสร้างอาคารสาํนักงานความสูง 4 ชั้น 
- ก่อสร้างอาคารโรงงาน ขนาดประมาณ 21.50x60 ม.    
- ก่อสร้างอาคารโรงงาน ขนาดประมาณ 25x36 ม. 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์    

   2. โครงการปรับปรุง
เพิ่มประสิทธิภาพประตู
ระบายน้ําวัดอนงคาราม 

20,185,550.- 210 เพิ่มประสิทธิภาพประตูระบายน้ําวัดอนงคาราม 
- สร้างประตูระบายน้ํา ขนาด 4.0x4.0 ม.พร้อมบ่อสูบน้ํา 
- สร้างทางเดิน ค.ส.ล. ความยาวประมาณ 160 ม. 
- ติดต้ังอาคารที่ทําการสําเร็จรูป 

   3. โครงการปรับปรุง
เพิ่มประสิทธิภาพคลอง
กรวย 

48,556,000.- 360 เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในเขตสาทร 
- ก่อสร้างสถานีสบูน้ํา ขนาดอัตราการสูบ 6.0 ลบ.ม./วินาที 
- ก่อสร้างอาคารที่ทําการ 
- ก่อสร้างทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.50 ม. ยาวประมาณ 300 ม. 
- ก่อสร้างดาดท้องคลอง เนื้อที่ประมาณ 3,750 ตร.ม. 

   4. โครงการปรับปรุง
เพิ่มประสิทธิภาพสถานี
สูบน้ําคลองวัดยานนาวา 

23,000,000.- 
 

240 เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในเขตสาทร 
- ก่อสร้างสถานีสบูน้ํา ขนาดอัตราการสูบ 7.0 ลบ.ม./วินาที 
- ก่อสร้างอาคารที่ทําการ 
- ดาดท้องคลอง พื้นที่ประมาณ 120 ตร.ม. 

  5. โครงการปรับปรุง
ประตูระบายน้ําคลอง
อรชร 

21,341,899.- 270 เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนนพระราม 4 และ
ถนนอังรีดูนังต์ ในพื้นที่เขตปทุมวัน 
- ก่อสร้างสถานีสบูน้ํา ขนาดอัตราการสูบ 6.0 ลบ.ม./วินาที  
- ก่อสร้างอาคารที่ทําการ ขนาด 3.0x5.0 ม. 
- ดาดพื้น ค.ส.ล. เนื้อที่ประมาณ 240 ตร.ม. 

  6. โครงการปรับปรุง
สถานีสูบน้ําคลองสวน
อ้อย 

18,800,000.- 240 เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่เขตพระโขนง
และเขตสวนหลวง 
- ก่อสร้างสถานีสบูน้ํา ขนาดอัตราการสูบ 3.0 ลบ.ม./วินาที 
- ก่อสร้างอาคารที่ทําการ ขนาด 3.0x5.0 ม. 
- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ความยาวประมาณ 
260 ม. 

   7. โครงการปรับปรุง
สถานีสูบน้ํา
ปากคลองตลาด 

13,300,000.- 210  เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในคลองคูเมืองเดิม
(คลองหลอด) พื้นที่เขตพระนคร 
- ก่อสร้างสถานีสบูน้ํา ขนาดอัตราการสูบ 4.0 ลบ.ม./วินาที 
- ปรับปรุงประตูระบายน้ําเดิม 
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แผนงานปรับปรงุ
อาคารบังคับน้าํ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
(วัน) เป้าหมาย / ปริมาณงาน 

   8. โครงการปรับปรุง
เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
อาคารบังคับน้าํแนว
ถนนรามคําแหง(สถานี
สูบน้ําคลองโต๊ะยอและ
สถานีสูบน้ําคลองจิก
กานดา) 

60,000,000.- 270 เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่ด้าน
ตะวันออกของกรุงเทพมหานคร 
สถานีสูบน้ําคลองโต๊ะยอ 
- ก่อสร้างสถานีสบูน้ํา ขนาดอัตราการสูบ 7 ลบ.ม./วินาที 
- ก่อสร้างประตูระบายน้ํา ขนาด 2.50x3.0 ม. 
- ก่อสร้างดาดท้องคลอง ค.ส.ล. พืน้ท่ีประมาณ 800 ตร.ม. 
- ปรับปรุงเขื่อนเดิม ยาวประมาณ 60 ม. 
- ก่อสร้างทางเดิน ค.ส.ล. ยาวประมาณ 60 ม. 
- ก่อสร้างอาคารที่ทําการ ขนาด 3.0x6.0 ม.  
สถานีสูบน้ําคลองจิกกานดา 
- ก่อสร้างสถานีสบูน้ํา ขนาดอัตราการสูบ 3 ลบ.ม./วินาที  
- ก่อสร้างดาดท้องคลอง ค.ส.ล. พืน้ที่ประมาณ 200 ตร.ม. 
- กอ่สร้างอาคารที่ทําการ ขนาด 3.0x6.0 ม. 

   9. โครงการปรับปรุง
เพิ่มประสิทธิภาพสถานี
สูบน้ําคลองบางนา 

32,000,000.- 180 เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในถนนศรีนครินทร์
และพื้นที่ต่อเนื่อง 
- ปรับปรุงสถานีสบูน้ําเดิม  
- ก่อสร้างอาคารที่ทําการ ขนาด 3.0x5.0 ม. 

  10. ปรับปรุงสถานี
สูบน้ําปิ่นเกล้า 

15,000,000.- 210 เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่ชั้นในของ
เกาะรัตนโกสินทร์ 
- ก่อสร้างสถานีสบูน้ํา ขนาดอัตราการสูบ 4 ลบ.ม./วินาที 
- ปรับปรุงประตูระบายน้ําเดิม  
- ปรับปรุงอาคารเดิม 

   11. ปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพสถานีสูบ
น้ําคลองทรงกระเทียม
ตอนวัดลาดพร้าว 

25,000,000.- 210 เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่เขตลาดพร้าว 
- ก่อสร้างสถานีสบูน้ํา ขนาดอัตราการสูบ 7 ลบ.ม./วินาที 
- ก่อสร้างอาคารที่ทําการเจ้าหน้าท่ี ขนาด 3.0x5.0 ม. 
 

   12. ปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพสถานีสูบ
น้ําคลองบางเขน     
(ขาเข้า-ฝั่งเหนือ) 

20,000,000.- 210 เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในแนวถนนวิภาวดี-
รังสิต 
- ก่อสร้างสถานีสบูน้ํา ขนาดอัตราการสูบ 4 ลบ.ม./วินาที 
- ปรับปรุงสถานีสบูน้ําเดิม  
- ติดต้ังอาคารที่ทําการสําเร็จรูป  

   13. ปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
อาคารบังคับน้าํแนว
ถนนศรีนครินทร์ แนว
ถนนอ่อนนุช(ท่ีสถานีสูบ
น้ําคลองเคล็ด) 

29,000,000.- 210 เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในแนวถนนศรี
นครินทร์และแนวถนนอ่อนนุช 
- ก่อสร้างสถานีสบูน้ํา ขนาดอัตราการสูบ 12 ลบ.ม./วินาที 
- ก่อสร้างอาคารที่ทําการ ขนาด 3.0x5.0 ม. 

 
 
 



 

 

67

แผนการควบคุมระดบัน้าํตามอาคารบังคับน้ํา 
พืน้ทีน่คร 1 กลุ่มงานควบคมุอาคารบงัคบัน้ํา 1 

 
ลําดับที่ ชื่ออาคารบังคับน้ํา กําลังสูบรวม ระดับน้ําเตือนภัย ระดับน้ําวิกฤติ ระดับน้าํควบคุมแผน ก. ระดับนํ้าควบคุมแผน ข. ระดับนํ้าควบคุมแผน ค. โทรศัพท์

(ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ม.รทก.) (สถานะอากาศที่ส่อว่าจะมีฝน) (สถานะอากาศปกต)ิ (การถ่ายเทนํ้าเสีย) โทรสาร
0-2243-8476-7

1 สถานีสูบนํ้าสามเสน 45 +0.20 +0.30 -2.00 ถึง -1.50 -1.50 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2241-4040

2 สถานีสูบนํ้าคลองบางซื่อ 51 +0.40 +0.50 -1.10 ถึง -0.60 -0.60 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2241-4201

3 สถานีสูบนํ้าหลัง รร.หอวัง 5 +0.00 +0.10 -0.80 ถึง -0.50 -0.50 ถึง -0.10 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2537-8619

4 สถานีสูบนํ้าสุทธิสาร-ขาออก 3 +0.00 +0.10 -0.80 ถึง -0.50 -0.50 ถึง -0.10 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2279-6144

5 สถานีสูบนํ้าสุทธิสาร-ขาเข้า 3 +0.00 +0.10 -0.80 ถึง -0.50 -0.50 ถึง -0.10 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2275-9689

6 สถานีสูบนํ้าวัดสร้อยทอง 4 +0.40 +0.50 -1.00 ถึง -0.60 -0.60 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2585-9002

7 สถานีสูบนํ้าเรือนจํากลางคลองเปรมฯ 2 +0.20 +0.30 -1.00 ถึง -0.70 -0.70 ถึง -0.30 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2591-4164

8 สถานีสูบนํ้ารัชดาวิภาวดี 12 +0.20 +0.30 -1.50 ถึง -1.00 -1.00 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย  0-2537-8701

9 สถานีสูบนํ้าโบสถ์แม่พระฟาติมา 9 +0.00 -0.10 -1.20 ถึง -0.80 -0.80 ถึง -0.40 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2245-7738

10 สถานีสูบนํ้าบึงมักกะสัน(ถนนศรีอยุธยา) 4 +0.10 +0.20 -1.00 ถึง -0.60 -0.60 ถึง +0.20 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2247-3976

11 สถานีสูบนํ้าบึงมักกะสัน(คลองสามเสน) 15 0.00 +0.10 -1.40 ถึง -1.00 -1.00 ถึง +0.10 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2245-9917

12 สถานีสูบนํ้าบึงพบิูลย์วัฒนา 6 +0.50 +0.60 -2.30 ถึง -2.00 -2.00 ถึง -1.80 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2278-4176

13 สถานีสูบนํ้าบึงบางซื่อ 2 +0.10 +0.20 -1.00 ถึง +0.50 -0.50 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2537-9026

14 สถานีสูบนํ้าบางโพ 4 +0.40 +0.50 -1.00 ถึง -0.80 -0.80 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2586-7809

15 สถานีสูบนํ้าดินแดง-ขาเข้า 6 +0.20 +0.30 -1.00 ถึง -0.60 -0.60 ถึง -0.10 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2245-3967

16 สถานีสูบนํ้าคลองห้วยขวาง 8 +0.20 +0.30 -1.70 ถึง -1.00 -1.00 ถึง -0.40 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2277-6081

17 สถานีสูบนํ้าคลองส้มป่อย 1 +0.40 +0.50 -1.00 ถึง -0.60 -0.60 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2585-9538

18 สถานีสูบนํ้าคลองวัดหลักส่ี-ขาออก 1 +0.40 +0.50 +0.00 ถึง +0.30 +0.30 ถึง +0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -

19 สถานีสูบนํ้าคลองวัดหลักส่ี-ขาเข้า 3 +0.40 +0.50 +0.00 ถึง +0.30 +0.30 ถึง +0.30 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2551-2926

20 สถานีสูบนํ้าคลองลาดยาว 3 +0.20 +0.30 -0.80 ถึง -0.50 -0.50 ถึง -0.10 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -

21 สถานีสูบนํ้าคลองเปรมประชากร 35.4 +0.30 +0.40 -1.00 ถึง -0.40 -0.40 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2556-0730

22 สถานีสูบนํ้าคลองบางซื่อ-ขาออก(ฝ่ังเหนือ) 2 +0.10 +0.20 -0.80 ถึง -0.30 -0.30 ถึง -0.10 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -

23 สถานีสูบนํ้าคลองบางซื่อ-ขาออก(ฝ่ังใต้) 2 +0.10 +0.20 -0.80 ถึง -0.30 -0.30 ถึง -0.10 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2279-6217

24 สถานีสูบนํ้าคลองบางซื่อ-ขาเข้า(ฝ่ังเหนือ) 3 +0.10 +0.20 -0.80 ถึง -0.30 -0.30 ถึง -0.10 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2276-3963

25 สถานีสูบนํ้าคลองบางซื่อ-ขาเข้า(ฝ่ังใต้) 2 +0.10 +0.20 -0.80 ถึง -0.30 -0.30 ถึง -0.10 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2275-4999

26 สถานีสูบนํ้าคลองบางเขนใหม่ 12 +0.40 +0.50 -1.00 ถึง -0.70 -0.70 ถึง -0.40 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2585-9377

27 สถานีสูบนํ้าคลองบางเขน-ขาเข้า(ฝ่ังใต้) 6 0.00 +0.10 -0.80 ถึง -0.30 -0.30 ถึง -0.10 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2579-6202

28 สถานีสูบนํ้าคลองบางเขน-ขาเข้า(ฝ่ังเหนือ) 3 0.00 +0.10 -0.80 ถึง -0.30 -0.30 ถึง -0.10 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2579-2918

29 สถานีสูบนํ้าคลองบางเขนเก่า 9 +0.40 +0.60 -1.00 ถึง -0.70 -0.70 ถึง -0.40 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2585-6148

30 สถานีสูบนํ้าคลองบางเขน- ขาออก(ฝ่ังเหนือ) 1 0.00 +0.10 -0.80 ถึง +0.30 -0.30 ถึง -0.10 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -

ศูนย์ปฏิบัติการ และซ่อมบํารุง พ้ืนที่นคร 1  
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ลําดับที่ ชื่ออาคารบังคับน้ํา กําลังสูบรวม ระดับน้ําเตือนภัย ระดับน้ําวิกฤติ ระดับน้าํควบคุมแผน ก. ระดับนํ้าควบคุมแผน ข. ระดับน้ําควบคุมแผน ค. โทรศัพท์
(ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ม.รทก.) (สถานะอากาศที่ส่อว่าจะมีฝน) (สถานะอากาศปกต)ิ (การถ่ายเทนํ้าเสีย) โทรสาร

31 สถานีสูบนํ้าคลองนาซอง 14 +0.20 +0.30 -2.00 ถึง -1.20 -1.20 ถึง -0.60 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2245-9180

32 สถานีสูบนํ้าคลองขรัวตาแก่น 3 +0.40 +0.50 -1.00 ถึง -0.60 -0.60 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2587-6780

33 สถานีสูบนํ้าข้างวัดมักกะสัน 6 +0.40 +0.50 -0.70 ถึง -0.50 -0.50 ถึง -0.20 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2252-9004

34 ปตร.อินทามระ 35 - +0.60 +0.70 เปิด เปิด เปิด 0-2252-9004

35 ปตร.สรรพาวุธ - +0.70 +0.80 ปิด เปิด เปิด 0-2243-1354

36 ปตร.วัดราชาธิวาส - +0.40 +0.50 ปิด ปิด เปิด 0-2241-3501

37 ปตร.บึงมักกะสัน(ด้านทิศตะวันออก) - +0.50 +0.60 ปิด ปิด ปิด 0-2247-1321

38 ปตร.ท่าวาสุกรี 2 +0.40 +0.50 ปิด เปิด ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -

39 ปตร.ตลาดบางซื่อ - +0.30 -0.40 ปิด เปิด เปิด 0-2586-0230

40 ปตร.ดุสิต - +0.40 +0.50 ปิด ปิด ปิด 0-2243-1353

41 ปตร. บางโพขวาง 1 +0.40 +0.50 ปิด ปิด เปิด 0-2587-7424

42 ทางลอดรถยนต์สุทธิสาร-ถนนรัชดา 0.06 -

43 ทางลอดรถยนต์แยกประชาราชบําเพญ็ 0.06 -

44 ทางลอดรถยนต์ถนนพหลโยธิน-วัดลาดปลาเค้า 2 -

45 ทางลอดรถยนต์ถนนดินแดง 0.2 -

46 อุโมงค์ระบายนํ้าบึงมักกะสัน - +0.00 +0.10 -1.40 ถึง -1.00 -1.00 ถึง -0.20 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2248-1507

47 ปตร.คลองพญาเวิก ตอนซอยโชคชัยร่วมมิตร 7 +0.10 +0.20 -1.00 ถึง -0.80 -0.80 ถีง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2275-3061

48 ปตร.คลองน้ําแก้ว ตอนซอยลาดพร้าว 41 7 +0.10 +0.20 -1.00 ถึง -0.80 -0.80 ถีง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2541-9883

49 ปตร.คลองลาดโตนด ตอนคลองบางเขน 4 +0.10 +0.20 -1.00 ถึง -0.80 -0.80 ถีง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -

50 ปตร.คลองบางตลาด ตอนคลองเปรมประชากร 6.3 +0.10 +0.20 -1.00 ถึง -0.80 -0.80 ถีง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2575-0958

51 ปตร.คลองบางตลาด ตอนคลองประปา - - - - - - -

52 ปตร.คลองตาอูฐ ตอนคลองเปรมประชากร 8.3 +0.10 +0.20 -1.00 ถึง -0.80 -0.80 ถีง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2575-1790

53 ปตร.คูนายกิมสาย 3 ตอนคลองเปรมประชากร 4.25 +0.10 +0.20 -1.00 ถึง -0.80 -0.80 ถีง +0.10 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2566-1480

327.57

ไม่มี Staff gage

ไม่มี Staff gage

ไม่มี Staff gage

ไม่มี Staff gage

กําลังสูบรวม  
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แผนการควบคุมระดบัน้าํตามอาคารบังคับน้ํา 
พืน้ทีน่คร 2 กลุ่มงานควบคมุอาคารบงัคบัน้ํา 1 

 
ลําดับที่ ชื่ออาคารบังคับน้ํา กําลังสูบรวม ระดับน้ําเตือนภัย ระดับน้ําวิกฤติ ระดับน้าํควบคุมแผน ก. ระดับนํ้าควบคุมแผน ข. ระดับน้ําควบคุมแผน ค. โทรศัพท์

(ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ม.รทก.) (สถานะอากาศที่ส่อว่าจะมีฝน) (สถานะอากาศปกต)ิ (การถ่ายเทนํ้าเสีย) โทรสาร

0-2236-5551

1 สถานีสูบนํ้ากรุงเกษม 25 +0.60 +0.70 -1.00 ถึง -0.60 -0.60 ถึง -0.20 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2236-5551

2 สถานีสูบนํ้าสาทร (สูบออก) 12 +0.60 +0.70 -1.00 ถึง -0.60 -0.60 ถึง 0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2233-3748

3 สถานีสูบนํ้าเทเวศร์ (สูบออก) 9 +0.60 +0.70 -0.40 ถึง -0.20 +0.20 ถึง +0.20 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2281-4646
(สูบเข้า) 6

4 ปตร.ปากคลองตลาด (สูบออก) 2.8 +0.60 +0.70 -0.20 ถึง 0.00 0.00 ถึง +0.30 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2222-3196
5 ปตร.ปิ่นเกล้า (สูบออก) 0.7 +0.60 +0.70 -0.20 ถึง 0.00 0.00 ถึง +0.30 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2222-3872

(สูบเข้า) 0.4
6 สถานีสูบนํ้าบางลําพ ู(สูบออก) 0.5 +0.60 +0.70 -0.40 ถึง -0.20 -0.20 ถึง 0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2281-4534
7 สถานีสูบนํ้าโอ่งอ่าง (สูบได้ทั้งออกและเข้า) 3 +0.60 +0.70 -0.40 ถึง -0.20 -0.20 ถึง 0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2222-1863
8 ปตร.วัดเทพธิดา  - +0.60 +0.70 -0.20 ถึง 0.00 0.00 ถึง +0.30 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2224-6759
9 ปตร.วัดราชบพธิ  - +0.60 +0.70 -0.20 ถึง 0.00 0.00 ถึง +0.30 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย  -

10 ปตร.คลองเม่งเส็ง (คลองรางเงิน) 0.35
11 ปตร.คูคลองข้างทําเนียบ 0.04 +0.60 +0.70 0.00 0.00 ถึง +0.20 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย  -
12 ระบบส่งนํ้าเข้าพระที่น่ังวิมานเมฆ 0.3  -

60.09

ประสานงานกับเจ้าหน้าที่พระที่น่ังวิมานเมฆโดยตรงเกี่ยวกับสภาพนํ้าและระดับนํ้า

ศูนย์ปฏิบัติการ และซ่อมบํารุง พ้ืนที่นคร 2

ไม่มีแผ่นวัดระดับนํ้า (Staff gage) ใช้ระดับนํ้าของสถานีสูบนํ้าเทเวศน์เป็นเกณฑ์
กําลังสูบรวม  

 
แผนการควบคุมระดบัน้าํตามอาคารบังคับน้ํา 
พืน้ทีน่คร 3 กลุ่มงานควบคมุอาคารบงัคบัน้ํา 1 

 
ลําดับที่ ชื่ออาคารบังคับน้ํา กําลังสูบรวม ระดับน้ําเตือนภัย ระดับน้ําวิกฤติ ระดับน้าํควบคุมแผน ก. ระดับนํ้าควบคุมแผน ข. ระดับน้ําควบคุมแผน ค. โทรศัพท์

(ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ม.รทก.) (สถานะอากาศที่ส่อว่าจะมีฝน) (สถานะอากาศปกต)ิ (การถ่ายเทนํ้าเสีย) โทรสาร
ศูนย์ปฏิบัติการ และซ่อมบํารุง พ้ืนที่นคร 3 0-2285-3476 กด 0 หรือ 8

1 สถานีสูบนํ้าพระราม 4 22.80 +0.40 +0.50 -3.00  -3.00 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2249-2119 , 0-2249-7563

2 สถานีสูบนํ้าคลองขุดวัดช่องลม 45.00  -  -  -  -  - 0-2285-3476 กด 0 

3 อาคารรับนํ้าแสนเลิศ  - 0.00 +0.20 -0.50  - ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2252-9701
4 อาคารรับนํ้าไผ่พทิักษ์  - 0.00 +0.30 -1.00 -1.00 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2253-1622
5 อาคารรับนํ้าเช้ือพระราม  -  -  -  -  - ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย  -
6 สถานีสูบนํ้าคลองช่องนนทรี 28.00 +0.50 +0.60 -1.00  -1.00 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2294-1764-5
7 สถานีสูบนํ้าคลองตาเริก 1.50 +0.50 +0.60 -1.00  -1.00 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 02-294-2365

8 สถานีสูบนํ้าคลองสวน 1.50 +0.50 +0.60 -1.00  -1.00 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 02-294-2387

9 สถานีสูบนํ้าคลองภูมิ 1.50 +0.50 +0.60 -1.00  -1.00 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 02-294-6668

10 สถานีสูบนํ้าคลองใหม่ 2.00 +0.50 +0.60 -1.00  -1.00 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 02-294-2512

11 สถานีสูบนํ้าคลองวัดด่าน 1.50 +0.50 +0.60 -1.00  -1.00 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 02-294-2514

12 สถานีสูบนํ้าวัดแฝด 2.00 +0.50 +0.60 -1.00  -1.00 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 02-294-2519

13 สถานีสูบนํ้าสาธุประดิษฐ์ 8.00 +0.50 +0.60 -1.00  -1.00 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2294-1296

14 สถานีสูบนํ้าคลองวัดไทร 20.00 +0.50 +0.60 -1.00  -1.00 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2289-0620,0-289-0387

15 สถานีสูบนํ้าคลองหน้าหมู่บ้านภักดี 0.65 +0.50 +0.60 -1.00  -1.00 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2292-3030  
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ลําดับที่ ชื่ออาคารบังคับน้ํา กําลังสูบรวม ระดับน้ําเตือนภัย ระดับน้ําวิกฤติ ระดับน้าํควบคุมแผน ก. ระดับนํ้าควบคุมแผน ข. ระดับน้ําควบคุมแผน ค. โทรศัพท์
(ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ม.รทก.) (สถานะอากาศที่ส่อว่าจะมีฝน) (สถานะอากาศปกต)ิ (การถ่ายเทนํ้าเสีย) โทรสาร

16 สถานีสูบนํ้าคลองสวนหลวง (ถ.เจริญกรุง) 1.85 +0.50 +0.60 -1.00  -1.00 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2291-3558

17 สถานีสูบนํ้าคลองขวางสะพานเตี้ย 2.05 +0.50 +0.60 -1.00  -1.00 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2291-3557

18 สถานีสูบนํ้าคลองกรวย 4.00 +0.50 +0.60 -1.00  -1.00 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2211-8112

19 สถานีสูบนํ้าคลองวัดยานนาวา 3.95 +0.50 +0.60 -1.00  -1.00 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2212-8521

20 สถานีสูบนํ้าคลองอรชร 6.00 +0.50 +0.60 -1.00  -1.00 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2252-5930

21 ปตร.สาทร ช่วงสะพานไทยเบลเยี่ยม - +0.50 +0.60 -1.00  -1.00 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
22 ปตร.คลองขุด - +0.50 +0.60 -1.00  -1.00 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
23 ปตร.คลองเกาะกลางถนนพระราม 3 - +0.50 +0.60 -1.00  -1.00 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
24 ปตร.คลองวัดช่องนนทรี - +0.50 +0.60 -1.00  -1.00 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
25 ปตร.คลองยายหร่ัง - +0.50 +0.60 -1.00  -1.00 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2294-2371

26 ปตร.คลองลํากระโดงข้างเชียงกง - +0.50 +0.60 -1.00  -1.00 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
27 ปตร.คลองตาห่วง - +0.50 +0.60 -1.00  -1.00 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
28 ปตร.คลองหีบ - +0.50 +0.60 -1.00  -1.00 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
29 ปตร.คลองสาน - +0.50 +0.60 -1.00  -1.00 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
30 ปตร.คลองโบสถ์ - +0.50 +0.60 -1.00  -1.00 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
31 ปตร.คลองหลังรร.เจ้าพระยาวิทยาคม - +0.50 +0.60 -1.00  -1.00 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
32 ปตร.คลองวัดด่านเหนือ - +0.50 +0.60 -1.00  -1.00 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
33 ปตร.คลองปริวาส - +0.50 +0.60 -1.00  -1.00 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
34 ปตร.คลองบางโพงพางใต้ - +0.50 +0.60 -1.00  -1.00 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
35 ปตร.คลองบางโพงพางเหนือ - +0.50 +0.60 -1.00  -1.00 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
36 ปตร.คลองวัดทองบน - +0.50 +0.60 -1.00  -1.00 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2294-6667

37 ปตร.คลองลํากระโดงไลอ้อน - +0.50 +0.60 -1.00  -1.00 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
38 ปตร.คลองวัดดอกไม้ - +0.50 +0.60 -1.00  -1.00 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
39 ปตร.คลองโรงกลั่นนํ้ามัน - +0.50 +0.60 -1.00  -1.00 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
40 ปตร.คลองเสาหิน - +0.50 +0.60 -1.00  -1.00 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
41 ปตร.คลองมะนาว - +0.50 +0.60 -1.00  -1.00 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
42 ปตร.คลองลํากระโดง 9 (คลองตาเหล็ก) - +0.50 +0.60 -1.00  -1.00 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
43 ปตร.คลองลํากระโดง 8 - +0.50 +0.60 -1.00  -1.00 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
44 ปตร.คลองบางโคล่ใหญ่ - +0.50 +0.60 -1.00  -1.00 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 02-291-6370

45 ปตร.คลองบางโคล่วัด - +0.50 +0.60 -1.00  -1.00 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 02-291-4960

46 ปตร.คลองบางโคล่สาร - +0.50 +0.60 -1.00  -1.00 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -

47 ปตร.คลองบางโคล่น้อย - +0.50 +0.60 -1.00  -1.00 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 02-291-6701

48 ปตร.คลองข้างโรงเหล็ก - +0.50 +0.60 -1.00  -1.00 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
49 ปตร.คลองวัดจันทร์นอก - +0.50 +0.60 -1.00  -1.00 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
50 ปตร.คลองภาษี - +0.50 +0.60 -1.00  -1.00 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
51 ปตร.คลองลํากระโดง 7 - +0.50 +0.60 -1.00  -1.00 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
52 ปตร.คลองบางคอแหลม - +0.50 +0.60 -1.00  -1.00 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 02-291-6901

53 ปตร.คลองสวน - +0.50 +0.60 -1.00  -1.00 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -

54 ปตร.คลองถนนตก - +0.50 +0.60 -1.00  -1.00 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 02-291-6915

55 ปตร.คลองลํากระโดง 4 - +0.50 +0.60 -1.00  -1.00 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
56 ปตร.คลองลํากระโดง 3 - +0.50 +0.60 -1.00  -1.00 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
57 ปตร.คลองลํากระโดง 2 - +0.50 +0.60 -1.00  -1.00 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
58 ปตร.คลองลํากระโดง 1 - +0.50 +0.60 -1.00  -1.00 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
59 ปตร.คลองบ้านใหม่ ตอนถนนพระราม 3 3.30 +0.50 +0.60 -1.00  -1.00 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2291-4231

60 ปตร.คลองมะนาว ตอนถนนนราธิวาสราชนครินท 3.25 +0.50 +0.60 -1.00  -1.00 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2210-2158

61 ปตร.คลองสวนหลวง ตอนคลองแสนแสบ 2.00 +0.50 +0.60 -1.00  -1.00 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย  0-2219-2575

160.85กําลังสูบรวม  
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แผนการควบคุมระดบัน้าํตามอาคารบังคับน้ํา 
พืน้ทีน่คร 4 กลุ่มงานควบคมุอาคารบงัคบัน้ํา 1 

 
ลําดับที่ ชื่ออาคารบังคับน้ํา กําลังสูบรวม ระดับน้ําเตือนภัย ระดับน้ําวิกฤติ ระดับน้าํควบคุมแผน ก. ระดับนํ้าควบคุมแผน ข. ระดับน้ําควบคุมแผน ค. โทรศัพท์

(ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ม.รทก.) (สถานะอากาศที่ส่อว่าจะมีฝน) (สถานะอากาศปกต)ิ (การถ่ายเทนํ้าเสีย) โทรสาร

ศูนย์ปฏิบัติการ และซ่อมบํารุง พ้ืนท่ีนคร 4   0-2331-4844, 0-2332-9777

1 สถานีสูบนํ้าพระโขนง 155 0.00 +0.20 -0.80 ถึง -1.00  -1.00 ถึง -0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2331-4844,0-2332-9777

2 อาคารสูบนํ้าอุโมงค์พระโขนง 60  -  -  -  -  - 0-2391-1946-7
3 อุโมงคร์ับนํ้าคลองแสนแสบ-ลาดพร้าว (บึงพระราม9)  -  -  -  -  -  - 0-2318-2311
4 สถานีสูบนํ้าหิมะทองคํา 4 -0.10 +0.00 -0.50  -0.50 ถึง -0.20 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2311-3167
5 สถานีสูบนํ้าหน้าสน.หัวหมาก 4 -0.10 +0.00 -0.50 ถึง -1.00 -1.00 ถึง -0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2319-5767
6 สถานีสูบนํ้าบึงกุ่มตอนคลองบางเตย 2 +0.40 +0.50 -1.00  -1.00 ถึง +0.20 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2374-2908
7 สถานีสูบนํ้าบึงกุ่ม (ตอนสวนเสรีไทย) 3 +0.40 +0.50 -1.00  -1.00 ถึง +0.20 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2364-6810
8 สถานีสูบนํ้าบางอ้อ 18 +0.20 +0.20 -0.80 ถึง -1.00  -1.00 ถึง -0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2396-1495
9 สถานีสูบนํ้าบางนา 21 +0.10 +0.20 -0.80 ถึง -1.00 -1.00 ถึง -0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2173-4979

10 สถานีสูบนํ้าบางจาก 6 +0.10 +0.20 -0.80 ถึง -1.00  -1.00 ถึง -0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2332-9757
11 สถานีสูบนํ้าเจ้าคุณสิงห์ 7 -0.30 -0.20 -1.00  -1.00 ถึง -0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2530-5877
12 สถานีสูบนํ้าคูนํ้าวัฒนา 3 -0.20 +0.00 -1.00  -1.00 ถึง -0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2254-8039
13 สถานีสูบนํ้าคลองสามเสน(ศูนย์วิจัย) 12 +0.10 +0.20 -1.00 -1.00 ถึง -0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2314-0329
14 สถานีสูบนํ้าคลองวัดโยธินประดิษฐ์ 2.5 +0.10 +0.20 -0.50  -0.50 ถึง -0.30 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2398-4928
15 สถานีสูบนํ้าคลองลําพงัพวย(นิด้า) 6 +0.40 -0.50 -1.50  -1.50 ถึง -0.80 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2377-1180
16 สถานีสูบนํ้าคลองลาว 4 +0.10 +0.20 -1.00  -1.00 ถึง -0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2321-0511
17 สถานีสูบนํ้าคลองบางมะเขือ 4.3 -0.30 +0.00 -1.00  -1.00 ถึง -0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2392-1499
18 สถานีสูบนํ้าคลองเตย 30 -0.20 -0.10 -1.00 ถึง -2.00  -2.00 ถึง -0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2390-2948
19 สถานีสูบนํ้าคลองชวดใหญ่ (ลาดพร้าว) 3 +0.10 +0.20 -0.50  -0.50 ถึง -0.30 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2319-3567
20 สถานีสูบนํ้าคลองเจ๊ก 8 +0.10 +0.20 -1.00  -1.00 ถึง -0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2311-5011
21 สถานีสูบนํ้าคลองจิต (ตอนรามคําแหง) 0.83 -0.30 +0.00 -0.80  -0.80 ถึง -0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2374-1747
22 สถานีสูบนํ้าคลองจิกกานดา 1.83 +0.10 +0.20 -1.00 -1.00 ถึง -0.30 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2314-3383
23 สถานีสูบนํ้าคลองจิก (ถ.รามคําแหง) 6 +0.10 +0.20 -1.00 -1.00 ถึง -0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2375-7720
24 สถานีสูบนํ้าคลองกะจะ 8 -0.20 +0.00 -1.00  -1.00 ถึง -0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2314-6653
25 ปตร.แสนแสบเก่า - -0.15 -0.10 -0.50  -0.50 ถึง -0.30 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2318-1907
26 ปตร.ลาดพร้าว 56 - +0.60 +0.70 0-2541-1933
27 ปตร.โรงฟอกหนัง 0.2 -0.30 -0.20 -1.00  - 1.00 ถึง -0.70 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2381-4870
28 ปตร.ปิยวัชร 0.7 -0.30 -0.20 -1.00  -1.00 ถึง -0.70 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
29 ปตร.บึงลําพงัพวย(นวมินทร์) - +0.20 +0.30 -1.50  -1.50 ถึง +0.30 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2375-3440
30 ปตร.โต๊ะยอ 4 -0.30 -0.20 -0.80 -0.80 ถึง -0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2377-1946
31 ปตร.คลองสะแก - -
32 ปตร.คลองลําพงัพวย ถ.ศรีบรูพา - -0.70 -0.60 -1.50  -1.50 ถึง -0.80 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
33 ปตร.คลองยายสร้อย 0.33 -0.40 -0.30 -1.00  -1.00 ถึง -0.70 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2392-1428
34 ปตร.คลองยายล้อม 1.0 +0.10 +0.30 -0.50 -0.30 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2331-4844
35 ปตร.คลองพลับ 0.2 +0.40 +0.50 -0.50  -0.50 ถึง -0.30 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
36 ปตร.คลองบางกะปิ(ข้างวัดอุทัย) -
37 ปตร.คลองบางกะปิ 6 +0.00 +0.10 -1.00  -1.00 ถึง -0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2255-6037
38 ปตร.คลองกะจะ (ตอนถนนศรีนครินทร์) - 0-2379-5066
39 สถานีสูบนํ้ามหาดไทย 56 1 +0.00 +0.10 -0.80  -0.80 ถึง -0.40 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2319-9259
40 สถานีสูบนํ้าซอยรามคําแหง 39 3 +0.00 +0.10 -1.00  -1.00 ถึง -0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2319-5002

ปิดฤดูฝน

ปิดประตูตลอด

เปิดฤดูฝน

ประตูเปิดตลอด
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ลําดับที่ ชื่ออาคารบังคับน้ํา กําลังสูบรวม ระดับน้ําเตือนภัย ระดับน้ําวิกฤติ ระดับน้าํควบคุมแผน ก. ระดับนํ้าควบคุมแผน ข. ระดับน้ําควบคุมแผน ค. โทรศัพท์

(ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ม.รทก.) (สถานะอากาศที่ส่อว่าจะมีฝน) (สถานะอากาศปกต)ิ (การถ่ายเทนํ้าเสีย) โทรสาร
41 ทางลอดรถยนต์ถนนพระราม 9 3  -
42 ทางลอดรถยนต์ ถนนพฒันาการ 2.64 0-2318-2311
43 สถานีสูบนํ้าคลองบางนางจีน 10 +0.00 +0.10 -1.00  -1.00 ถึง -0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2332-9604

ตอนถนนอ่อนนุช
44 สถานีสูบนํ้าคลองสวนอ้อย 1 +0.00 +0.10 -0.70  -0.70 ถึง -0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2332-3875

ตอนถนนอ่อนนุช
45 สถานีสูบนํ้าคลองบ้านหลาย 7 +0.00 +0.10 -0.50  -0.50 ถีง -0.30 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2311-1469

ตอนถนนอ่อนนุช
46 สถานีสูบนํ้าคลองเคล็ด ตอนถนนอ่อนนุช 13 +0.10 +0.20 -1.00 ถึง -0.80 -0.80 ถึง -0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2332-9405
47 ปตร.คลองศาลเจ้า ตอนถนนอ่อนนุช -
48 สถานีสูบนํ้าคลองขุนสกล ตอนถนนอ่อนนุช 7 +0.10 +0.20 -1.00  -1.00 ถึง -0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2321-0046

49 สถานีสูบนํ้าคูนํ้าข้างวัดกลาง 1.5 +0.10 +0.20 -1.00 -1.00 ถึง +0.20 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2377-0326
ตอนคลองแสนแสบ

50 สถานีสูบนํ้าลํารางสาธารณะซอยลาดพร้าว 3 +0.10 +0.20 -1.00 -1.00 ถึง +0.20 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2377-0107
130 ตอนคลองแสนแสบ

51 สถานีสูบนํ้าคลองจิตมิตรมหาดไทย 2 +0.20 +0.30 -0.80 ถึง -0.50 -0.50 ถึง -0.20 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2542-2408
ตอนคลองแสนแสบ

52 สถานีสูบนํ้าคลองตาป่วน 2 +0.20 +0.30 -0.80 ถึง -0.50 -0.80 ถึง -0.20 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2318-5742
ตอนคลองแสนแสบ

53 สถานีสูบนํ้าลํารางกระบือ 2 +0.20 +0.30 -0.80 ถึง -0.50 -0.50 ถึง -0.20 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2318-5741
ตอนคลองแสนแสบ

54 ปตร.คลองพลับพลา ตอนคลองแสนแสบ  - +0.20 +0.30 -0.50 ถึง -0.30 -0.30 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2318-5743
55 ปตร.คลองแยกคลองพลับพลา - +0.20 +0.30 -0.50 ถึง -0.30 -0.30 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2184-4194

ตอนคลองลาดพร้าว
56 สถานีสูบนํ้าคลองพลับพลา 3 +0.20 +0.30 -0.80 ถึง -0.50 -0.50 ถึง -0.20 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -

ตอนคลองลาดพร้าว
57 สถานีสูบนํ้าคลองหนองบอน 3 +0.10 +0.20 -0.50  -0.50 ถึง -0.30 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2539-5731

ตอนถนนลาดพร้าว-วังหิน
58 สถานีสูบนํ้าคลองเสือน้อย 5.2 +0.10 +0.20 -0.50  -0.50 ถึง -0.30 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2539-7886

ตอนถนนลาดพร้าว-วังหิน
59 สถานีสูบนํ้าคลองทรงกระเทียม 6.345 -0.30 -0.20 -0.50  -0.50 ถึง -0.30 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2538-7205

ตอนวัดลาดพร้าว
60 สถานีสูบนํ้าคลองชวดใหญ่ 8 +0.00 +0.10 -0.50  -0.50 ถึง 0.30 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2319-3567

ตอนคลองสามเสน
61 สถานีสูบนํ้าคลองชวดตาเชียง 3.33 +0.10 +0.20 -1.00 -1.00 ถึง -0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -

ตอนคลองลาดพร้าว
62 สถานีสูบนํ้าลํารางสาธารณะ 4 +0.10 +0.20 -2.00 ถึง -1.00 -1.00 ถึง -0.13 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -

ตอนคลองบางเตย 
63 ปตร.ลํารางสาธารณะ ตอนบึงกุ่ม - +0.10 +0.20 -
64 ปตร.ลํารางสาธารณะ ตอนบึงลําพงัพวย - +0.10 +0.20 -
65 สถานีสูบนํ้าคลองเป้ง ตอนคลองแสนแสบ 3.30 -0.33 -0.23 -1.23  -1.23 ถึง -1.03 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2392-0499
66 สถานีสูบนํ้าคลองยายเผ่ือน 4 +0.10 +0.20 -1.20  -1.20 ถึง -1.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2378-1201
67 สถานีสูบนํ้าคลองตาหนัง 6 +0.10 +0.20 -1.20  -1.20 ถึง -1.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย  -
68 สถานีสูบนํ้าคลองระหัส 6 +0.00 +0.10 -0.50 -0.20 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย

486.21กําลังสูบรวม

ไม่มี Staff gage
ไม่มี Staff gage

ประตูปิดตลอด

ไม่มี Staff gage
ไม่มี Staff gage
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แผนการควบคุมระดบัน้าํตามอาคารบังคับน้ํา 
พืน้ทีน่คร 5 กลุ่มงานควบคมุอาคารบงัคบัน้ํา 1 

 
ลําดับที่ ชื่ออาคารบังคับน้ํา กําลังสูบรวม ระดับน้ําเตือนภัย ระดับน้ําวิกฤติ ระดับน้าํควบคุมแผน ก. ระดับนํ้าควบคุมแผน ข. ระดับน้ําควบคุมแผน ค. โทรศัพท์

(ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ม.รทก.) (สถานะอากาศที่ส่อว่าจะมีฝน) (สถานะอากาศปกต)ิ (การถ่ายเทนํ้าเสีย) โทรสาร

ศูนย์ปฏิบัติการ และซ่อมบํารุง พ้ืนที่นคร 5  

1 สถานีสูบนํ้าบึงสวนสยาม 3 +0.40 +0.50 -2.00  -2.00 ถึง +0.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2540-3430

2 สถานีสูบนํ้าบึงกระเทียม 3 -0.40 +0.50 -1.00  -1.00 ถึง +0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2517-4100

3 สถานีสูบนํ้าบึงหนองบอน 20 +0.40 +0.50 -7.00  -7.00 ถึง +0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2328-0018
4 สถานีสูบน้ําคลองตาช้าง ตอนถ.ศรีนครินทร์ (ขาเข้า) 1 +0.10 +0.20 +1.03 ถึง +0.23 +0.23 ถึง -0.63 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย  -
5 ปตร.ประเวศ (กระทุ่มเสือปลา)  - +0.60 +0.70 +0.40  +0.40 ถึง +0.60 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2328-7344
6 ปตร.คลองปลัดเปรียง  - +0.40 +0.50 -0.50  -0.50 ถึง -0.20 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย  -
7 ปตร.คลองตาสาด ตอนถนนอ่อนนุช  - +0.10 +0.20 -2.00 ถึง -1.00 -1.00 ถึง -0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย  -
8 ปตร.คลองตาช้าง ตอนถ.ศรีนครินทร์ (ขาออก)  - +0.10 +0.20 +1.03 ถึง +0.23 +0.23 ถึง +0.63 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2398-5440
9 ปตร.คลองเคล็ด ตอนถ.ศรีนครินทร์  -

10 ปตร.บางชัน(ตอนสวนสยาม) - 0-2517-1648
11 ปตร.บางชัน (ตอนคลองแสนแสบ) - +0.70 +0.80 +0.40  +0.40 ถึง +0.60 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2517-7383
12 ปตร.บึงตาเกตุ - -
13 ปตร.คลองหลอแหล 1 - +1.50 +1.60 +1.00  +1.00 ถึง +1.20 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
14 ปตร.คลองหลอแหล 2 +1.50 +1.60 +1.00  +1.00 ถึง +1.20 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
15 ปตร.พระยาสุเรนทร์(เหนือ) - +1.70 +1.80 +1.00 +1.00 ถึง +1.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2563-5033
16 ปตร.คลองหม้อแตก - +1.70 +1.80 +1.00 +1.00 ถึง +1.20 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2536-0878
17 ปตร.คลองสองสายใต้ - +1.70 +1.80 +1.50  +1.50 ถึง +1.60 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2532-4595
18 ปตร.แสนแสบ(มีนบุรี) - +0.80 +0.90 +0.50  +0.50 ถึง +0.60 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2543-8365
19 ปตร.ลาดกระบัง - +0.50 +0.60 +0.30 +0.30 ถึง +0.40 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2326-9763
20 ปตร.พระยาสุเรนทร์(ใต้) - +1.05 +1.15 +0.70  +0.70 ถึง +0.80 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2943-4194
21 ปตร.คลองหนึ่งลําปลาทิว - -
22 ปตร.คลองหนึ่งฝ่ังตะวันออก - +1.40 +1.50 +1.00  +1.00 ถึง +1.20 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-543-7857
23 ปตร.คลองสองลําปลาทิว - -
24 ปตร.คลองสองตะวันตก - +1.30 +1.40 +1.00  +1.00 ถึง +1.20 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2548-0165
25 ปตร.คลองสามตะวันตก - +1.30 +1.40 +1.00  +1.00 ถึง +1.20 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2376-8805
26 ปตร.คลองส่ีตะวันตก - +1.30 +1.40 +1.00  +1.00 ถึง +1.20 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2376-8804
27 ปตร.คลองสามวา - +1.10 +1.20 +0.90  +0.90 ถึง +1.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2543-7928
28 ปตร.คลองลําแบน - +0.70 +0.80 +0.50  +0.50 ถึง +0.60 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
29 ปตร.คลองลําบึงขวาง - +0.75 +0.85 +0.50  +0.50 ถึง +0.60 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2543-8189
30 ทํานบและปตร.คลองหนึ่ง - +1.00 +1.10 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
31 ทํานบและปตร.คลองสอง - +1.00 +1.10 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
32 ทํานบและปตร.คลองปากคลองลําต้อยติ่ง - +0.90 +1.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
33 ทํานบและปตร.คลองลําตาอิน - +0.90 +1.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
34 ทํานบและปตร.คลองลําตาแฝง - +0.90 +1.00 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
35 ทํานบและปตร.คลองลํารางสาธารณะ - +1.00 +1.10 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
36 ทํานบและปตร.คลองหลวงณรงค์ - +1.00 +1.10 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
37 ทํานบและปตร.คลองบึงนายรุ่ง - +1.00 +1.10 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
38 ทํานบและปตร.คลองโต๊ะนิล - +1.00 +1.10 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
39 ทํานบและปตร.คลองตาพว่ง - +1.00 +1.10 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
40 ทํานบและปตร.คลองตาวง - +1.00 +1.10 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -

27.00

ประตูเปิดลอย  นํ้าไหลเข้าให้ปิดประตู
ไม่มี Staff gage

ประตูเปิดลอย

ประตูเปิดลอย  นํ้าไหลเข้าให้ปิดประตู

ประตูเปิดลอย  นํ้าไหลเข้าให้ปิดประตู

นํ้าไหลเข้าให้ปิดประตู
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

กําลังสูบรวม  
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แผนการควบคุมระดบัน้าํตามอาคารบังคับน้ํา 
พืน้ทีธ่นบรุี 1 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคบัน้ํา 2 

 
ลําดับที่ ชื่ออาคารบังคับน้ํา กําลังสูบรวม ระดับน้ําเตือนภัย ระดับน้ําวิกฤติ ระดับน้าํควบคุมแผน ก. ระดับนํ้าควบคุมแผน ข. ระดับน้ําควบคุมแผน ค. โทรศัพท์

(ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ม.รทก.) (สถานะอากาศที่ส่อว่าจะมีฝน) (สถานะอากาศปกต)ิ (การถ่ายเทนํ้าเสีย) โทรสาร
ศูนย์ปฏิบัติการ และซ่อมบํารุง พ้ืนท่ีธนบุรี 1 0-2457-4078-9 FAX.0-2457-4079

1 สถานีสูบนํ้าคลองบางกอกใหญ่ 54 +1.00 +1.10 +0.50 ถึง +0.70 +0.70 ถึง +0.90 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2466-6998
2 สถานีสูบนํ้าคลองดาวคะนอง 45 +0.90 +1.00 +0.50 ถึง +0.70 +0.70 ถึง +0.90 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2468-2126
3 สถานีสูบนํ้าคลองสําเหร่  เจริญนคร 6 12 +0.50 +0.60 +0.00 ถึง +0.30 +0.30 ถึง +0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2476-5792
4 สถานีสูบนํ้าคลองสาน  เจริญนคร 1 4 +0.70 +0.80 +0.00 ถึง +0.20 +0.20 ถึง +0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2437-5013
5 สถานีสูบน้ําคลองราษฎร์บูรณะ(ถนนราษฎร์บูรณะ) 6 +0.60 +0.70 +0.10 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.60 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2428-7384
6 สถานีสูบนํ้าคลองบางไส้ไก่ (วค.บ้านสมเด็จฯ) 4 +0.70 +0.80 +0.20 ถึง +0.30 +0.30 ถึง +0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2466-0344
7 สถานีสูบนํ้าคลองบางไส้ไก่  เจริญนคร 5 10 +0.50 +0.60 +0.00 ถึง +0.30 +0.30 ถึง +0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2437-3566
8 สถานีสูบนํ้าคลองบางสะแก(ถนนตากสิน) 4 +0.50 +0.60 -0.20 ถึง +0.30 +0.30 ถึง +0.40 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2460-1225
9 สถานีสูบนํ้าคลองบางสะแก  ถนนเทอดไท 3 +0.50 +0.60 0.00 ถึง +0.40 +0.40 ถึง +0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2465-3764

10 สถานีสูบน้ําคลองบางปะกอก(ถนนราษฎร์บูรณะ) 4 +0.50 +0.60 +0.00 ถึง +0.30 +0.30 ถึง +0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2427-7955
11 สถานีสูบนํ้าคลองบางน้ําชน  ถนนเทอดไท 2 +0.50 +0.60 0.00 ถึง +0.40 +0.40 ถึง +0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2466-5706
12 สถานีสูบนํ้าคลองบางน้ําชน  เจริญนคร 7 4 +0.50 +0.60 +0.00 ถึง +0.30 +0.30 ถึง +0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2468-6059
13 สถานีสูบนํ้าคลองแจงร้อน 6 +0.60 +0.70 +0.00 ถึง +0.40 +0.40 ถึง +0.60 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2462-6297
14 ปตร.สุเหร่าสวนพลู - +0.50 +0.60 +0.00 ถึง +0.40 +0.40 ถึง +0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
15 ปตร.วัดสุวรรณ  เจริญนคร 2  1/2 0.15 +0.50 +0.70 +0.30 +0.30 ถึง +0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
16 ปตร.ปากคลองวัดทองเพลง 1 +0.70 +0.80 +0.00 ถึง +0.20 +0.20 ถึง +0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
17 ปตร.ปากคลองบางลําภูล่าง 4 +0.50 +0.60 +0.00 ถึง +0.30 +0.30 ถึง +0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2438-3923
18 ปตร.ปากคลองต้นไทร 1 +0.50 +0.60 +0.00 ถึง +0.30 +0.30 ถึง +0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
19 ปตร.คลองห้าเจดีย์ 0.5 +0.40 +0.50 -0.10 ถึง +0.30 +0.30 ถึง +0.40 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2472-7453
20 ปตร.คลองหนองรี - +0.50 +0.60 -
21 ปตร.คลองสําเหร่  ถนนเทอดไท 0.75 +0.50 +0.60 +0.00 ถึง +0.40 +0.40 ถึง +0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2466-5721
22 ปตร.คลองสะพานพลอย 0.2 +0.70 +0.80 +0.00 ถึง +0.30 +0.30 ถึง +0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2466-1286
23 ปตร.คลองวัดอนงค์ - +0.70 +0.80 +0.00 ถึง +0.20 +0.20 ถึง +0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2439-2086
24 ปตร.คลองวัดใหม่ยายนุ้ย 2 (คลองด่าน) 0.25 +0.40 +0.50 -0.10 ถึง +0.30 +0.30 ถึง +0.40 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2466-6126
25 ปตร.คลองวัดใหม่ยายนุ้ย 1 (คลองด่าน) 0.15 +0.40 +0.50 -0.10 ถึง +0.30 +0.30 ถึง +0.40 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2472-7452
26 ปตร.คลองวัดเศวตฉัตร  เจริญนคร  4 - 0-2438-3923
27 ปตร.คลองวัดทองเพลง  เจริญนคร 2 - 0-2438-4807
28 ปตร.คลองวัดทองนพคุณ 0.15 +0.70 +0.80 +0.00 ถึง +0.20 +0.20 ถึง +0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
29 ปตร.คลองวัดทองธรรมชาติ 0.2 +0.70 +0.80 +0.00 ถึง +0.20 +0.20 ถึง +0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
30 ปตร.คลองโรงภาษี(เจริญนคร 53) 1 +0.50 +0.60 +0.00 ถึง +0.30 +0.30 ถึง +0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
31 ปตร.คลองโรงปลา 0.17 +0.50 +0.60 +0.00 ถึง +0.30 +0.30 ถึง +0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
32 ปตร.คลองโรงน้ําแข็ง 0.35 +0.50 +0.60 +0.00 ถึง +0.30 +0.30 ถึง +0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
33 ปตร.คลองรางตรง - +0.70 +0.80 -
34 ปตร.คลองรางจาก - +0.70 +0.80 0-2426-0372
35 ปตร.คลองบุบผาราม 0.65 +0.70 +0.80 +0.20 ถึง +0.30 +0.30 ถึง +0.60 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2465-9490
36 ปตร.คลองบุคคโล 1 +0.60 +0.70 0.00 ถึง +0.40 +0.40 ถึง +0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
37 ปตร.คลองบ้านหลวงวารี - +0.60 +0.70 +0.30 +0.30 ถึง +0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
38 สถานีสูบนํ้าคลองบางปะแก้ว 9 +0.50 +0.60 +0.20 ถึง +0.40 +0.40 ถึง +0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2476-5874
39 ปตร.คลองบางบูน 1 +0.50 +0.60 +0.00 ถึง +0.40 +0.40 ถึง +0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2427-9132
40 ปตร.คลองบางค้อ(ตอนถนนวุฒากาศ) 1 +0.30 +0.40 -0.20 ถึง +0.20 +0.20 ถึง +0.30 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2476-3696

ประตุเปิดลอย
ประตุเปิดลอย

ปิดประตูเม่ือนํ้าเต็ม

ปิดประตูเม่ือนํ้าเต็ม
ปิดประตูเม่ือนํ้าเต็ม
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(ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ม.รทก.) (สถานะอากาศที่ส่อว่าจะมีฝน) (สถานะอากาศปกต)ิ (การถ่ายเทนํ้าเสีย) โทรสาร
41 ปตร.คลองเทพา 0.2 +0.70 +0.80 +0.00 ถึง +0.20 +0.20 ถึง +0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
42 ปตร.คลองต้นไทร(ตอนถนนวุฒากาศ) 0.4 +0.40 +0.50 -0.10 ถึง +0.30 +0.30 ถึง +0.40 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2460-1890
43 ปตร.คลองต้นไทร  เจริญนคร  3 - 0-2437-6849
44 ปตร.คลองจีน(ตอนถนนวุฒากาศ) 0.45 +0.40 +0.50 -0.10 ถึง +0.30 +0.30 ถึง +0.40 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2477-1783
45 ปตร.คลองข้างสายชลแมนชั่น - +0.50 +0.60 +0.00 ถึง +0.30 +0.30 ถึง +0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2437-5082
46 ปตร.คลองข้างวัดทองนพคุณ 0.25 +0.70 +0.80 +0.00 ถึง +0.20 +0.20 ถึง +0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
47 ปตร.คลองข้างธนาคารนครหลวงไทย(คลองด่าน) 0.3 +0.40 +0.50 -0.10 ถึง +0.30 +0.30 ถึง +0.40 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2472-7451
48 ปตร.คลองข้างซอยจําเริญ(เจริญนคร39) 0.8 +0.50 +0.60 +0.00 ถึง +0.30 +0.30 ถึง +0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2438-4584
49 ปตร.คลองข้างโกดังหว่ังหลี 2 +0.50 +0.70 +0.00 ถึง +0.40 +0.40 ถึง +0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2468-2128
50 ปตร.คลองกุฎีจีน - +0.90 +1.00 +0.30 ถึง +0.40 +0.40 ถึง +0.70 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
51 ปตร.ข้างโซฟเิทล - +0.60 +0.70 +0.30 +0.30 ถึง +0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
52 ปตร.คลองข้างโรงแก้ว 0.5 +0.50 +0.60 +0.00 ถึง +0.40 +0.40 ถึง +0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2427-6954
53 ปตร.คลองตาแผลง - +0.70 +0.80 +0.50 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.70 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
54 ปตร.คลองวัดราชโอรส - +0.40 +0.50 +0.10 ถึง +0.30 +0.30 ถึง +0.40 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -

55 ปตร.คลองตาม่วง - +0.40 +0.50 +0.10 ถึง +0.30 +0.30 ถึง +0.40 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
56 ปตร.คลองวัดนางชี - +0.70 +0.80 +0.50 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.70 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
57 ปตร.คลองซอยด่านแปด - +0.40 +0.50 +0.10 ถึง +0.30 +0.30 ถึง +0.40 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -

185.42กําลังสูบรวม

ประตูเปิดลอย

 
 
 

แผนการควบคุมระดบัน้าํตามอาคารบังคับน้ํา 
พืน้ทีธ่นบรุี 2 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคบัน้ํา 2 

 
ลําดับที่ ชื่ออาคารบังคับน้ํา กําลังสูบรวม ระดับน้ําเตือนภัย ระดับน้ําวิกฤติ ระดับน้าํควบคุมแผน ก. ระดับนํ้าควบคุมแผน ข. ระดับน้ําควบคุมแผน ค. โทรศัพท์

(ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ม.รทก.) (สถานะอากาศที่ส่อว่าจะมีฝน) (สถานะอากาศปกต)ิ (การถ่ายเทนํ้าเสีย) โทรสาร

ศูนย์ปฏิบัติการ และซ่อมบํารุง พ้ืนท่ีธนบุรี 2 0-2457-4078-9 FAX.0-2457-4079

1 สถานีสูบนํ้าภาษีเจริญ 15 +0.70 +0.80 +0.50 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.60 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2467-0597
2 สถานีสูบนํ้าคลองสวนแดน  1 2 +0.50 +0.60 +0.20 ถึง +0.30 +0.30 ถึง +0.40 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2424-8199
3 สถานีสูบนํ้าคลองศาลเจ้า 2 +0.60 +0.70 +0.40 ถึง +0.50 +0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2448-5541
4 สถานีสูบนํ้าคลองวัดดุสิต 1 +0.80 +0.90 +0.50 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.70 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2424-4477
5 สถานีสูบนํ้าคลองวัดไก่เตี้ย 6 +0.80 +0.90 +0.50 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.70 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2433-2176
6 สถานีสูบนํ้าคลองมอญ 24 +0.90 +1.00 +0.50 ถึง +0.70 +0.70 ถึง +0.90 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2472-3861
7 สถานีสูบนํ้าคลองพณิพาทย์ 1 +0.80 +0.90 +0.30 ถึง +0.40 +0.40 ถึง +0.70 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2424-9709
8 สถานีสูบนํ้าคลองพกุิล 4 +0.70 +0.80 -0.30 ถึง +0.30 +0.30 ถึง +0.60 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2423-0550
9 สถานีสูบนํ้าคลองฝักหนาม 4 +0.60 +0.70 +0.00 ถึง +0.30 +0.30 ถึง +0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2423-0761

10 สถานีสูบนํ้าคลองบางอ้อ 4 +1.00 +1.10 +0.30 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.90 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
11 สถานีสูบนํ้าคลองบางละมุด 4 +0.70 +0.80 +0.30 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.60 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
12 สถานีสูบนํ้าคลองบางยี่ขัน 15 +0.60 +0.70 +0.10 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.60 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2435-1432
13 สถานีสูบนํ้าคลองบางพลู 6 +0.80 +0.90 +0.30 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.60 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2423-0978
14 สถานีสูบนํ้าคลองบางพลัด 9 +0.80 +0.90 +0.30 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.60 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2424-7196
15 สถานีสูบนํ้าคลองบางบําหรุ 15 +0.60 +0.70 -0.30 ถึง +0.30 +0.30 ถึง +0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2423-0672  
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16 สถานีสูบนํ้าคลองบางจาก 6 +0.80 +0.90 +0.40 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.70 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2424-9825
17 สถานีสูบนํ้าคลองนํ้าตาล 1 +0.80 +0.90 +0.30 ถึง +0.40 +0.40 ถึง +0.70 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2424-9749
18 สถานีสูบนํ้าคลองเตาอิฐ 2 +1.00 +1.10 +0.30 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.70 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2435-4002
19 สถานีสูบนํ้าคลองชักพระ 45 +0.80 +0.90 +0.50 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.70 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2433-1528
20 สถานีสูบนํ้าคลองแกลบ 1 +0.40 +0.50 +0.00 ถึง +0.20 +0.20 ถึง +0.30 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2424-4205
21 สถานีสูบนํ้าข้างอู่ต่อเรือสุภัทรา 1 +0.80 +0.90 +0.40 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.70 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2424-9822
22 สถานีคลองวัดศรีสุดาราม 1 +0.90 +1.00 +0.50 ถึง +0.70 +0.70 ถึง +0.80 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2433-8697
23 ปตร.ศาลเจ้าแม่ทับทิม 0.5 +1.00 +1.10 +0.50 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.70 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2423-0945
24 ปตร.วัดอรุณ - +1.00 +1.10 +0.70 ถึง +0.80 +0.80 ถึง +0.90 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
25 ปตร.วัดระฆัง - +1.00 +1.10 +0.70 ถึง +0.80 +0.80 ถึง +0.90 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
26 ปตร.คูนํ้าหน้าบ้านพยาบาล - -
27 ปตร.คูนํ้าข้างวัดนายโรง - -
28 ปตร.คูข้างวัดศรีสุดาราม - +0.90 +1.00 +0.50 ถึง +0.70 +0.70 ถึง +0.80 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
29 ปตร.คลองสะพานยาว - +0.90 +1.00 +0.30 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.80 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
30 ปตร.คลองสวัสด์ิ +0.70 +0.80 +0.60 +0.60 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2441-0453
31 ปตร.คลองสวนมะม่วง 0.1 +0.70 +0.80 +0.30 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.60 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
32 สถานีสูบนํ้าคลองสวนแดน2 1 +0.60 +0.70 +0.40 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
33 ปตร.คลองสวนแดน 0.25 +1.10 +1.20 +0.20 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.90 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
34 ปตร.คลองสวนเกษตร - -
35 ปตร.คลองวัดใหม่ยายแป้น - +0.90 +1.00 +0.50 ถึง +0.70 +0.70 ถึง +0.80 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
36 ปตร.คลองวัดใหม่ภาวนา (ปากคลอง) - +0.70 +0.80 +0.30 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.60 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2424-2096
37 ปตร.คลองวัดสุวรรณคีรี 0.5 +1.00 +1.10 -0.20 ถึง +0.20 +0.20 ถึง +0.80 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
38 ปตร.คลองวัดบวรมงคล 0.25 +0.80 +0.90 +0.40 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.70 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
39 ปตร.คลองวัดนาคปรก - +0.70 +0.80 +0.50 ถึง +0.60  +0.60 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2458-0087
40 ปตร.คลองวัดเทพนารี 0.34 +1.00 +1.10 +0.50 ถึง +0.80  +0.80 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
41 ปตร.คลองวัดดาวดึง 0.25 +0.80 +0.90 +0.10 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.70 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
42 ปตร.คลองวัดเจ้าอาม 0.2 +0.90 +1.00 +0.60 ถึง +0.70 +0.70 ถึง +0.80 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2424-0692
43 ปตร.คลองวัดคฤหบดี 0.25 +0.80 +0.90 +0.40 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.70 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
44 ปตร.คลองยายวาด 0.5 +0.90 +1.10 +0.40 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.80 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2435-1236
45 ปตร.คลองมะนาว - +0.80 +0.90 +0.30 ถึง +0.70  +0.70 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
46 ปตร.คลองมอญ - +1.00 +1.10 +0.20 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.70 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
47 ปตร.คลองโพ - +0.70 +0.80 +0.60 +0.60 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
48 ปตร.คลองพริกป่น - +0.90 +1.00 +0.30 ถึง +0.70 +0.70 ถึง +0.80 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
49 ปตร.คลองผู้ใหญ่น่วม 0.35 +0.90 +1.00 +0.40 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.70 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2433-7916
50 ปตร.คลองบางรัก - +0.90 +1.00 +0.20 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.80 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
51 ปตร.คลองบางพระครู - +0.80 +0.90 +0.20 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.80 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
52 ปตร.คลองบางคูเวียง - +0.70 +0.80 +0.60 +0.60 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
53 ปตร.คลองบางขุนนนท์ 0.25 +0.70 +0.80 +0.30 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.60 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -

54 ปตร.คลองบัว - +0.70 +0.80 +0.60 +0.60 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2448-4017

55 ปตร.คลองน้ําตาล2 - +0.80 +0.90 +0.30 ถึง +0.40 +0.40 ถึง +0.70 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
56 ปตร.คลองน้ําตาล1 - +0.80 +0.90 +0.30 ถึง +0.40 +0.40 ถึง +0.70 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
57 ปตร.คลองน้ําดอกไม้ - +0.80 +0.90 +0.30 ถึง +0.70  +0.70 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
58 ปตร.คลองทวีวัฒนา - +0.70 +0.80 +0.60 +0.60 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2441-0321
59 ปตร.คลองเตย - +1.00 +1.10 +0.20 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.80 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
60 ปตร.คลองตาเพชร 0.2 +1.00 +1.10 +0.50 ถึง +0.80  +0.80 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -

ไม่มี Staff gage
ไม่มี Staff gage

ไม่มี Staff gage
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ลําดับที่ ชื่ออาคารบังคับน้ํา กําลังสูบรวม ระดับน้ําเตือนภัย ระดับน้ําวิกฤติ ระดับน้าํควบคุมแผน ก. ระดับนํ้าควบคุมแผน ข. ระดับน้ําควบคุมแผน ค. โทรศัพท์

(ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ม.รทก.) (สถานะอากาศที่ส่อว่าจะมีฝน) (สถานะอากาศปกต)ิ (การถ่ายเทนํ้าเสีย) โทรสาร
61 ปตร.คลองตราชู - -
62 ปตร.คลองต้นไทร - +0.70 +0.80 +0.30 ถึง +0.60 +0.60 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
63 ปตร.คลองด่าน 8 (ปากคลองนาคปรก) - +0.70 +0.80 +0.50 ถึง +0.60 +0.60 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
64 ปตร.คลองซอย - +0.70 +0.80 +0.60 +0.60 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
65 ปตร.คลองเจ้าครุฑ 0.2 +0.80 +0.90 +0.10 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.70 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
66 สถานีสูบนํ้าคลองจักรทอง (บางกอกน้อย) 6 +0.90 +1.00 +0.10 ถึง +0.40 +0.40 ถึง +0.80 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2423-0965
67 สถานีสูบนํ้าคลองจักรทอง (ชักพระ) 2 +0.70 +0.80 +0.30 ถึง +0.60  +0.60 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย

68 ปตร.คลองควาย - +0.70 +0.80 +0.60 +0.60 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2889-6816
69 ปตร.คลองคราม - +0.90 +1.00 +0.50 ถึง +0.70 +0.70 ถึง +0.80 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
70 ปตร.คลองขุนศรีบุรีรักษ์ - +0.70 +0.80 +0.60 +0.60 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
71 ปตร.คลองข้างวัดภคคิณี - +0.80 +0.90 +0.40 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.70 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
72 ปตร.คลองข้างวัดคฤหบดี 0.2 +0.80 +0.90 +0.40 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.70 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
73 ปตร.คลองข้างโรงแรมริเวอร์ไซด์ (K6/2) 0.2 +0.80 +0.90 +0.40 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.70 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
74 ปตร.คลองข้างโรงแรมรอยัลริเวอร์ (K6/1) 0.5 +0.80 +0.90 +0.40 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.70 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
75 ปตร.คลองข้างรร.พณิชยการจรัลฯ - +0.90 +1.00 +0.30 ถึง +0.70 +0.70 ถึง +0.80 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
76 ปตร.คลองข้างเพรสซิเดนท์คอนโดทาวน์ 0.5 +0.90 +1.00 +0.20 ถึง -0.20 +0.20 ถึง +0.80 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
77 ปตร.คลองข้าง รร.วัดดุสิต - +0.80 +0.90 +0.50 ถึง +0.70 +0.70 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
78 ปตร.คลองขนมจีน - +0.80 +0.90 +0.50 ถึง +0.70 +0.70 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
79 ปตร.คลอง K5/1 0.033 +0.90 +1.00 +0.50 ถึง +0.80 +0.80 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
80 ปตร.คลอง K3 - +1.00 +1.10 +0.50 ถึง +0.80 +0.80 ถึง +0.90 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
81 ทางลอดรถยนต์บางพลัด 1.175 -
82 ทางลอดรถยนต์ท่าพระ 0.72 -

185.47

ไม่มี Staff gage

กําลังสูบรวม

ไม่มี Staff gage
ไม่มี Staff gage
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แผนการควบคุมระดบัน้าํตามอาคารบังคับน้ํา 
พืน้ทีธ่นบรุี 3 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคบัน้ํา 2 

 
ลําดับที่ ชื่ออาคารบังคับน้ํา กําลังสูบรวม ระดับน้ําเตือนภัย ระดับน้ําวิกฤติ ระดับน้าํควบคุมแผน ก. ระดับนํ้าควบคุมแผน ข. ระดับน้ําควบคุมแผน ค. โทรศัพท์

(ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ม.รทก.) (สถานะอากาศที่ส่อว่าจะมีฝน) (สถานะอากาศปกต)ิ (การถ่ายเทนํ้าเสีย) โทรสาร
ศูนย์ปฏิบัติการ และซ่อมบํารุง พ้ืนท่ีธนบุรี 3

0-2457-4078-9 FAX.0-2457-4079

1 สถานีสูบนํ้าคลองสนามชัย (คลองหัวกระบือ) 45 +0.60 +0.70 -0.20 ถึง +0.30 +0.30 ถึง +0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2416-8574
2 สถานีสูบนํ้าคลองพระยาราชมนตรี(คลองสนามชั 30 +0.40 +0.50 -0.40 ถึง +0.10 +0.10 ถึง +0.30 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2415-2185
3 สถานีสูบนํ้าคลองสะแกงาม(คลองสนามชัย) 6 +0.40 +0.50 -0.40 ถึง +0.10 +0.10 ถึง +0.30 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2416-4255
4 สถานีสูบนํ้าเลนเปน(คลองสนามชัย) 6 +0.40 +0.50 -0.20 ถึง +0.00 +0.00 ถึง +0.30 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2452-2248
5 สถานีสูบนํ้าระหาญ (ตอนคลองสนามชัย) 6 +0.40 +0.50 -0.20 ถึง +0.00  +0.00 ถึง 0.30 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2452-1455
6 สถานีสูบนํ้าคลองส่ีบาท(คลองสนามชัย) 6 +0.40 +0.50 -0.20 ถึง +0.00  +0.00 ถึง 0.30 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2416-1763
7 สถานีสูบนํ้าคลองวัดสิงห์(คลองสนามชัย) 6 +0.40 +0.50 -0.20 ถึง +0.00  +0.00 ถึง 0.30 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2416-0282
8 สถานีสูบนํ้าคลองขุนราชพนิิจใจ - 0-2452-3770
9 สถานีสูบนํ้าคลองวัดลูกวัว - -

10 ปตร.คลองเชิงตาแพ - -
11 ปตร.ประตูเรือสัญจร วัดลูกวัวเก่า - -
12 ปตร.คลองม่วง 0.13 +0.80 +0.90 +0.00 ถึง +0.30 +0.30 ถึง +0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2452-2303
13 ปตร.คลองบางขนุน 0.3 +0.80 +0.90 +0.00 ถึง +0.30 +0.30 ถึง +0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
14 ปตร.คลองตรง 0.35 +0.60 +0.70 +0.00 ถึง +0.30 +0.30 ถึง +0.50 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
16 สถานีสูบนํ้าคลองบางแค ตอนคลองทวีวัฒนา 6 0-2421-9020
17 สถานีสูบนํ้าคลองบางแค  ตอนคลองราชมนตรี 3 0-2413-0921
18 ส.คลองบางแวก 4 +0.60 +0.70 +0.40 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.60 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2421-1073
19 ส.คลองบางแค 4 +0.60 +0.70 +0.40 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.60 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2421-1093
20 ส.คลองมหาศร 4 +0.60 +0.70 +0.40 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.60 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย 0-2420-1887
21 ปตร.คลองมหาศร - +0.60 +0.70 +0.40 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.60 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
22 ปตร.คลองกํานันประทีป - +0.60 +0.70 +0.40 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.60 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
23 ปตร.คลองแสงศิริ - +0.60 +0.70 +0.40 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.60 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
24 ปตร.คลองราษฎร์เจริญสุข(โรงบํานัดนํ้าเสีย - +0.60 +0.70 +0.40 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.60 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -

หนองแขม)
25 ปตร.ตลองราษฎร์เจริญสุข(คลองทวีวัฒนา) - +0.60 +0.70 +0.40 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.60 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -
26 ปตร.คลองบางจาก - +0.60 +0.70 +0.40 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.60 ไม่เกินระดับนํ้าเตือนภัย -

126.78

(อยู่ระหว่างการก่อสร้างปรับปรุง)

ประตูเปิดตลอด

กําลังสูบรวม

(อยู่ระหว่างการก่อสร้างปรับปรุง)
(อยู่ระหว่างการก่อสร้างปรับปรุง)

ประตูเปิดตลอด

(อยู่ระหว่างการก่อสร้างปรับปรุง)
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แผนการควบคุมระดบัน้าํในบึงรบัน้ําขนาดใหญ ่

 
ปริมาตรเก็บกักสูงสุด ปรมิาตรการรบัน้ํา ระดับความลึกวิกฤต ประตูระบายนํ้า กําลังสูบระบายน้ํารวม

(ลูกบาศก์เมตร) (ลูกบาศก์เมตร) ต่ําสุด (ม.รทก.) สูงสุด (ม.รทก.) ขนาด จํานวนบาน (ลูกบาศก์เมตร/วินาที)

  บึงมักกะสัน (ตอนถนนศรีอยุธยา) 3.1x3.8 1 4 (สูบเข้า)

  บึงมักกะสัน (ตอนคลองสามเสน) 6.2x4 2 12 (สูบเข้า) 3 (สูบออก)

2   บึงพบิูลวัฒนา 64,000 48,000 -4.00 -0.20 - - 6

3   บึงบางซื่อ 160,000 78,000 -0.80 +0.20 3x3.4 2 2

4   บึงเรือนจําคลองเปรมฯ 225,000 68,000 -1.00 +0.20 1x1.5 1 2

5   บึงหนองบอน 8,000,000 5,000,000 -7.00 +0.50 2.3x2 11 20

6   บึงกุ่ม (ตอนบางเตย) 148,000 -1.00 +0.50 3.3x3.5 2 2

7   บึงกุ่ม (ตอนเสรีไทย) 360,000 -1.00 +0.50 3.2x3.5 2 2

8   บึงกระเทียม 233,400 81,000 -0.50 +0.50 3.3x3.4 3 3

9   บึงลําพงัพวย 403,970 200,000 -1.50 +0.30 4x3.1 2 6

10   บึงสวนสยาม 316,900 228,000 -2.00 +0.50 3x3.4 2 3

11   บึงตาเกตุ 19,600 5,500 -0.50 +0.50 1.5 1 -

รวม 10,654,400 6,478,100 65

-1.40 +0.60261,600

581,530

ลําดับท่ี บึงรับนํ้า

1 650,000

 
 

จํานวนระบบระบายน้ํา แยกตามพืน้ที่ในความรบัผิดชอบของ 
กองระบบอาคารบังคับน้าํ 

 
อาคารบังคับน้ํา พื้นที่ฝ่ังพระนคร พื้นที่ฝ่ังธนบุรี รวมทั้งสิ้น

สถานีสูบนํ้า 105 53 158

ประตูระบายนํ้า 105 109 214

บ่อสูบน้ํา 0 0 0

บึงรับนํ้า 11 0 11

ทํานบ 11 0 11

อุโมงค์ระบายน้ํา 1 0 1

ทางลอดรถยนต์ 6 2 8

อาคารสูบนํ้า 1 0 1

อาคารรับนํ้า 4 0 4

ระบบสูบน้ํา 1 0 1

รวม 245 164 409  
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ประสทิธิภาพการระบายน้ํารวม แบ่งตามพื้นที่ในความรับผดิชอบของ 
กองระบบอาคารบังคับน้าํ 

 
พื้นที่ จํานวนเครื่องสูบน้ํา กําลังสูบรวม จํานวนเครื่อง

(เครื่อง) (ลูกบาศก์เมตร/วินาที) เก็บขยะอัตโนมัติ
ฝั่งพระนคร 499 1,086.47 155

ฝั่งธนบุรี 268 497.67 124

รวมทั้งสิ้น 767 1,584.14 279  
 
 
 
 

งานควบคุม กําลังสูบรวม

อาคารบังคับน้ํา (ลูกบาศก์เมตร/วินาที)
พ้ืนที่นคร 1 334.07

พ้ืนที่นคร 2 61.29

พ้ืนที่นคร 3 165.90

พ้ืนที่นคร 4 495.21

พ้ืนที่นคร 5 30.00

พ้ืนที่ธนบุรี 1 187.42

พ้ืนที่ธนบุรี 2 185.47

พ้ืนที่ธนบุรี 3 124.78

รวม 1,584.14

จํานวนเครื่องสูบน้ํา

(เครื่อง)

111

51

767

178

27

71

208

15

106
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สถานีสูบน้ําริมแม่น้ําเจ้าพระยา (ฝ่ังพระนคร) 

กองระบบอาคารบังคับน้าํ 
 
จํานวนเครื่องสูบน้ํา กําลังสูบรวม

(เครื่อง) (ลูกบาศก์เมตร/วินาที)
2 สถานีสูบน้ําคลองบางเขนใหม่ 10 30
3 สถานีสูบน้ําคลองส้มป่อย 2 2
4 สถานีสูบน้ําวัดสร้อยทอง 2 4
5 สถานีสูบน้ําบางโพ 2 4
6 สถานีสูบน้ําคลองขรัวตาแก่น 3 3
7 สถานีสูบน้ําคลองเปรมประชากร (ท่าน้ําบางโพ) 8 34.4
8 สถานีสูบน้ําคลองบางซื่อ 17 51
9 สถานีสูบน้ําสามเสน 15 42

10 สถานีสูบน้ําเทเวศร์ 5 15
11 สถานีสูบน้ําคลองโอง่อา่ง 1 3
12 สถานีสูบน้ําปากคลองตลาด 2 4
13 สถานสูีบน้ํากรุงเกษม 5 25
14 สถานีสุบน้ําสาทร 6 12
15 สถานีสูบน้ําคลองวัดยานนาวา 4 7
16 สถานีสูบน้ําคลองกรวย 3 6
17 สถานีสูบน้ําคลองขวางสะพานเตี้ย 4 2.05
18 สถานีสูบน้ําคลองสวนหลวง 3 1.85
19 สถานีสูบน้ําคลองข้าง ม.ภักดี 2 0.65
20 สถานีสูบน้ําคลองวัดไทร 5 20
21 สถานีสูบน้ําสาธุประดิษฐ์ 4 8
22 สถานีสูบน้ําวัดแฝด 4 2
23 สถานีสูบน้ําคลองวัดด่าน 3 1.5
24 สถานีสูบน้ําคลองใหม่ 4 2
25 สถานีสูบน้ําคลองภูมิ 3 1.5
26 สถานีสูบน้ําคลองสวน 3 1.5
27 สถานีสูบน้ําคลองตาเริก 3 1.5
28 สถานีสูบน้ําคลองช่องนนทรี 6 28
29 สถานีสูบน้ําคลองขุดวัดช่องลม 5 45
30 สถานีสูบน้ําพระราม 4 4 22.8

ลําดับที่ สถานีสูบน้ํา/ประตูระบายน้ํา
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จํานวนเครื่องสูบน้ํา กําลังสูบรวม
(เครื่อง) (ลูกบาศก์เมตร/วินาที)

32 สถานีสูบน้ําหิมะทองคํา 2 4
33 สถานีสูบน้ําคลองเตย 10 30
34 สถานีสูบน้ําคลองเจ๊ก 2 6
35 สถานีสูบน้ําบางจาก 2 6
36 สถานีสูบน้ําบางออ้ 6 18
37 สถานีสูบน้ําบางนา 7 21
38 สถานีสูบน้ําคลองวัดโยธินประดิษฐ์ 2 2.5
39 สถานีสูบน้ําคลองระหัส 2 6

รวม 171 474.25
* ยกเลิก 6 เคร่ือง

ลําดับที่ สถานีสูบน้ํา/ประตูระบายน้ํา

 
 
 
 

สถานีสูบน้ําริมแม่น้ําเจ้าพระยา (ฝ่ังพระนคร) 
กองระบบอาคารบังคับน้าํ 

 
จํานวนเครื่องสูบน้ํา กําลังสูบรวม

(เคร่ือง) (ลูกบาศก์เมตร/วินาที)
1 สถานีสูบนํ้าคลองบางละมุด 2 4
2 สถานีสูบนํ้าคลองบางอ้อ 2 4
3 สถานีสูบนํ้าคลองเตาอิฐ 2 2
4 สถานีสูบนํ้าคลองบางพลัด 3 9
5 สถานีสูบนํ้าคลองบางพลู 2 6
6 สถานีสูบนํ้าคลองบางจาก 2 6
7 สถานีสูบนํ้าคลองข้างอู่ต่อเรือสุภัทรา 2 1
8 สถานีสูบนํ้าคลองบางยี่ขัน 4 15
9 สถานีสูบนํ้าคลองวัดดุสิต 2 1

10 สถานีสูบนํ้าคลองมอญ 8 24
11 สถานีสูบนํ้าคลองบางกอกใหญ่ 18 54
12 สถานีสูบนํ้าคลองสาน  เจริญนคร 1 2 4
13 สถานีสูบนํ้าคลองบางไส้ไก่  เจริญนคร 5 3 10
14 สถานีสูบนํ้าคลองสําเหร่  เจริญนคร 6 3 12
15 สถานีสูบนํ้าคลองบางนํ้าชน  เจริญนคร 7 2 4

ลําดับที่ สถานีสูบน้ํา/ประตูระบายน้ํา
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จํานวนเครื่องสูบน้ํา กําลังสูบรวม

(เคร่ือง) (ลูกบาศก์เมตร/วินาที)
16 สถานีสูบนํ้าดาวคะนอง 15 45
17 สถานีสูบนํ้าคลองบางปะแก้ว 3 9
18 สถานีสูบนํ้าคลองบางปะกอก 2 4
19 สถานีสูบนํ้าคลองราษฎร์บูรณะ 3 6
20 สถานีสูบนํ้าคลองแจงร้อน 3 6
21 สถานีสูบนํ้าคลองศาลเจ้า (คลองมหาสวัสดิ์) 2 2
22 สถานีสูบนํ้าคลองสวนแดน 1 (คลองมหาสวัสดิ์) 2 2
23 สถานีสูบนํ้าคลองสวนแดน 2 (คลองมหาสวัสดิ์) 2 1
24 สถานีสูบนํ้าคลองวัดไก่เตี้ย (คลองบางกอกน้อย) 3 6
25 สถานีสูบนํ้าคลองชักพระ (คลองบางกอกน้อย) 15 45
26 สถานีสูบนํ้าคลองพกุิล (คลองบางกอกน้อย) 2 4
27 สถานีสูบนํ้าคลองแกลบ (คลองบางกอกน้อย) 2 1
28 สถานีสูบนํ้าคลองบางบําหรุ (คลองบางกอกน้อย) 5 15
29 สถานีสูบนํ้าคลองผักหนาม (คลองบางกอกน้อย) 2 4
30 สถานีสูบนํ้าคลองวัดศรีสุดาราม (คลองบางกอกน้อย) 2 1
31 สถานีสูบนํ้าคลองพณิพาทย์ (คลองบางกอกน้อย) 2 1
32 สถานีสูบนํ้าคลองนํ้าตาล (คลองบางกอกน้อย) 2 1
33 สถานีสูบนํ้าคลองจักรทอง (คลองบางกอกน้อย) 3 6

รวม 127 315

ลําดับที่ สถานีสูบน้ํา/ประตูระบายน้ํา

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
จุดติดต้ังเครื่องสูบน้ํา 
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การติดตั้งเครื่องสูบน้ําชนิดไฟฟ้า 

 

ขนาด กําลังสูบ/เครื่อง กําลังสูบรวม
(นิ้ว) (ลบ.ม./วินาท)ี (ลบ.ม./วินาที)

1 ส.สังคโลก (ดับเพลิงสามเสน) KJI SA 28 1 1 1
KJI SA 20 0.5 1 0.5
JEIL SA 20 0.5 2 1

2 บ.สะพานแดง(พระราม5) KJI SA 20 0.5 1 0.5
JEIL SA 20 0.5 0 0

3 บ.สวรรคโลก ข้างวังสวนจิตรลดา EBARA SR 12 0.2 2 0.4
4 บ.พิษณุโลก ตอนคลองเปรมประชากร FLYGT SR 8 0.08 1 0.08

JEIL SA 20 0.5 1 0.5
KJI SA 28 1 1 1

5 บ.สวรรคโลกชว่งแยกอุภัย KJI SA 28 1 2 2
6 ส.กองพันทหารราบที่ 1 พัน 1 รอ. วิภาวดี TPC SR 16 0.35 3 1.05
7 บ.อินทามระ 3 EIM SA 32 1 3 3
8 บ.อินทามระ 15 KJI SR 8 0.08 1 0.08

KJI SA 20 0.5 1 0.5
KJI SA 28 1 1 1

9 บ.อินทามระ 21 JEIL SR 14 0.3 2 0.6
10 บ.สัตย์สงวน KJI SR 14 0.3 0 0 ยกเลิก

FLYGT SR 8 0.08 0 0
11 บ.อุทัยรัตน์ EIM SA 20 0.5 2 1

KJI SA 28 1 2 2
12 บ.สะพานดํา FLYGT SR 6 0.045 1 0.045

FLYGT SR 4 0.025 1 0.025
13 บ.พรหมโยธี ฝั่งปปส. KJI SR 14 0.3 2 0.6
14 บ.พรหมโยธี(อัตโนมัติ) JEIL SR 6 0.045 0 0 ขอยกเลิก
15 ส.พรหมโยธี EBARA SA 20 0.5 2 1

EIM SA 32 1 1 1 บ.2
16 ส.อนุสาวรีย์ชยัสมรภูมิ KJI SR 14 0.3 0 0 ปรับปรุงบ่อสูบ

EBARA SA 20 0.5 0 0
KJI SR 6 0.045 0 0

17 บ.อนุสาวรยี์ชยัสมรภูมิ(พหลฯ) TPC SA 28 1 0 0
18 บ.พงษ์เพชร(งามวงศ์วาน) JEIL SR 16 0.4 1 0.4
19 ส.โรงพยาบาลพระมงกุฎฯ TSURUMI SR 24 1 2 2

EBARA SA 40 2 2 4
20 บ.โรงกรองน้ําสามเสน DAEWOONG SA 20 0.5 2 1

EIM SA 32 1 1 1
21 บ.ปฐมวัย KJI SR 10 0.13 0 0 ปรับปรุงบ่อสูบ

KJI SA 28 1 1 1

       พื้นที่กรุงเทพเหนือ  กลุ่มงานบํารุงรักษาท่อระบายน้ํา 1  กรท.

ที่ สถานที่ติดต้ังเครื่องสูบนํ้า ย่ีห้อ
        การติดต้ังเครื่องสูบน้ํา

หมายเหตุชนิด จํานวนเครื่อง
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ขนาด กําลังสูบ/เครื่อง กําลังสูบรวม
(นิ้ว) (ลบ.ม./วินาท)ี (ลบ.ม./วินาที)

22 บ.พระราม 6 ฝั่งขาเข้า EBARA SA 20 0.5 1 0.5
KJI SA 28 1 1 1

EBARA SA 40 2 1 2
23 บ.พระราม 6 ฝั่งขาออก KJI SA 20 0.5 2 1

LIANCHENG SA 40 2 1 2
24 บ.หลังรพ.รามาธิบดี FLYGT SR 12 0.2 1 0.2

KJI SA 20 0.5 1 0.5
25 บ.เชงิสะพานหัวชา้ง ฝั่งโรงแรมเอเซีย KJI SA 20 0.5 1 0.5

JEIL SA 20 0.5 1 0.5
26 บ.เชงิสะพานหัวชา้ง ฝั่งแมคแคนน่า EBARA SR 20 0.5 1 0.5

TSURUMI SR 24 1 1 1
27 ปตร.ข้างสถานฑูตอินโดนีเซีย KJI SA 48 3 2 6
28 บ.เพชรบุรี 12 JEIL SA 28 1 2 2
29 บ.เพชรบุรี 32 ข้างเพชรรามา KJI SA 28 1 1 1

JEIL SR 10 0.13 1 0.13
30 บ.วิทยุ ฝั่งเพชรบุรีตะวันตก JEIL SR 10 0.13 1 0.13

KJI SR 14 0.3 1 0.3
31 บ.วิทยุ ฝั่งเพชรบุรีตะวันออก KJI SA 20 0.5 1 0.5
32 บ.นานาเหนือ ฝั่งเพชรบุรี KJI SA 20 0.5 1 0.5
33 บ.ตรงข้ามสถานฑูตญี่ปุ่น JEIL SR 12 0.2 2 0.4
34 บ.อตก.ขาออก (สวนจตุจักร) LIANCHENG SA 40 2 1 2

JEIL SA 28 1 1 1
35 บ.รสพ JEIL SA 28 1 1 1

TPC SA 28 1 1 1
36 บ.อตก(วัดไผ่ตัน) JEIL SA 28 1 2 2

JEIL SA 20 0.5 1 0.5
37 บ.อตก(โรงกลึง) JEIL SA 20 0.5 0 0

KJI SR 14 0.3 1 0.3
38 บ.สวนรถไฟ(ปตท) JOHNTON VA 10 0.13 3 0.39
39 บ.สวนรถไฟ(จตุจักร) JEIL SA 28 1 1 1
40 ส.เสนานิคม 1 KJI SA 28 1 4 4
41 บ.คลองส้มป่อยล่าง TSURUMI SR 12 0.2 1 0.2

KJI SA 28 1 2 2
42 บ.ใต้สะพานบางบัว ฝั่งขาเข้า EBARA SR 16 0.35 1 0.35

JEIL SA 28 1 2 2
43 บ.ใต้สะพานบางบัว ฝั่งขาออก EBARA SR 16 0.35 1 0.35

KJI SA 28 1 1 1
JEIL SA 28 1 1 1

หมายเหตุชนิด จํานวนเครื่องที่ สถานที่ติดต้ังเครื่องสูบนํ้า ย่ีห้อ
        การติดต้ังเครื่องสูบน้ํา
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ขนาด กําลังสูบ/เครื่อง กําลังสูบรวม
(นิ้ว) (ลบ.ม./วินาท)ี (ลบ.ม./วินาที)

44 บ.ภายในม.เกษตรฯ ด้านหอพัก EBARA SR 20 0.5 1 0.5
KJI SA 40 2 1 2

45 บ.เกษตรนวมินทร์(ขาเข้า-ขาออก) JEIL SA 20 0.5 6 3
46 บ.เคหะท่าทราย KJI SA 20 0.5 1 0.5

DAEWOONG SA 20 0.5 1 0.5
JEIL SA 28 1 1 1

47 บ.แจ้งวัฒนะ ฝั่งการสื่อสารฯ JEIL SR 14 0.3 0 0
JEIL SR 6 0.045 0 0

48 บ.แจ้งวัฒนะ ตรงข้ามสื่อสารฯ JEIL SR 14 0.3 1 0.3
49 ปตร.คลองบางพูด EBARA SR 12 0.2 1 0.2

JEIL SA 20 0.5 1 0.5
EIM SA 32 1 1 1

50 บ.พหลโยธิน 58 (เเอนเน็กซ์) TSURUMI SR 12 0.2 1 0.2
JEIL SA 28 1 2 2

LIANCHENG SA 40 2 1 2
51 บ.ต้นซอยพหลโยธิน 58 (เเอนเน็กซ์) LIANCHENG SR 8 0.13 1 0.13 พร้อมเครื่องกําเนิด

DAEWOONG SA 20 0.5 1 0.5
52 บ.ซอยศาสนา KJI SA 20 0.5 1 0.5

JEIL SR 14 0.3 1 0.3
53 บ.แจ้งวัฒนะส่วนราชการ JEIL SA 28 1 4 4
54 บ.แจ้งวัฒนะ 14 TPC SA 28 1 1 1
55 บ.ชดิลม/เพชรบุรี(ตะวันตก) KJI SA 20 0.5 1 0.5
56 บ.ชดิลม/เพชรบุรี(ตะวันออก) LIANCHENG SR 8 0.13 1 0.13 พร้อมเครื่องกําเนิด
57 บ.ตรงข้ามวัดเบญจมบพิตร FLYGT SR 12 0.2 0 0 ปรับปรุงบ่อสูบ

JEIL SR 6 0.045 0 0
58 บ.หน้าวัดเบญจมบพิตร(คลองเปรม) JEIL SA 28 1 3 3
59 บ.เทศบาลรังสรรค์เหนือ JEIL SA 28 1 1 1

JEIL SA 20 0.5 1 0.5
60 บ.เทศบาลสงเคราะห์ JEIL SA 40 2 1 2

JEIL SA 28 1 1 1
61 บ.ชมุชนบ้านครัว(มัสยิด) KJI SA 20 0.5 1 0.5
62 บ.กําแพงเพชรย่านพหลฯ JEIL SA 28 1 2 2
63 บ.กําแพงเพชร กม.11 JEIL SA 28 1 1 1
64 บ.แยกเกษตรฝั่งเกษตรศาสตร์ JEIL SA 28 1 1 1
65 บ.สวนสิริกิต JEIL SA 28 1 1 1

JEIL SA 20 0.5 1 0.5
66 บ.รัชดาคลองลาดยาว JEIL SA 20 0.5 1 0.5
67 บ.ข้างรพ.วิภาวดี JEIL SA 20 0.5 1 0.5

KJI SR 8 0.13 0 0

ที่ สถานที่ติดต้ังเครื่องสูบนํ้า ย่ีห้อ
        การติดต้ังเครื่องสูบน้ํา

หมายเหตุชนิด จํานวนเครื่อง
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ขนาด กําลังสูบ/เครื่อง กําลังสูบรวม
(นิ้ว) (ลบ.ม./วินาท)ี (ลบ.ม./วินาที)

68 บ.เทอดดําริ TPC SA 28 1 2 2
JEIL/KJI SA 28 1 2 2

รวม 142 108.29

69 บ.สุขุมวิท 60/1 KJI SA 48 3 0 0 ปรับปรุงบ่อสูบ
JEIL SA 40 2 0 0

70 บ.แยกคลองตัน ฝั่งมัสยิด KJI SR 10 0.13 1 0.13
JEIL SR 12 0.2 1 0.2
JEIL SA 28 1 1 1

71 บ.ใต้สะพานคลองตัน ฝั่งสุขุมวิท 71 JEIL SR 10 0.13 1 0.13
EBARA SA 20 0.5 1 0.5

72 บ.ใต้ทางด่วนพัฒนาการ EBARA SA 20 0.5 1 0.5
EBARA SA 40 2 1 2

73 บ.แยกคลองตัน พัฒนาการซอย 2 KJI SR 14 0.3 1 0.3 ขอยกเลิก
74 บ.คลองขวางศรีนครินทร(์ขาเข้า) JEIL SA 28 1 1 1

DAEWOONG SA 20 0.5 1 0.5
75 บ.คลองขวางศรีนครินทร(์ขาออก) JEIL SA 28 1 2 2
76 บ.คลองยายเผื่อน EBARA SR 20 0.5 0 0 ปรบัปรุงบ่อสูบ

KJI SA 48 3 0 0
EBARA SR 12 0.2 0 0

77 บ.คลองตาหนัง KJI SA 48 3 0 0 ปรับปรุงบ่อสูบ
TSURUMI SR 24 1 0 0

JEIL SR 14 0.3 0 0
LIANCHENG SR 8 0.13 0 0

78 บ.รามคําแหง 39(ประชาอุทิศ) KJI SA 40 2 2 4
79 บ.รามคําแหง 46 KJI SR 6 0.045 0 0
80 บ.พัฒนาการตอนคลองลาว(ขาเข้า) LIANCHENG SA 40 2 1 2

JEIL SA 28 1 1 1
81 บ.โรงแรมมรกต KJI SA 28 1 1 1

JEIL SA 28 1 1 1
82 บ.เอกมัยแก้มลิง JEIL SA 20 0.5 2 1
83 บ.หน้าบีวา KJI SA 28 1 1 1
84 บ.ตรงข้ามบีวา KJI SA 20 0.5 1 0.5
85 บ.จักรวาล หลังแฟลตดินแดง DAEWOONG SA 20 0.5 1 0.5

LIANCHENG SA 40 2 2 4
86 บ.ประชาสงเคราะห์ 24 JEIL SR 24 1 2 2
87 บ.ลาดพร้าว 56 JEIL SR 10 0.13 1 0.13
88 บ.ลาดพรา้ว 64 KJI SA 28 1 1 1

KJI SA 20 0.5 1 0.5
KJI SR 10 0.13 1 0.13

หมายเหตุชนิด จํานวนเครื่องที่ สถานที่ติดต้ังเครื่องสูบนํ้า ย่ีห้อ
        การติดต้ังเครื่องสูบน้ํา

       พื้นที่กรุงเทพตะวันออก  กลุ่มงานบํารุงรักษาท่อระบายน้ํา 1  กรท.
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ขนาด กําลังสูบ/เครื่อง กําลังสูบรวม
(นิ้ว) (ลบ.ม./วินาท)ี (ลบ.ม./วินาที)

89 บ.ลาดพร้าว 80 EBARA SR 12 0.2 1 0.2
90 บ.ลาดพร้าว 84 KJI SR 12 0.2 1 0.2

JEIL SR 12 0.2 1 0.2
91 บ.สุขุมวิท 64 JEIL SA 20 0.5 1 0.5

KJI SA 20 0.5 1 0.5
92 บ.ใต้สะพานพระโขนงขาออก( ฝั่งสน.) EBARA SR 16 0.35 1 0.35

TSURUMI SR 12 0.2 1 0.2
93 บ.ใต้สะพานพระโขนงขาเข้า(ฝั่งสน.) EBARA SR 20 0.5 1 0.5

TSURUMI SR 12 0.2 1 0.2
94 บ.สุขุมวิท 66/1 KJI SA 48 3 3 9

JEIL SA 48 3 1 3
95 บ.คลองหลอด กม.2 KJI SA 48 3 2 6
96 บ.คลองหลอด กม.3 KJI SR 14 0.3 2 0.6

EBARA SR 20 0.5 1 0.5
97 บ.ใต้สะพานบางนา JEIL SR 14 0.3 1 0.3

YANSAN SR 10 0.13 1 0.13
98 บ.กรมอุตุนิยมวิทยา KJI SR 10 0.13 0 0 ระหว่างซ่อม

JEIL SA 28 1 1 1
KJI SA 28 1 2 2

99 บ.ตรงข้ามกรมอุตุนิยมวิทยา YANSAN SR 10 0.13 1 0.13
JEIL SA 28 1 2 2

100 บ.คลองเคล็ดตอนถนนสุขุมวิท 103 KJI SR 14 0.3 1 0.3
EBARA SR 20 0.5 1 0.5

101 บ. ถ.นวมินทร์36(ข้างธนาคารกสิกรไทย) KJI SR 14 0.3 2 0.6
KJI SA 20 0.5 1 0.5

102 บ.บางเตย(สุขาภิบาล) JEIL SA 28 1 2 2
EBARA SR 16 0.35 1 0.35

103 บ.คลองทับชา้งล่าง(ม.นักกีฬาแหลมทอง) JEIL SR 16 0.4 2 0.8
104 บ.แยกอสมท. FLYGT SR 12 0.2 2 0.4
105 บ.สะพานพรหม JEIL SR 6 0.045 0 0 ยกเลิก
106 บ.บางกะปิขาออก(ตะวันออก) KJI SA 20 0.5 1 0.5
107 บ.บางกะปิขาออก(ตะวันตก) KJI SA 20 0.5 1 0.5
108 บ.บางกะปิขาเข้า(ตะวันออก) JEIL SA 20 0.5 1 0.5
109 บ.บางกะปิขาเข้า(ตะวันตก) JEIL SA 20 0.5 1 0.5
110 บ.พร้อมพงษ์ JEIL SA 28 1 1 1
111 บ.อิมพีเรียลบางกะปิ FLYGT SR 12 0.2 1 0.2
112 บ.คลองจั่นขาเข้า KJI SR 6 0.045 0 0 28 x 2
113 บ.คลองจั่นขาออก KJI SR 6 0.045 0 0 28 x 2

ที่ สถานที่ติดต้ังเครื่องสูบนํ้า ย่ีห้อ
        การติดต้ังเครื่องสูบน้ํา

หมายเหตุชนิด จํานวนเครื่อง
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ขนาด กําลังสูบ/เครื่อง กําลังสูบรวม
(นิ้ว) (ลบ.ม./วินาท)ี (ลบ.ม./วินาที)

114 บ.คูน้ําวัดตึก KJI SA 48 3 0 0 ปรับปรุงบ่อสูบ
TSURUMI SR 24 1 0 0

115 บ.รัชดาตอนคลองบางซื่อ LIANCHENG SA 40 2 2 4
TCP SA 28 1 1 1

116 บ.ประชาราษฎ์บําเพ็ญ26 LIANCHENG SA 28 1 2 2
117 บ.พัฒนาการ(ตรงข้ามสวนหย่อม) KJI SR 12 0.2 0 0
118 บ.นวมินทร์58(ลํารางบางเตย) LIANCHENG SR 14 0.3 2 0.6
119 บ.พัฒนาการ(สวนหย่อม) KJI SR 6 0.045 0 0
120 บ.บึงนายพล(ประชาร่วมใจ) KJI SR 24 1 1 1 พร้อมเครื่องกําเนิด
121 ศูนย์เฉพาะกิจศรีนครินทร์ KJI SR 6 0.045 1 0.045 พร้อมเครื่องกําเนิด

FLYGT SR 6 0.045 1 0.045
รวม 85 72.87

122 ปตร.ชอ่งนนทรี KJI PR 24 1 1 1
123 บ.ท่าพระจันทร์ KJI SA 28 1 2 2
124 บ.ท่าชา้ง KJI SA 28 1 2 2
125 บ.ท่าราชวรดิษฐ์ KJI SR 20 0.5 2 1
126 บ.สามเสน 5(พายัพ) KJI SR 14 0.3 1 0.3
127 บ.ท่าน้ําราชวงศ์ KJI SR 14 0.3 0 0 ปรับปรุงบ่อสูบ
128 บ. สะพานยาว JEIL SR 10 0.13 0 0 ซ่อม

KJI SR 14 0.3 1 0.3
129 บ.สะพานพุทธ GF SR 14 0.3 1 0.3 น้ําหนุน
130 บ.วัดปทุมคงคา(ทรงวาด) JEIL SA 28 1 1 1

LIANCHENG SA 28 1 1 1
131 บ.ซอยภานุรังษี KJI SA 40 2 1 2

LIANCHENG SA 28 1 1 1
132 บ.สามเสน 3 KJI SR 14 0.3 1 0.3
133 บ.คลองบางลําภู(จุลดิษ) JEIL SR 14 0.3 1 0.3
134 บ.ซอยมังกร KJI SR 14 0.3 1 0.3
135 บ.เชงิสะพานเฉลิมโลก ข้างเวิลด์เทรด KJI SR 14 0.3 1 0.3

EBARA SA 20 0.5 1 0.5
KUBOTA SA 48 3 1 3

136 บ.เชงิสะพานหัวชา้ง ฝั่งปทุมวัน JEIL SR 10 0.13 1 0.13
JEIL SA 28 1 2 2

137 บ.คูน้ําสมคิด DAEWOONG SA 20 0.5 1 0.5
LIANCHENG SA 40 2 2 4

138 บ.บําเพ็ญกุศล KJI SR 8 0.13 1 0.13
JEIL SR 12 0.2 1 0.2

หมายเหตุชนิด จํานวนเครื่องที่ สถานที่ติดต้ังเครื่องสูบนํ้า ย่ีห้อ
        การติดต้ังเครื่องสูบน้ํา

     พื้นที่กรุงเทพใต้ กลุ่มงานบํารุงรักษาระบายน้ํา 2 กรท.
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ขนาด กําลังสูบ/เครื่อง กําลังสูบรวม
(นิ้ว) (ลบ.ม./วินาท)ี (ลบ.ม./วินาที)

139 บ.วัดสวนพลู JEIL SR 14 0.3 1 0.3
140 บ.ข้างไปรษณีย์กลาง KJI SR 14 0.3 2 0.6
141 บ.โรงภาษี KJI SR 10 0.13 1 0.13

KJI SA 28 1 2 2
142 บ.ถนนตก KJI SR 10 0.13 1 0.13

EBARA SR 20 0.5 2 1
143 บ.ถนนนราธิวาส 17 KJI SA 28 1 1 1

JEIL SA 20 0.5 2 1
KJI SR 10 0.13 1 0.13

144 บ.ถนนจันทร์(ชอ่งนนทรี) JEIL SA 40 2 2 4
JEIL SA 28 1 1 1
JEIL SR 14 0.25 1 0.25

145 ปตร.คูน้ําวัดปรก JEIL SA 40 2 2 4
JEIL SA 28 1 1 1
JEIL SR 14 0.25 1 0.25

146 บ.นานาเหนือ EBARA SA 20 0.5 0 0 ยกเลิก
FLYGT SR 12 0.2 0 0 ยกเลิก

147 บ.สุขุมวิท 4 KJI SR 12 0.2 0 0 ยกเลิก
148 บ.สุขุมวิท 11 LIANCHENG SA 40 2 1 2

TPC SA 28 1 1 1
149 ส.แพรกสามัคคี สุขุมวิท 14 KJI SA 28 1 2 2
150 บ.สุขุมวิท 26 KJI SR 24 1 4 4
151 บ.สุขุมวิท 26(ปลายซอย) JEIL SR 6 0.045 1 0.045
152 ส.บ้านกล้วยใต้(สุขุมวิท 40) KJI SA 48 3 1 3

EBARA SA 40 2 1 2
TSURUMI SR 24 1 1 1

153 บ.สุขุมวิท 36 KJI SM 32 1.5 2 3
LIANCHENG SA 32 1.5 2 3

154 บ.สุขุมวิท 42 JEIL SM 32 1.5 2 3
LIANCHENG SA 32 1.5 2 3

155 บ.สุขุมวิท 49 KJI SA 20 0.5 1 0.5
156 บ.สุขุมวิท 1 EIM SA 48 3 1 3 ระหว่างโอน

KJI SR 20 0.5 1 0.5
KJI SR 14 0.3 1 0.3

157 ส.อโศก EBARA SA 20 0.5 2 1
KJI SR 14 0.3 1 0.3

158 บ.ข้าง มศว.ประสานมิตร LIANCHENG SR 8 0.08 1 0.08
TSURUMI SR 24 1 1 1

159 บ.สวัสดี ตอนปลายคลอง JEIL SA 20 0.5 1 0.5
KJI SR 14 0.3 1 0.3

ที่ สถานที่ติดต้ังเครื่องสูบนํ้า ย่ีห้อ
        การติดต้ังเครื่องสูบน้ํา

หมายเหตุชนิด จํานวนเครื่อง
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ขนาด กําลังสูบ/เครื่อง กําลังสูบรวม
(นิ้ว) (ลบ.ม./วินาท)ี (ลบ.ม./วินาที)

160 บ.พร้อมศรี 2 KJI SR 8 0.08 1 0.08
FLYGT SR 12 0.2 1 0.2

KJI SR 14 0.3 1 0.3
KJI SR 20 0.5 1 0.5

161 บ.คูน้ําต่อศักดิ์ EBARA SR 20 0.5 0 0 ปรับปรุงบ่อสูบ
 TSURUMI SR 14 0.3 0 0

162 ส.ทองหล่อ TSURUMI SR 14 0.3 1 0.3
JEIL SA 14 0.3 2 0.6
KJI SA 40 2 2 4
KJI SA 28 1 1 1

163 ส.คลองเป้ง KJI SA 28 1 2 2 ซ่อม
JEIL SA 28 1 1 1

TSURUMI SR 14 0.3 1 0.3
164 บ.เอกมัย (สวนหย่อม) KJI SA 40 2 1 2

EIM SA 32 1 1 1
JEIL SA 20 0.5 1 0.5

165 ส.คลองตัน KJI SA 28 1 4 4
166 บ.ใต้สะพานพระโขนงขาเข้า(ตลาด) KJI SR 20 0.5 1 0.5

TSURUMI SR 20 0.5 1 0.5
167 บ.ใต้สะพานพระโขนงขาออก(ตลาด) EIM SA 32 1 1 1

TSURUMI SR 12 0.2 1 0.2
168 บ.ชา่งกลปทุมวัน KJI SA 20 0.5 1 0.5
169 บ.วิทยุ(สุขุมวิท)ตะวันตก JEIL SR 12 0.2 1 0.2
170 บ.วิทยุ(สุขุมวิท)ตะวันออก KJI SA 20 0.5 2 1
171 บ.ชดิลม(สุขุมวิท) KJI SA 20 0.5 0 0
172 บ.ถนนเชือ้เพลิง JEIL SR 14 0.3 1 0.3

KJI SR 10 0.13 1 0.13
173 บ.ท่าน้ําสวัสดี KJI SR 14 0.3 2 0.6

รวม 113 97.59

174 บ.คลองบางใส้ไก่(ตากสิน) JEIL SR 10 0.13 1 0.13
EBARA SR 20 0.5 1 0.5
JEIL SA 28 1 1 1

175 บ.คลองขุนจันทร์(ฉิมพลี) JEIL SA 28 1 2 2
JEIL SR 6 0.045 0 0

176 บ.คลองขุนจันทร์(บรมราชชนนี) EBARA SR 16 0.35 1 0.35
KJI SR 14 0.3 1 0.3

177 บ.แก้มลิงเพชรเกษม(เดอะมอลล์บางแค) FLYGT SR 12 0.2 1 0.2
EIM SA 20 0.5 1 0.5

หมายเหตุชนิด จํานวนเครื่องที่ สถานที่ติดต้ังเครื่องสูบนํ้า ย่ีห้อ
        การติดต้ังเครื่องสูบน้ํา

    พื้นที่ธนบุรี  กลุ่มงานบํารุงรักษาระบายนํ้า 2  กรท.
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ขนาด กําลังสูบ/เครื่อง กําลังสูบรวม
(นิ้ว) (ลบ.ม./วินาท)ี (ลบ.ม./วินาที)

178 บ.คลองบางจาก ถ.พุทธมณฑลสาย 2 EBARA SA 20 0.5 2 1
JEIL SA 28 1 2 2
KJI SA 28 1 1 1

179 ส.คลองบางแค ตอนพระยาราชมนตรี JEIL SA 32 1.5 2 3
180 ส.คลองบางแค ตอนทวีวัฒนา JEIL SA 48 3 2 6
181 บ.สะพานเหลือง JEIL SA 28 1 2 2

FLYGT SR 12 0.2 1 0.2
182 บ.วัดเทพนารี FLYGT SR 6 0.045 1 0.045
183 บ.โรงไม้จอมทอง TSURUMI SR 12 0.2 1 0.2

EBARA SR 20 0.5 1 0.5
184 บ.ใต้สะพานบางกอกน้อย KJI SR 14 0.3 4 1.2 น้ําฝน+น้ําหนุน
185 บ.คูน้ําร่วมมิตร TSURUMI SR 12 0.2 1 0.2

TSURUMI SR 8 0.08 1 0.08
186 บ.ท่าเรือพรานนก(ศิริราช) KJI SA 20 0.5 3 1.5 น้ําฝน+น้ําหนุน
187 บ.หลังศูนย์ธนบุรี  วัดปากนํ้า JEIL SR 14 0.3 1 0.3

EBARA SR 16 0.35 1 0.35
188 บ.ใต้สะพานปิ่นเกล้า EBARA SA 20 0.5 2 1 น้ําฝน+น้ําหนุน
189 บ.ข้างธนาคารทหารไทย(จอมทอง) EBARA SR 12 0.2 1 0.2

KJI SR 8 0.08 0 0
FLYGT SR 8 0.08 2 0.16

190 บ.คลองยายเทียบขาเข้า JEIL SA 28 1 1 1
JEIL SA 20 0.5 1 0.5

191 บ.คลองยายเทียบขาออก(นันยาง) JEIL SA 28 1 2 2
192 บ.คลองยายเทียบขาออก(ร้านตัดผม) EBARA SR 12 0.2 1 0.2
193 บ.คลองยายเพียร KJI SR 8 0.08 1 0.08

LIANCHENG SR 8 0.08 1 0.08
194 บ.วัดระฆัง KJI SR 14 0.3 1 0.3 น้ําหนุน

JEIL SR 6 0.045 0 0
195 บ.วัดอรุณ SARLIN SR 12 0.2 1 0.2 น้ําหนุน

KJI SR 6 0.045 1 0.045
196 บ.วัดชยัพฤกษ์ JEIL SR 12 0.2 1 0.2 น้ําหนุน
197 บ.โรงเรียนวัดตลิ่งชนั EBARA SA 48 3 0 0 น้ําหนุน
198 บ.เชงิสะพานกรุงธน(ฝั่งใต้) EBARA SR 12 0.2 1 0.2 น้ําหนุน
199 บ.เชงิสะพานกรุงธน(ฝั่งเหนือ) JEIL SR 14 0.3 1 0.3 น้ําหนุน
200 บ.สํานักเทศกิจ TSURUMI SR 12 0.2 0 0 น้ําหนุน

KJI SR 6 0.045 0 0
201 บ.เชงิสะพานบางขุนเทียน TSURUMI SR 8 0.08 2 0.16
202 บ.อรุณอัมรินทร์ KJI SA 20 0.5 2 1 น้ําฝน+น้ําหนุน
203 บ.ศาลเจ้ากวนอู GRUNDFOS SR 4 0.025 1 0.025 น้ําหนุน
204 บ.สวนสมเด็จย่า(มัสยิดตึกแดง) GRUNDFOS SR 4 0.025 1 0.025 น้ําหนุน
205 บ.วัดวิมุตยาราม GRUNDFOS SR 4 0.025 1 0.025 น้ําหนุน

หมายเหตุชนิด จํานวนเครื่องที่ สถานที่ติดต้ังเครื่องสูบนํ้า ย่ีห้อ
        การติดต้ังเครื่องสูบน้ํา
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ขนาด กําลังสูบ/เครื่อง กําลังสูบรวม
(นิ้ว) (ลบ.ม./วินาท)ี (ลบ.ม./วินาที)

206 บ.ชมุชนบ้านปูน 1 JEIL SR 6 0.033 1 0.033 น้ําหนุน
207 บ.ชมุชนบ้านปูน 2 JEIL SR 6 0.033 1 0.033 น้ําหนุน
208 บ.ซอยจึงเจริญพานิชย์ JEIL SR 6 0.033 1 0.033 น้ําหนุน
209 บ.ซอยวัดดาวดึงษาราม JEIL SR 6 0.033 1 0.033 น้ําหนุน
210 บ.สวนมะม่วง(สายใต้ใหม่) JEIL SR 6 0.033 1 0.033 น้ําหนุน
211 บ.บริเวณบ้านพลอากาศเอกทวี จุลละทรัพย์ JEIL SR 6 0.033 1 0.033 น้ําหนุน
212 บ.ชมุชนบ้านบุ JEIL SR 6 0.033 1 0.033 น้ําหนุน
213 บ.มัสยิดหลวงอันซอร์ริชซุนนะห์ JEIL SR 6 0.033 1 0.033 น้ําหนุน

JEIL SR 4 0.025 1 0.025
214 บ.หมู่บ้านพันธ์ศักดิ์วิลล่า JEIL SR 6 0.033 1 0.033 น้ําหนุน
215 บ.จรัญสนิทวงศ์ 80 JEIL SR 4 0.025 1 0.025 น้ําหนุน
216 บ.จรัญสนิทวงศ์ 84 JEIL SR 4 0.025 1 0.025 น้ําหนุน
217 บ.จรัญสนิทวงศ์ 86/1 JEIL SR 4 0.025 1 0.025 น้ําหนุน
218 บ.เจริญนคร 21 GRUNDFOS SR 4 0.025 1 0.025 น้ําหนุน
219 บ.ข้างโกดังเทียบฮั้งเซ้ง ราษฏร์บูรณะ 3 GRUNDFOS SR 4 0.025 1 0.025 น้ําหนุน
220 บ.ใต้สะพานตากสิน JEIL SR 12 0.2 1 0.2 น้ําหนุน
221 บ.คลองกุฎีจีน GRUNDFOS SR 14 0.25 1 0.25 น้ําหนุน
222 บ.ธิติวงศ์อพาร์ตเมนท์ GRUNDFOS SR 4 0.025 1 0.025 น้ําหนุน
223 บ.คลองน้ําดอกไม้ GRUNDFOS SR 4 0.025 1 0.025 น้ําหนุน
224 ปตร.คลองชอ่งหอม(คลองดุสิต) JEIL SR 10 0.13 1 0.13 น้ําหนุน
225 บ.เพชรเกษม 69 DAEWOONG SA 20 0.5 1 0.5

KJI SA 28 1 1 1
226 บ.ใต้สะพานกรุงเทพ KJI SR 14 0.3 1 0.3 น้ําหนุน
227 บ.โรงเกลือท่าดินแดง EBARA SR 6 0.033 1 0.033 น้ําหนุน
228 บ.ปากคลองชกัพระ(โค้งปลาทู) JEIL SR 12 0.2 1 0.2 น้ําหนุน
229 บ.เนาวจําเนียร /ถนนเพชรเกษม PUMPEX SR 4 0.025 2 0.05 น้ําหนุน
230 บ.เนาวจําเนียร /ถนนอินทร์ PUMPEX SR 4 0.025 2 0.05 น้ําหนุน
231 บ.ชมุชนสะพานยาว JEIL SR 14 0.3 1 0.3 น้ําหนุน
232 บ.ท่าเรือรถไฟบางกอกน้อย JEIL SR 10 0.13 1 0.13 น้ําหนุน
233 บ.ประตูคลอง K5 (ชมุชนจรัญ 80) JEIL SR 14 0.3 1 0.3 น้ําหนุน
234 บ.มัสยิดดารู้ลอิหุซาน (จรัญ 94) JEIL SR 12 0.2 1 0.2 น้ําหนุน
235 บ.ชยัโพธิ์ทอง เจริญนคร 93 JEIL SR 14 0.3 1 0.3 น้ําหนุน
236 บ.วัดกลางดาวคะนอง JEIL SR 14 0.3 1 0.3 น้ําหนุน
237 บ.หลังโรงเรียนมัธยมดาวคะนอง JEIL SR 14 0.3 1 0.3 น้ําหนุน
238 บ.ข้างวัดบางนํ้าชน FLYGT SR 8 0.08 1 0.08 น้ําหนุน
239 บ.ชมุชนมัสยิดสุวรรณภูมิ (เจริญนคร 7) JEIL SR 14 0.3 1 0.3 น้ําหนุน
240 บ.วัดเครือวัลย์ JEIL SR 6 0.033 1 0.033 น้ําหนุน

JEIL SR 6 0.033 1 0.033

ที่ สถานที่ติดต้ังเครื่องสูบนํ้า ย่ีห้อ
        การติดต้ังเครื่องสูบน้ํา

หมายเหตุชนิด จํานวนเครื่อง
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ขนาด กําลังสูบ/เครื่อง กําลังสูบรวม
(นิ้ว) (ลบ.ม./วินาท)ี (ลบ.ม./วินาที)

241 บ.ข้างวัดน้อยใน JMI SR 12 0.2 1 0.2 น้ําหนุน
242 บ.ชมุชนวัดภคินีนาถ JEIL SR 4 0.025 1 0.025 น้ําหนุน
243 บ.สวนผักซอย2 JEIL SR 6 0.033 1 0.033

รวม 103 38.00

244 ส.รัชดาวิภาวดี TSURUMI SR 24 1 1 1
245 ส.วัดสร้อยทอง KJI SR 20 0.5 1 0.5

TSURUMI SR 24 1 1 1
247 ส.บึงบางซื่อ(ฝรั่ง) EBARA SR 16 0.35 1 0.35

KJI PR 24 1 1 1
248 ปตร.ข้างวัดมักกะสัน KJI SA 48 3 2 6
249 ปตร.ดุสิต(ข้างสน.ดุสิต) KJI SR 14 0.3 2 0.6
250 ปตร.บางโพธิ์ขวาง KJI SR 14 0.3 1 0.3
251 ปตร.ท่าวาสุกี JEIL SA 14 0.3 1 0.3
252 บ.พระราม 6 ตอนคลองสามเสน (แรงดันสงู) KJI PR 24 1 0 0 ยกเลิก
253 ปตร.คลองพญาเวิก โชคชยัร่วมมิตร KJI SA 48 3 2 6

JEIL SA 28 1 1 1
KJI SR 6 0.045 1 0.045

254 บ.คลองตาอูฐ KJI SA 48 3 2 6
TSURUMI SR 24 1 2 2

KJI SR 14 0.3 1 0.3
255 บ.คูนายกิม JEIL SA 40 2 1 2 ระหว่างโอน

JEIL SA 28 1 2 2 ระหว่างโอน
JEIL SR 14 0.25 1 0.25

256 ปตร.คลองลาดโตนด JEIL SA 20 0.5 2 1
JEIL SA 28 1 2 2

257 ปตร.คลองบางตลาด JEIL/KJI SA 48 3 1 3 ซ่อม 1 เครื่อง
JEIL SA 28 1 1 1
JEIL SR 14 0.3 1 0.3

258 ปตร.คลองบางน้ําแก้ว(ลาดพร้าว41) KJI SA 48 3 1 3
EBARA SA 48 3 1 3
JEIL SA 28 1 1 1

EBARA SR 6 0.045 1 0.045
259 บ.วิภาวดีตอนคลองหลักสี่(ขาออก) LIANCHENG SR 14 0.3 1 0.3

รวม 36 45.29

260 ปตร.ปากคลองตลาด EBARA SR 24 1 1 1
TSURUMI SR 24 1 1 1

KJI SR 20 0.5 1 0.5
JEIL SR 14 0.3 1 0.3

หมายเหตุชนิด จํานวนเครื่องที่ สถานที่ติดต้ังเครื่องสูบนํ้า ย่ีห้อ
        การติดต้ังเครื่องสูบน้ํา

  พื้นที่นคร 1 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับนํ้า 1 กบน.

  พื้นที่นคร 2 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ํา 1 กบน.
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ขนาด กําลังสูบ/เครื่อง กําลังสูบรวม
(นิ้ว) (ลบ.ม./วินาท)ี (ลบ.ม./วินาที)

261 ปตร.ป่ินเกล้า ฝั่งพระนคร JEIL SR 10 0.13 1 0.13
EBARA SR 12 0.2 1 0.2
JEIL SR 14 0.3 1 0.3

TSURUMI SR 20 0.5 1 0.5
262 ปตร.คลองโอ่งอ่าง EBARA SR 24 1 0 0 ยกเลิก

EBARA SR 20 0.5 0 0
263 ส.กรุงเกษม KJI SR 10 0.13 1 0.13

KJI SR 8 0.08 1 0.08
264 ปตร.คลองรางเงิน(เม่งเส็ง) EBARA SR 16 0.35 1 0.35
265 บ.คุรุสภาตอนคลองผดุงกรุงเกษม KJI SR 14 0.3 0 0
266 บ.พระที่นั่งพิมานเมฆ KJI SR 14 0.3 1 0.3

รวม 12 4.79

267 ส.วัดยานนาวา TSURUMI SR 14 0.3 1 0.3
JEIL SR 14 0.3 1 0.3

268 ส.คลองสวนหลวง EBARA SR 16 0.35 1 0.35
EBARA SR 20 0.5 1 0.5
JEIL SA 28 1 1 1

269 ส.คลองขวางสะพานเตี้ย EBARA SR 12 0.2 1 0.2
KJI SR 14 0.3 1 0.3

TSURUMI SR 20 0.5 1 0.5
JEIL SA 28 1 1 1

270 ส.ข้างหมู่บ้านภักดี KJI SR 14 0.3 1 0.3
EBARA SR 16 0.35 1 0.35

271 ปตร.คลองอรชร KJI SA 48 3 2 6
272 ส.พระราม 4 FLYGT SR 6 0.045 0 0

LIANCHENG SR 8 0.08 0 0
273 ส.คลองกรวย EBARA SR 20 0.5 1 0.5
274 ส.สาทร KJI SR 6 0.045 0 0
275 บ.คลองสวนหลวง(คลองแสนแสบ) JEIL SA 28 1 2 2
276 บ.คลองบ้านใหม่(เจริญกรุง) EBARA SA 40 2 1 2

JEIL SA 28 1 1 1
KJI SR 14 0.3 1 0.3

277 บ.คลองมะนาว(ชอ่งนนทรี) JEIL SA 40 2 1 2
JEIL SA 28 1 1 1
JEIL SR 14 0.25 1 0.25

รวม 22 20.15

278 ปตร.คลองปิยวัชร FLYGT SR 12 0.2 1 0.2
EBARA SA 20 0.5 1 0.5

ที่ สถานที่ติดต้ังเครื่องสูบนํ้า ย่ีห้อ
        การติดต้ังเครื่องสูบน้ํา

หมายเหตุชนิด จํานวนเครื่อง

  พื้นที่นคร 3 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับนํ้า 1 กบน.

  พื้นที่นคร 4 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ํา 1 กบน.
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ขนาด กําลังสูบ/เครื่อง กําลังสูบรวม
(นิ้ว) (ลบ.ม./วินาท)ี (ลบ.ม./วินาที)

279 ปตร.โรงฟอกหนัง FLYGT SR 12 0.2 1 0.2
KJI SR 6 0.045 1 0.045

280 ส.บางมะเขือ TSURUMI SR 14 0.3 1 0.3
281 ปตร.คลองพลับ(วัดสะพาน) JEIL SR 12 0.2 1 0.2
282 ปตร.คลองโต๊ะยอ JEIL SA 28 1 1 1

KJI SA 48 3 1 3
283 ส.คลองจิก KJI SA 40 2 2 4
284 ส.คลองจิตต์ EIM SA 20 0.5 1 0.5

EBARA SR 16 0.35 1 0.35
285 บ.มหาดไทย EBARA SR 16 0.35 0 0 ยกเลิก
286 ส.คลองกะจะ TSURUMI SR 24 1 2 2
287 ปตร.คลองกะจะ(ศรีนครินทร์) JEIL SA 48 3 0 0 ยกเลิก
288 ส.คลองจิกกานดา EBARA SR 16 0.35 1 0.35

EIM SA 20 0.5 2 1 ซ่อม 1 เครื่อง
289 ส.ลําพังพวย(นิด้า) TSURUMI SR 24 1 2 2
290 ส.คลองลาว JEIL SA 48 3 0 0 ยกเลิก
291 ปตร.คลองบางกะปิ KJI SA 48 3 2 6
292 ปตร.บึงกุ่ม ตอนคลองบางเตย KJI PR 24 1 2 2
293 ปตร.บึงกุ่ม EBARA PR 24 1 0 0
294 ส.คลองชวดใหญ่ KJI SA 48 3 1 3
295 ปตร.คลองเจ็ก(รถไฟสายเก่า) TSURUMI SR 24 1 2 2
296 ปตร.คลองเจ้าคุณสิงห์ TSURUMI SR 24 1 1 1
297 ปตร.คลองบางนางจีน KJI SA 48 3 2 6 ซ่อม 1 เครื่อง

TSURUMI SR 24 1 1 1
298 ปตร.คลองบ้านหลาย KJI SA 48 3 1 3

EBARA SA 48 3 1 3
JEIL SA 28 1 1 1

299 ปตร.คลองเคล็ด KJI SA 48 3 3 9
EBARA SA 48 3 1 3
JEIL SA 28 1 1 1

300 ปตร.คลองสวนอ้อย JEIL SA 28 1 1 1
301 ปตร.คลองขุนสกล KJI SA 48 3 2 6

JEIL SA 28 1 1 1
302 บ.ทรงกระเทียม(คลองลาดพร้าว) EBARA SA 48 3 2 6

JEIL SR 14 0.3 1 0.3
KJI SR 10 0.13 1 0.13

303 บ.หนองบอน ลาดพร้าว DAEWOONG SA 28 1 1 1
EBARA SA 40 2 1 2

304 บ.ลาดพร้าว 130 JEIL SA 28 1 3 3

หมายเหตุชนิด จํานวนเครื่องที่ สถานที่ติดต้ังเครื่องสูบนํ้า ย่ีห้อ
        การติดต้ังเครื่องสูบน้ํา
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ขนาด กําลังสูบ/เครื่อง กําลังสูบรวม
(นิ้ว) (ลบ.ม./วินาท)ี (ลบ.ม./วินาที)

305 บ.คลองเสือน้อย JEIL SR 12 0.2 1 0.2
EBARA SA 40 2 1 2
JEIL SA 48 3 1 3

306 บ.คลองตาชา้ง(ขาเข้า) KJI SA 20 0.5 2 1
EBARA SR 24 1 1 1

KJI SA 40 2 1 2
307 บ.ชวดตาเชยีง KJI SA 40 2 1 2

LIANCHENG SA 28 1 1 1
KJI SA 20 0.5 1 0.5

308 ปตร.คลองชวดใหญ่(พระรามเก้า) KJI SA 48 3 2 6
JEIL SA 28 1 2 2

309 ส.คลองพลับพลา JEIL SA 28 1 3 3
310 ส.คลองตาป่วน JEIL SA 28 1 2 2
311 ส.ลํารางกระบือ JEIL SA 28 1 2 2
312  บ.หมู่บ้านมหาวงษ์(ยายสร้อย) FLYGT SR 12 0.2 1 0.2

JEIL SR 10 0.13 0 0 ระหว่างซ่อม
313 บ.ข้างส.พระโขนง สุขุมวิท 50 (ยายล้อม) EBARA SR 16 0.35 0 0 ปรับปรุงบ่อสูบ
314 บ.จิตมิตรมหาดไทย  เขตวังทองหลาง KJI SA 20 0.5 2 1

JEIL SA 28 1 1 1
รวม 76 106.975

315 ส.บึงกระเทียม KJI PR 24 1 1 1
316 ส.บึงสวนสยาม KJI PR 24 1 3 3

รวม 4 4

317 ปตร.คลองบางน้ําชน SARLIN SR 12 0.2 0 0
TSURUMI SR 24 1 0 0

318 ปตร.บางสะแก SUMJIM SR 12 0.2 0 0
319 ปตร.ท่าข้าม EBARA SR 6 0.045 0 0
320 ปตร.วัดใหม่ยายนุ้ย 1 LIANCHENG SR 8 0.08 1 0.08
321 ปตร.วัดใหม่ยายนุ้ย 2 JEIL SR 14 0.3 1 0.3
322 ปตร.คลองสําเหร่ KJI SR 14 0.3 1 0.3

TSURUMI SR 20 0.5 1 0.5
323 ปตร.วัดสุวรรณาราม  เจริญนคร TSURUMI SR 8 0.08 1 0.08
324 ปตร.แจงร้อน FLYGT SR 8 0.08 1 0.08
325 ปตร.เจริญนคร 39 KJI SR 14 0.3 1 0.3

EBARA SR 20 0.5 1 0.5
SAMJIM SR 14 0.3 1 0.3

326 บ.คูน้ํานครหลวงไทย JEIL SR 6 0.045 1 0.045
TSURUMI SR 8 0.08 1 0.08

ที่ สถานที่ติดต้ังเครื่องสูบนํ้า ย่ีห้อ
        การติดต้ังเครื่องสูบน้ํา

หมายเหตุชนิด จํานวนเครื่อง

  พื้นที่ธนบุรี 1 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ํา 2 กบน.

  พื้นที่นคร 5 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ํา 1 กบน.
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ขนาด กําลังสูบ/เครื่อง กําลังสูบรวม
(นิ้ว) (ลบ.ม./วินาท)ี (ลบ.ม./วินาที)

327 ปตร.ข้างโรงน้ําแข็ง เจริญนคร 41 TSURUMI SR 12 0.2 1 0.2
328 ปตร.วัดทองนพคุณ JEIL SR 14 0.3 1 0.3
329 ปตร.วัดทองนพคุณ(สมาคมจีนเกาะ) TSURUMI SR 8 0.08 1 0.08
330 ปตร.คลองบางค้อ วุฒากาศ FLYGT SR 12 0.2 1 0.2

EBARA SR 20 0.5 1 0.5
331 ปตร.คลองจีน วุฒากาศ LIANCHENG SR 14 0.3 1 0.3

EBARA SR 16 0.35 1 0.35
332 ปตร.ตลองต้นไทร(วุฒากาศ36) EBARA SR 12 0.2 1 0.2

FLYGT SR 12 0.2 1 0.2

333 ปตร.คลองบางขนุน KJI SR 20 0.5 1 0.5
334 ปตร.คลองตรง(บางขุนเทียน) EBARA SR 16 0.35 1 0.35 บ1
335 ปตร.คลองห้าเจดีย์ TSURUMI SR 20 0.5 1 0.5
336 ส.สนามชยั GRUNDFOS SR 4 0.025 1 0.025
337 ปตร.คลองม่วง KJI SR 10 0.13 1 0.13

รวม 25 6.4

338 ปตร.วัดเจ้าอาม JEIL SR 12 0.2 1 0.2
339 ปตร.บางขุนนนท์ KJI SR 14 0.3 1 0.3
340 ปตร.คลองผู้ใหญ่น่วม EBARA SR 16 0.35 1 0.35
341 ปตร.คลองจักรทอง EBARA SR 20 0.5 0 0

TSURUMI SR 24 1 0 0
342 ปตร.วังเจ้าพร้อม JEIL SR 14 0.3 2 0.6
343 ปตร.คลองสวนมะม่วง LIANCHENG SR 8 0.08 1 0.08
344 บ.หลังเขตบางกอกน้อย EBARA SA 6 0.045 0 0

FLYGT SR 8 0.08 1 0.08
345 ปตร.บุปผาราม KJI SR 8 0.08 1 0.08

EIM SA 20 0.5 1 0.5
346 บ.คลองโรงปลา(กินส์ซ่า) เจริญนคร 49 KJI SR 10 0.13 1 0.13
347 ปตร.คลองบางไส้ไก่(บ้านสมเด็จ) KJI PR 24 1 2 2
348 ปตร.คลองสวนแดง JEIL SA 28 1 0 0

รวม 12 4.32

349 บ.ชมุชนหัวโค้ง  เขตคลองเตย FLYGT SR 12 0.2 1 0.2
350 บ.ตรงข้ามชาลีนา  เขตวังทองหลาง GRUNDFOS SR 6 0.045 1 0.045 กรบ. ดูแล
351 บ.หมู่บ้านนักกีฬา12 เขตสะพานสูง TSURUMI SR 14 0.3 1 0.3
352 บ.เคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบัง LIANCHENG SA 40 2 1 2

KJI SR 14 0.3 0 0

หมายเหตุชนิด จํานวนเครื่องที่ สถานที่ติดต้ังเครื่องสูบนํ้า ย่ีห้อ
        การติดต้ังเครื่องสูบน้ํา

  พื้นที่ธนบุรี 2 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ํา 2 กบน.

  พื้นที่สํานักงานเขต ฝัง่พระนคร
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ขนาด กําลังสูบ/เครื่อง กําลังสูบรวม
(นิ้ว) (ลบ.ม./วินาท)ี (ลบ.ม./วินาที)

353 บ.เคหะร่มเกล้า(โรงเรียน) เขตลาดกระบัง KJI SR 14 0.3 1 0.3
354 บ.ทุ่งเศรษฐี(ประเวศ) เขตประเวศ JEIL SR 12 0.2 1 0.2
355 บ.ชมุชน19ไร่ เขตประเวศ SARLIN SR 12 0.2 1 0.2
356 บ.ชมุชน40ไร่ เขตประเวศ KJI SR 6 0.045 1 0.045
357 บ.คลองโรงแถว เขตประเวศ TSURUMI SR 20 0.5 1 0.5

TSURUMI SR 24 1 1 1
358 บ.หมู่บ้านมิตรภาพ เขตประเวศ EBARA SR 12 0.2 1 0.2
359 บ.ลาดพร้าว 124 GRUNDFOS SR 4 0.018 1 0.018
360 บ.ลาดพร้าว 126 GRUNDFOS SR 4 0.018 1 0.018
361 บ.ลาดพร้าว 128 GRUNDFOS SR 4 0.018 1 0.018
362 บ.ซอยรุ่งเรือง เขตห้วยขวาง YANSAN SR 10 0.3 1 0.3
363 บ.หมู่บ้านซิเมนต์ไทย เขตจตุจักร EBARA SR 6 0.045 1 0.045

รวม 16 5.389

364 ปตร.ซอยกิตติกมล  ประตู1(บางกอกใหญ่) EBARA SR 20 0.5 1 0.5
EBARA SA 20 0.5 1 0.5

365 ปตร.ซอยกิตติกมล  ประตู2(บางกอกใหญ่) TSURUMI SR 12 0.2 1 0.2
366 ปตร.ซอยกิตติกมล  ประตู3(บางกอกใหญ่) KJI SR 10 0.13 1 0.13
367 บ.การเคหะธนบุรี (ตรงข้ามโลตัส) TSURUMI SR 20 0.5 1 0.5  

(บางขุนเทียน) JEIL SA 20 0.5 1 0.5
368 บ.การเคหะธนบุรี (หลังโลตัส) TSURUMI SR 20 0.5 1 0.5

(บางขุนเทียน) JEIL SA 20 0.5 1 0.5
369 บ.การเคหะธนบุรี (ในสุด) JEIL SA 20 0.5 1 0.5

(บางขุนเทียน) KJI SR 20 0.5 1 0.5
370 บ.ปากคลองขุนศรีบุรีรักษ์  เขตทวีวัฒนา EBARA SR 6 0.045 1 0.045 น้ําหนุน
371 บ.วัดใหม่ผดุงเขต เขตทวีวัฒนา EBARA SR 6 0.045 0 0
372 บ.ข้างวัดปุรณาวาส  เขตทวีวัฒนา EBARA SR 6 0.045 2 0.09 น้ําหนุน
373 บ.ปากคลองโพธิ์ (ขวา) เขตทวีวัฒนา FLYGT SR 6 0.045 1 0.045 น้ําหนุน
374 บ.ปากคลองโพธิ์ (ซ้าย) เขตทวีวัฒนา GRUNDFOS SR 4 0.025 1 0.025 น้ําหนุน
375 บ.หมู่บ้านทิพย์มลฑล บรมฯ64 เขตทวีวัฒนา EBARA SR 6 0.045 1 0.045
376 บ.สายลมสายน้ํา เขตทวีวัฒนา JEIL SR 12 0.2 1 0.2 น้ําหนุน
377 บ.วัดศรีประวัติ เขตทวีวัฒนา GRUNDFOS SR 4 0.025 1 0.025 น้ําหนุน
378 บ.ชมุชนปตร.ฉิมพลี เขตทวีวัฒนา GRUNDFOS SR 4 0.025 1 0.025 น้ําหนุน
379 บ.ชุมชนหลังส.รถไฟศาลาธรรมสพพ์ เขตทวีวัฒนา GRUNDFOS SR 4 0.025 1 0.025 น้ําหนุน
380 บ.ชมุชนปากคลองบัว เขตตลิ่งชนั GRUNDFOS SR 4 0.025 1 0.025 น้ําหนุน

รวม 21 4.88

381 บ.คลองสาน(สํานักศึกษา) FLYGT SR 6 0.045 0 0
KJI SR 6 0.045 0 0

382 บ.ราม 21 กลางซอย JEIL SR 12 0.2 0 0
383 บ.เคหะทุ่งสองห้อง  สจน. สนน. EBARA SR 12 0.2 1 0.2

ที่ สถานที่ติดต้ังเครื่องสูบนํ้า ย่ีห้อ
        การติดต้ังเครื่องสูบน้ํา

หมายเหตุชนิด จํานวนเครื่อง

  พื้นที่สํานักงานเขต ฝัง่ธนบุรี

  พื้นที่หน่วยงานในสังกัด กทม.
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ขนาด กําลังสูบ/เครื่อง กําลังสูบรวม
(นิ้ว) (ลบ.ม./วินาท)ี (ลบ.ม./วินาที)

384 บ.สี่พระยา สจน. สนน. LIANCHENG SR 8 0.08 2 0.16
385 บ.โรงพยาบาลลาดกระบัง สนพ. TSURUMI SR 6 0.045 1 0.045
386 บ.กองโรงงานชา่งกล(กรก.)  สนค. KJI SR 6 0.045 1 0.045

FLYGT SR 8 0.08 1 0.08
387 บ.สวนหลวง ร.9  สสล. KJI SR 6 0.045 1 0.045

KJI SA 40 2 0 0
388 บ.ลานคนเมือง(กทม1) TSURUMI SR 6 0.045 1 0.045
389 บ.วัดไก่เตี้ย  กพล. KJI SR 10 0.13 0 0
390 บ.โรงซ่อมรถไฟธนบุรี EBARA SR 6 0.045 0 0

รวม 8 0.62

391 บ.กรมทหารราบ 1 พัน 1 รอ. วิภาวดี TSURUMI SR 8 0.08 1 0.08
FLYGT SR 8 0.08 1 0.08

392 บ. ร.1 พัน 2 รอ. TSURUMI SR 12 0.2 1 0.2
393 บ.วังสวนจิตรลดา  สํานักพระราชวัง JEIL SR 6 0.045 0 0

LIANCHENG SR 8 0.08 1 0.08
394 บ.วังสระปทุม  สํานักพระราชวัง FLYGT SR 6 0.045 1 0.045

KJI SR 20 0.5 1 0.5
395 บ.สวนอัมพร  สํานักพระราชวัง TSURUMI SR 6 0.045 1 0.045
396 บ.วัดพระแก้ว สํานักพระราชวัง TSURUMI SR 6 0.045 0 0
397 บ.พระที่นั่งอนันตสมาคม FLYGT SR 4 0.02 1 0.02

JEIL SR 6 0.045 2 0.09
TSURUMI SR 6 0.045 1 0.045

398 บ.พระที่นั่งดุสิต/อภิเษกดุสิต TSURUMI SR 6 0.045 0 0
399 บ.วังเทเวศ  สํานักพระราชวัง FLYGT SR 4>6 0.045 0 0
400 บ.สวนสัตว์ดุสิต(เขาดิน)  องค์การสวนสัตว์ KJI SR 6 0.045 1 0.045
401 บ.ทําเนียบรัฐบาล JEIL SR 6 0.045 1 0.045
402 บ.บ้านพิษณุโลก FLYGT SR 6 0.045 0 0
403 บ.อนุสรณ์สถานฯ KJI SR 8 0.08 1 0.08

รวม 14 1.355
    รวมทั้งสิ้น 689 520.91

หมายเหตุ
SA = Submersible Axial flow
SR = Submersible Radial flow
SM = Submersible Mixed flow
PR = Pootoon Radial flow
VA = Vertical Axial flow

ที่ สถานที่ติดต้ังเครื่องสูบนํ้า ย่ีห้อ
        การติดต้ังเครื่องสูบน้ํา

ชนิด จํานวนเครื่อง

  พื้นที่หน่วยงานนอกสังกัด กทม.

หมายเหตุ
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รายการสรุปจุดติดต้ังเครื่องสูบน้ําชนิดเครื่องยนต์ดีเซล โดยกองเครื่องจักรกล 

 

ที่ สถานที่ติดต้ังเครื่องสูบน้ํา ยี่ห้อ ชนดิ ขนาด กําลังสูบ/เคร่ือง จํานวนเครื่อง กําลังสูบรวม หมายเหตุ
(นิว้) (ลบ.ม./วินาที) (ลบ.ม./วินาที)

1 บ.รพ.พระมงกุฎ FORD DT 10 0.13 0 0
2 บ.หน้าทําเนียบรัฐบาล CUMMINS DS 8 0.09 1 0.09
3 บ.เทศบาลสงเคราะห์ DOOSAN DS 8 0.09 0 0

DAEWOO DS 10 0.13 0 0
4 บ.สวนหย่อม/เทศบาลสงเคราะห์ DAEWOO DS 6 0.05 0 0
5 บ.เกษตร(รพ.สัตว์)ขาเข้า JOHNDEERE DT 10 0.13 0 0
6 บ.เกษตร(รพ.สัตว์)ขาออก DAEWOO DS 10 0.13 0 0
7 บ.ยมราช CUMMINS DT 10 0.13 0 0
8 บ.เทอดดําริ(ประดิพัทธ์) DAEWOO DS 10 0.13 0 0
9 บ.บึงสีกัน DAEWOO DS 10 0.13 0 0

CUMMINS DT 10 0.13 0 0
10 บ.กําแพงเพชร(กม.11) CUMMINS DT 8 0.09 0 0
11 บ.แจ้งวัฒนะ 14 CUMMINS DT 10 0.13 0 0
12 บ.เกษตร(งามวงศ์วาน) CUMMINS DT 10 0.13 0 0

ISUZU DT 10 0.13 0 0
13 บ.เทพนิมิตรใต้ DAEWOO DS 10 0.13 0 0
14 บ.อู่ทองนอกตอนสามเสน ISUZU DT 8 0.09 0 0
15 บ.สวนหย่อม/ท่าวาสุกรี ISUZU DT 8 0.09 0 0
16 บ.ลานพระรูป DAEWOO DS 8 0.09 0 0
17 บ.แยกการเรือน CUMMINS DT 10 0.13 0 0

CUMMINS DS 8 0.09 0 0
18 บ.ดับเพลิงสามเสน YANMAR DS 6 0.05 0 0
19 บ.สะพานซังฮ้ี ISUZU DS 6 0.05 0 0
20 บ.รางเงิน CUMMINS DS 8 0.09 0 0
21 บ.วังสวนกุหลาบ ISUZU DS 8 0.09 0 0

บ.วัดเบญจมฯ CUMMINS DS 8 0.09 1 0.09
22 บ.ตรงข้ามวัดเบญจมฯ DAEWOO DS 10 0.13 0 0

CUMMINS DS 8 0.09 1 0.09
23 บ.รัชดา(ศาลอาญา) CUMMINS DT 10 0.09 2 0.18
24 บ.ชิดลม DAEWOO DT 10 0.13 1 0.13

 ฝ่ังตรงข้าม DAEWOO DS 10 0.13 1 0.13
25 บ.พหลโยธิน 58(ต้นซอย) DEUTZ DT 10 0.09 0 0

DAEWOO DS 10 0.13 0 0
26 บ.พหลโยธิน 58(สถานี) CUMMINS DS 8 0.09 1 0.09
27 บ.งามวงศ์วานตอนคลองบางเขน ISUZU DT 10 0.09 1 0.09
28 ประจํารถเคล่ือนที่เร็ว(BEST) HONDA 3 0.018 5 0.09

รวม 14 0.98

การติดตั้งเครื่องสูบน้ํา

    พืน้ที่กรุงเทพเหนอื  กลุ่มงานบํารุงรักษาท่อระบายน้ํา 1    กรท.
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ที่ สถานที่ติดต้ังเครื่องสูบน้ํา ยี่ห้อ ชนดิ ขนาด กําลังสูบ/เคร่ือง จํานวนเครื่อง กําลังสูบรวม หมายเหตุ
(นิว้) (ลบ.ม./วินาที) (ลบ.ม./วินาที)

29 บ.พัฒนาการ/จัสโก้ CUMMINS DT 10 0.13 0 0
30 บ.พัฒนาการ(สวนหย่อม) CUMMINS DT 10 0.13 0 0
31 บ.พัฒนาการ(ตรงข้ามสวนหย่อม) ISUZU DT 10 0.13 0 0

DAEWOO DT 10 0.13 0 0
32 บ.พัฒนาการ 54 CUMMINS DT 10 0.13 0 0

DAEWOO DT 10 0.13 0 0
33 บ.คลองลาวขาออก ISUZU DT 10 0.13 0 0

JOHNDEERE DT 10 0.13 0 0
34 บ.คลองบางอ้อ(รถไฟสายเก่า) CUMMINS DS 8 0.09 1 0.09
35 บ.ลาดพร้าว 64 CUMMINS DT 10 0.13 0 0
36 บ.ลาดพร้าว 84/ประดิษฐ์มนูธรรม DAEWOO DS 10 0.13 0 0

CUMMINS DS 8 0.09 0 0
37 บ.ลาดพร้าว 80 YANMAR DS 6 0.05 1 0.05
38 บ.คลองยายสุ่น CUMMINS DT 10 0.13 1 0.13

DAEWOO DT 10 0.13 1 0.13
39 บ.คลองห้วยขวาง ISUZU DT 10 0.13 1 0.13

CUMMINS DT 10 0.13 1 0.13
40 บ.คลองจ่ันลาดพร้าวขาออก CUMMINS DT 10 0.13 0 0
41 บ.ลาดพร้าว(สะพาน 2) DAEWOO DT 10 0.13 0 0

ISUZU DT 10 0.13 0 0
42 ประชาสงเคราะห์ 23 CUMMINS DT 10 0.13 0 0
43 บ.ประดิษฐ์มนูธรรมตัดลาดพร้าว CUMMINS DT 10 0.13 2 0.26

DAEWOO DT 10 0.13 1 0.13
DAEWOO DS 10 0.13 1 0.13

ISUZU DT 10 0.13 2 0.26
DOOSAN DT 8 0.09 0 0

44 บ.ศรีนครินทร์/โนโวเทล DAEWOO DT 10 0.13 0 0
DAEWOO DS 8 0.09 0 0
HONDA DP 6 0.04 0 0

45 บ.คลองยายเผื่อน DAEWOO DS 10 0.13 0 0
JOHNDEERE DT 10 0.13 0 0

46 บ.ใต้ด่วนดินแดง CUMMINS DT 10 0.13 3 0.39
DAEWOO DS 10 0.13 3 0.39

47 บ.เจ้าคุณสิงห์ DAEWOO DS 10 0.13 0 0
48 ศูนย์เฉพาะกิจศรีนครินทร์ DEUTZ DT 10 0.13 2 0.26

DOOSAN DT 8 0.09 1 0.09
DEUTZ DT 6 0.05 1 0.05
HONDA 6 0.04 2 0.08 พญานาค
HONDA 3 0.018 2 0.036
WEIMA 3 0.018 3 0.054

รวม 29 2.79

    พืน้ที่กรุงเทพตะวันออก  กลุ่มงานบํารุงรักษาท่อระบายน้ํา 1    กรท.

การติดตั้งเครื่องสูบน้ํา
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ที่ สถานที่ติดต้ังเครื่องสูบน้ํา ยี่ห้อ ชนดิ ขนาด กําลังสูบ/เคร่ือง จํานวนเครื่อง กําลังสูบรวม หมายเหตุ
(นิว้) (ลบ.ม./วินาที) (ลบ.ม./วินาที)

49 บ.ช่องนนทรี(รถไฟสายเก่า) FORD DS 8 0.09 0 0
50 บ.ท่าน้ําจักรวรรดิ ISUZU DT 10 0.13 1 0.13
51 บ.คูนํ้าสมคิด ISUZU DT 8 0.09 0 0
52 บ.สะพานกรุงเทพ CUMMINS DT 10 0.13 0 0
53 บ.ประตูนกยูง DOOSAN DS 8 0.09 0 0

บ.องค์การสะพานปลาฯ ISUZU DT 10 0.13 1 0.13
CUMMINS DS 8 0.09 1 0.09

รวม 3 0.35  

รวม 0 0

54 ปตร.ท่าวาสุกี ISUZU DT 10 0.13 1 0.13
CUMMINS DS 8 0.09 0 0

55 กองพันทหารราบที่ 11 CUMMINS DT 8 0.09 2 0.18
CUMMINS DS 8 0.09 2 0.18

56 บ.วิภาวดีตอนคลองบางเขน JOHNDEERS DT 10 0.13 0 0
รวม 5 0.49

- - - - - - -

บ.คลองบ้านคุ้ง(ส.พระราม4) ISUZU DT 8 0.09 1 0.09
รวม 1 0.09

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

57 เขตวังทองหลาง ISUZU DT 10 0.13 0 0
CUMMINS DT 10 0.13 0 0

58    บ.รามฯ 43/1 ISUZU DT 10 0.13 1 0.13
DAEWOO DT 10 0.13 1 0.13

59   บ.ลาดพร้าว 64 ISUZU DT 10 0.13 1 0.13
DAEWOO DT 10 0.13 1 0.13

60   บ.ลาดพร้าว 80 CUMMINS DT 10 0.13 0 0
ISUZU DT 8 0.09 0 0

61   บ.ชาลีน่า CUMMINS DT 10 0.13 2 0.26 กรบ.
DAEWOO DT 10 0.13 0 0
DAEWOO DS 10 0.13 0 0

การติดตั้งเครื่องสูบน้ํา

     พืน้ที่ธนบุรี 1  กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ํา 2 กบน.

     พืน้ที่ธนบุรี 2  กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ํา 2 กบน.

    พืน้ที่กรุงเทพใต้  กลุ่มงานบํารุงรักษาท่อระบายน้ํา 2    กรท.

    พืน้ที่ธนบุรี  กลุ่มงานบํารุงรักษาท่อระบายน้ํา 2    กรท.

     พืน้ที่นคร 1  กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ํา 1 กบน.

     พืน้ที่นคร 2  กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ํา 1 กบน.

     พืน้ที่นคร 3  กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ํา 1 กบน.

     พืน้ที่นคร 5  กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ํา 1 กบน.

     พืน้ที่สํานกังานเขต  ฝัง่พระนคร
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ที่ สถานที่ติดต้ังเครื่องสูบน้ํา ยี่ห้อ ชนดิ ขนาด กําลังสูบ/เคร่ือง จํานวนเครื่อง กําลังสูบรวม หมายเหตุ
(นิว้) (ลบ.ม./วินาที) (ลบ.ม./วินาที)

62 เขตพญาไท YANMAR DT 6 0.05 1 0.05
ISUZU DT 6 0.05 1 0.05

63 เขตลาดพร้าว CUMMINS DT 10 0.13 2 0.26
ISUZU DT 10 0.13 0 0

CUMMINS DT 8 0.09 1 0.09
DAEWOO DT 8 0.09 1 0.09

ISUZU DT 6 0.05 2 0.1
YANMAR DT 6 0.05 1 0.05

64 เขตจตุจักร
65    บ.งามวงศ์วาน54 (ท่านผู้หญิงฯ) CUMMINS DT 10 0.13 0 0
66    บ.พหลโยธิน 34 CUMMINS DT 10 0.13 0 0
67    บ.พหลโยธิน 35 DAEWOO DT 10 0.13 0 0
68    บ.รัชดา 36 FORD DT 10 0.13 0 0
69    บ.รัชดา 42 CUMMINS DT 10 0.13 0 0
70    บ.ลาดพร้าว 35 CUMMINS DT 10 0.13 0 0
71    บ.วิภาวดี 42 CUMMINS DT 10 0.13 0 0
72    บ.เสนานิคม CUMMINS DT 10 0.13 0 0
73 เขตลาดกระบัง CUMMINS DT 10 0.13 4 0.52

JOHNDEERS DT 10 0.13 1 0.13
FORD DT 10 0.13 0 0
ISUZU DT 10 0.13 1 0.13

DOOSAN DT 8 0.09 1 0.09
FORD DT 8/6 0.09 2 0.18

CUMMINS DS 8 0.09 2 0.18
ISUZU DS 6 0.05 0 0

74 เขตบางเขน ISUZU DT 8 0.09 1 0.09
DOOSAN DT 8 0.09 1 0.09

FORD DT 8 0.09 1 0.09
ISUZU DT 6 0.05 1 0.05

75 เขตบางกะปิ CUMMINS DT 10 0.13 1 0.13
CUMMINS DS 8 0.09 2 0.18
DAEWOO DT 6 0.05 1 0.05

FORD DT 8 0.09 2 0.18
ISUZU DT 6 0.05 0 0

76   บ.กรุงเทพกีฑา(บางกะปิ) ISUZU DT 8 0.09 0 0
77 เขตประเวศ CUMMINS DT 10 0.13 6 0.78

DAEWOO DT 10 0.13 1 0.13
ISUZU DT 10 0.13 2 0.26
DEUTZ DT 10 0.13 1 0.13

CUMMINS DT 8 0.09 4 0.36
ISUZU DT 8 0.09 2 0.18

YANMAR DS 6 0.05 1 0.05

การติดตั้งเครื่องสูบน้ํา
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ที่ สถานที่ติดต้ังเครื่องสูบน้ํา ยี่ห้อ ชนดิ ขนาด กําลังสูบ/เคร่ือง จํานวนเครื่อง กําลังสูบรวม หมายเหตุ
(นิว้) (ลบ.ม./วินาที) (ลบ.ม./วินาที)

78   บ.แนวถนนศรีนคริทร์ CUMMINS DT 10 0.13 5 0.65
CUMMINS DT 8 0.09 1 0.09
YANMAR DS 6 0.05 1 0.05

79   บ.เฉลิมพระเกียรติ์ 30 เขตประเวศ DOOSAN DT 8 0.09 0 0
80   บ.หมู่บ้านมิตรภาพ เขตประเวศ FORD DT 8 0.09 1 0.09

เขตสวนหลวง
81   บ.พัฒนาการ30/หมู่บ้านปัญญา CUMMINS DT 10 0.13 1 0.13
82 เขตมีนบุรี FORD DT 10 0.13 3 0.39

FORD DT 8/6 0.09 1 0.09
DAEWOO DT 6 0.05 0 0

83 เขตสะพานสูง CUMMINS DT 10 0.13 4 0.52
ISUZU DT 10 0.13 2 0.26

DAEWOO DT 10 0.13 1 0.13
CUMMINS DT 8 0.09 2 0.18

ISUZU DT 8 0.09 4 0.36
DAEWOO DT 8 0.09 1 0.09

ISUZU DT 6 0.05 1 0.05
FORD DT 8/6 0.09 1 0.09

84 เขตพระนคร YANMAR DT 6 0.05 2 0.1
FORD DT 8 0.09 1 0.09
ISUZU DT 6 0.05 1 0.05
FORD DT 10 0.13 1 0.13

HONDA 3 0.018 1 0.018
85   บ. ชุมชนท่าเตียน DOOSAN DT 8 0.09 1 0.09
86   บ. ตลาดยอดพิมาน ISUZU DT 10 0.13 1 0.13
87 เขตคลองสามวา DOOSAN DT 8 0.09 1 0.09
88 เขตคันนายาว CUMMINS DT 8 0.09 1 0.09

ISUZU DT 8 0.09 2 0.18
89 เขตบึงกุ่ม ISUZU DT 8 0.09 0 0

YANMAR DT 6 0.05 0 0
90 เขตหนองจอก ISUZU DT 8 0.09 3 0.27

ISUZU DT 6 0.05 1 0.05
YANMAR DT 6 0.05 1 0.05

91 เขตห้วยขวาง CUMMINS DT 8 0.09 2 0.18
ISUZU DT 6 0.05 0 0

92 เขตวัฒนา CUMMINS DT 8 0.09 1 0.09
FORD DT 8 0.09 1 0.09

DAEWOO DT 8 0.09 2 0.18
93 เขตดอนเมือง CUMMINS DT 8 0.09 2 0.18
94 เขตบางนา FORD DT 8 0.09 2 0.18

DOOSAN DT 8 0.09 3 0.27
ISUZU DT 6 0.05 3 0.15

การติดตั้งเครื่องสูบน้ํา
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ที่ สถานที่ติดต้ังเครื่องสูบน้ํา ยี่ห้อ ชนดิ ขนาด กําลังสูบ/เคร่ือง จํานวนเครื่อง กําลังสูบรวม หมายเหตุ
(นิว้) (ลบ.ม./วินาที) (ลบ.ม./วินาที)

95 เขตยานนาวา CUMMINS DT 8 0.09 1 0.09
ISUZU DT 8 0.09 1 0.09

รวม 117 11.458

96 เขตทวีวัฒนา CUMMINS DT 8 0.09 1 0.09
ISUZU DT 6 0.05 1 0.05

YANMAR DT 6 0.05 3 0.15
DAEWOO DT 8 0.09 1 0.09
CUMMINS DS 8 0.09 2 0.18

VM DS 8 0.09 2 0.18
97   บ.วัดปุราวาส เขตทวีวัฒนา CUMMINS DT 8 0.09 0 0
98 เขตหนองแขม YANMAR DT 6 0.05 2 0.1

ISUZU DT 8 0.09 1 0.09
99 เขตบางแค DAEWOO DT 10 0.13 1 0.13

CUMMINS DT 10 0.13 1 0.13
ISUZU DT 6 0.05 1 0.05

YANMAR DT 6 0.05 2 0.1
DAEWOO DT 8 0.09 1 0.09

100   บ.หมู่บ้านเศรษฐกิจ 31/10 เขตบางแค DAEWOO DT 8 0.09 1 0.09
101   บ.เพชรเกษม 69 DAEWOO DT 10 0.13 1 0.13

DAEWOO DT 8 0.09 1 0.09
เขตจอมทอง ISUZU DT 6 0.05 1 0.05 บ1

102   บ.บางโคลัด(ซอยกํานันแม้น) JOHN DEERS DT 10 0.13 1 0.13
103   บ.ตรงข้ามซอยกํานันแม้น 18 CUMMINS DS 8 0.09 1 0.09
104   บ.คลองบางพราน ถนนบางบอน CUMMINS DT 10 0.13 0 0

เขตบางขุนเทียน
105   บ.หมู่บ้านสวัสดี(สน.ท่าข้าม) YANMAR DT 6 0.05 0 0
106   บ.ข้างวัดประทีป YANMAR DT 6 0.05 0 0
107   บ.หน้าวัดประทีป FORD DT 8/6 0.09 0 0
108   บ.หน้าสวนอาหารวังปู YANMAR DT 6 0.05 0 0
109   บ.คลองเกาะโพธิ์(ซ้าย) YANMAR DT 6 0.05 0 0
110   บ.คลองเกาะโพธิ์(ขาเข้า) CUMMINS DT 8 0.09 0 0
111   บ.หน้าการไฟฟ้า ISUZU DT 6 0.05 0 0
112   บ.หน้า สน.เทียนทะเล YANMAR DT 6 0.05 0 0
113   บ.เทียนทะเล CUMMINS DT 10 0.13 0 0

ISUZU DT 6 0.05 0 0
114   บ.หมู่บ้านชัชวาลย์(เทียนทะเล26) CUMMINS DT 10 0.13 1 0.13 น้ําหนุน
115   บ.วงแหวนแสงประทีป YANMAR DT 6 0.05 1 0.05 น้ําหนุน
116   บ.น้องเนย CUMMINS DT 10 0.13 1 0.13 น้ําหนุน
117   บ.หมู่บ้านคุณาลัย(ฝ่ังรีสอร์ท) ISUZU DT 10 0.13 1 0.13 น้ําหนุน
118   บ.หมู่บ้านคุณาลัย CUMMINS DT 10 0.13 1 0.13 น้ําหนุน

DOOSAN DT 8 0.09 1 0.09
119   บ.เคหะธนบุรี(หลังโลตัส) DAEWOO DT 10 0.13 1 0.13 น้ําหนุน

ISUZU DT 6 0.05 1 0.05

การติดตั้งเครื่องสูบน้ํา

     พืน้ที่สํานกังานเขต  ฝัง่ธนบุรี
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ที่ สถานที่ติดต้ังเครื่องสูบน้ํา ยี่ห้อ ชนดิ ขนาด กําลังสูบ/เคร่ือง จํานวนเครื่อง กําลังสูบรวม หมายเหตุ
(นิว้) (ลบ.ม./วินาที) (ลบ.ม./วินาที)

120   บ.เคหะธนบุรี(ทางรถไฟ) DAEWOO DT 10 0.13 1 0.13
121   บ.โรงกล้อง DAEWOO DT 8 0.09 0 0
122   บ.ประชาอุทิศ 69 ISUZU DT 6 0.05 0 0
123 เขตบางบอน YANMAR DT 6 0.05 1 0.05

ISUZU DT 6 0.05 1 0.05
124   บ.บางโคลัด(ถนนบางบอน) CUMMINS DT 10 0.13 2 0.26

DEUTZ DT 10 0.13 2 0.26
บ.บางบอน 3 ซอย 5 YANMAR DS 6 0.05 1 0.05
บ.บางบอน 3 ซอย 8 YANMAR DS 6 0.05 1 0.05
บ.บางบอน 4 DEUTZ DT 6 0.05 1 0.05

125 เขตตล่ิงชัน YANMAR DT 6 0.05 1 0.05
126   บ.สถานีดับเพลิงตล่ิงชัน CUMMINS DT 10 0.13 1 0.13
127 เขตทุ่งครุ FORD DT 8/6 0.09 2 0.18
128   บ.ประชาอุทิศ 92 CUMMINS DT 8 0.09 1 0.09
129   บ.ประชาอุทิศ 90 DAEWOO DT 6 0.05 1 0.05
130   บ.ประชาอุทิศ 127 ISUZU DT 6 0.05 1 0.05
131   บ.ประชาอุทิศ 72 YANMAR DT 6 0.05 1 0.05

DEUTZ DT 6 0.05 1 0.05
132   บ.คลองรางตรง DOOSAN DT 8 0.09 1 0.09 าฝน / น้ําหนุ

ISUZU DT 10 0.13 1 0.13
VM DT 10 0.13 1 0.13

DAEWOO DT 8 0.09 1 0.09
133   บ.คลองตาถึง ISUZU DT 10 0.13 1 0.13 าฝน / น้ําหนุ

CUMMINS DT 10 0.13 3 0.39
134   บ.สุขสวัสดิ์ 62 CUMMINS DS 8 0.09 0 0
135   บ.ซอยประชาอุทิศ 33 YANMAR DT 6 0.05 0 0

เขตภาษีเจริญ
136   บ.ซอยกํานันแม้น ISUZU DT 6 0.05 0 0

เขตบางกอกนอ้ย
137   บ.สายใต้เก่า CUMMINS DT 8 0.09 1 0.09 น้ําหนุน

  บ.มัสยิดหลวงฯ YANMAR DT 6 0.05 1 0.05 น้ําหนุน
  บ.ปากซอยช่องหอม DEUTZ DT 6 0.05 1 0.05 น้ําหนุน
  บ.ซอยวัดดุสิต DEUTZ DT 6 0.05 1 0.05 น้ําหนุน
เขตคลองสาน
  บ.ซอยเจริญนครฯ DAEWOO DT 8 0.09 1 0.09 น้ําหนุน
เขตบางพลัด

การติดตั้งเครื่องสูบน้ํา
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ที่ สถานที่ติดต้ังเครื่องสูบน้ํา ยี่ห้อ ชนดิ ขนาด กําลังสูบ/เคร่ือง จํานวนเครื่อง กําลังสูบรวม หมายเหตุ
(นิว้) (ลบ.ม./วินาที) (ลบ.ม./วินาที)

138   บ.วัดเทพากร CUMMINS DT 10 0.13 0 0
รวม 65 5.69

139 บ.ศูนย์ฝึกอบรม  กทม. หนองจอก ISUZU DT 8 0.09 1 0.09
140 บ.ศูนย์กีฬา 72 พรรษา DAEWOO DS 10 0.13 1 0.13
141 บ.หมู่บ้านสัมมากร(กพล./สะพานสูง) ISUZU DT 10 0.13 1 0.13

ISUZU DT 8 0.09 1 0.09
FORD DT 8/6 0.09 0 0

142 บ.สวนหลวง ร9 (สสล.) DAEWOO DT 8 0.09 1 0.09
CUMMINS DT 8 0.09 1 0.09

143 บ.กรก. (สํานักการคลัง) YANMAR DS 6 0.05 1 0.05
144 บ.สนามกีฬา ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง FORD DT 8 0.09 0 0

รวม 7 0.67

145 บ.พระที่น่ังอนันต์ สํานักพระราชวัง YANMAR DS 6 0.05 1 0.05
YANMAR DT 6 0.05 0 0

146 บ.พระที่น่ังอัมพรฯ สํานักพระราชวัง CUMMINS DT 10 0.13 0 0
147 บ.พระที่น่ังวิมานเมฆ CUMMINS DS 8 0.09 0 0
148 บ.วังศุโขทัย สํานักพระราชวัง DEUTZ DT 10 0.13 1 0.13

DAEWOO DS 8 0.09 1 0.09
149 บ.วัดพระแก้ว สํานักพระราชวัง YANMAR DT 6 0.05 0 0
150 บ.วังสระปทุม  สํานักพระราชวัง ISUZU DT 8 0.09 1 0.09
151 บ.สวนอัมพร สํานักพระราชวัง CUMMINS DT 10 0.13 0 0

CUMMINS DS 8 0.09 0 0
152 บ.บ้านพิษณุโลก ISUZU DT 10 0.13 1 0.13
153 บ.ร.พ.เทพสิรินทร์ร่มเกล้า FORD DT 8>6 0.05 2 0.1

ISUZU DT 8 0.09 0 0
154 บ.โรงเรียนพรตพิทยพยัต FORD DT 10 0.13 0 0
155 บ.หน่วยลาดตระเวนระยะไกล CUMMINS DS 10 0.13 1 0.13
156 บ.ร1 พัน2(แจ้งวัฒนะ) YANMAR DT 6 0.05 1 0.05

DAEWOO DT 6 0.05 1 0.05
157 บ.กองสวัสดิการตํารวจ ISUZU DT 6 0.05 1 0.05
158 บ.วัดธาตุทอง CUMMINS DT 10 0.13 1 0.13
159 บ.ขสทบ YANMAR DS 6 0.05 2 0.1

FORD DT 8>6 0.05 1 0.05
บ.โรงเรียนพลาธิการทหารบก(บางโพ) FORD DT 8 0.09 1 0.09 น้ําหนุน

รวม 16 1.24
รวมทั้งหมด 257 23.758

DT = DIESEL ON TRAILER
DS = DIESEL ON SKI

การติดตั้งเครื่องสูบน้ํา

     พืน้ที่หนว่ยงานนอกสังกัด กทม.

     พืน้ที่หนว่ยงานในสังกัด กทม.
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รายงานสรุปจํานวนเครื่องสูบน้ําไฟฟ้า 

 

ท่ี ชนดิเคร่ืองสูบน้ํา ยี่ห้อ ชนดิ ขนาด กําลังสูบ หมายเหตุ
(นิว้) (ลบ.ม./วินาที) ท้ังหมด ติดต้ัง ซ่อม ตรวจซ่อม ยุบ คงเหลือ

1 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม-แกนดิ่ง คูโบต้า SA 48" 3 ที่ 4 ม. 1 1 0 0 0 0
2 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม-แกนดิ่ง เคเจไอ SA 48" 3 ที่ 3 ม. 44 33 4 3 0 4
3 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม-แกนดิ่ง จิว SA 48" 3 ที่ 4 ม. 5 4 0 1 0 0
4 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม-แกนดิ่ง อีบาร่า SA 48" 3 ที่ 3-4 ม. 5 5 0 0 0 0
5 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม-แกนดิ่ง เคเจไอ SA 40" 2 ที่ 3-4 ม. 15 8 1 0 0 6
6 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม-แกนดิ่ง จิว SA 40" 2 ที่ 3-4 ม. 11 9 0 0 0 2
7 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม-แกนดิ่ง อีบาร่า SA 40" 2 ที่ 3-4 ม. 12 8 0 0 0 4
8 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม-แกนดิ่ง LIANCHENG SA 40" 2 ที่ 3 ม. 12 12 0 0 0 0
9 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม-แกนดิ่ง เคเจไอ SM 32" 1.5 ที่ 14 ม. 4 2 0 0 0 2 (HH)

10 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม-แกนดิ่ง จิว SM 32" 1.5 ที่ 12 ม. 4 2 1 0 0 1 (HH)
11 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม-แกนดิ่ง จิว SA 32" 1.5 ที่ 3 ม. 2 2 0 0 0 0
12 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม-แกนดิ่ง อีไอเอ็ม SA 32" 1 ที่ 3 ม. 10 8 1 0 0 1
13 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม-แกนดิ่ง LIANCHENG SA 32" 1.5 ที่ 14 ม. 2 2 0 0 0 0 (HH)
14 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม-แกนดิ่ง LIANCHENG SA 32" 1.5 ที่ 12 ม. 2 2 0 0 0 0 (HH)
15 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม-แกนดิ่ง เคเจไอ SA 28" 1 ที่ 3 ม. 42 41 0 0 0 1
16 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม-แกนดิ่ง จิว SA 28" 1 ที่ 3 ม. 84 75 0 3 0 6
17 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม-แกนดิ่ง จิว SA 28" 1 ท่ี 3.5-4.5 ม. 14 14 0 0 0 0
18 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม-แกนดิ่ง DEAWOONG SA 28" 1 ที่ 3 ม. 4 1 0 0 0 3
19 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม-แกนดิ่ง LIANCHENG SA 28" 1 ที่ 3 ม. 10 5 0 0 0 5
20 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม-แกนดิ่ง ทีพีซี SA 28" 1 ที่ 3 ม. 7 6 1 0 0 0
21 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม เคเจไอ SR/F 24" 1 ที่ 15 ม. 4 3 1 0 0 0 (HH)
22 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่มบนพอลทูน เคเจไอ PR/B 24" 1 ที่ 12 ม. 20 13 3 0 0 4 (HH)
23 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม จิว SR/B 24" 1 ที่ 15 ม. 2 1 0 1 0 0 (HH)
24 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม ซูรูมิ SR/B 24" 1 ที่ 3 ม. 24 19 2 1 0 2
25 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม อีบาร่า SR/B 24" 1 ที่ 3 ม. 4 2 0 1 0 1
26 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม-แกนดิ่ง เคเจไอ SA 20" 0.5 ท่ี 3.5-4 ม. 37 34 2 1 0 0
27 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม เคเจไอ SR/F 20" 0.5 ที่ 3.5 ม. 10 8 1 0 0 1
28 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม เคเจไอ SR/B/F 20" 0.5 ที่ 15 ม. 2 1 1 0 0 0
29 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม-แกนดิ่ง จิว SA 20" 0.5 ที่ 3.5 ม. 34 30 1 1 0 2
30 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม-แกนดิ่ง จิว SA 20" 0.5 ที่ 4 ม. 2 2 0 0 0 0
31 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม-แกนดิ่ง DEAWOONG SA 20" 0.5 ที่ 3 ม. 14 9 4 1 0 0
32 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม-แกนดิ่ง LIANCHENG SA 20" 0.5 ที่ 3 ม. 4 0 0 0 0 4
33 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม ซูรูมิ SR/B 20" 0.5 ที่ 3.5 ม. 11 8 0 0 0 3
34 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม-แกนดิ่ง อีบาร่า SA 20" 0.5 ที่ 3.5 ม. 17 14 2 0 0 1
35 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม อีบาร่า SR/B 20" 0.5 ที่ 4.8 ม. 18 13 1 0 0 4

     รายละเอียดเครื่องสูบน้ํา
จํานวนเครื่อง
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ท่ี ชนดิเคร่ืองสูบน้ํา ยี่ห้อ ชนดิ ขนาด กําลังสูบ หมายเหตุ
(นิว้) (ลบ.ม./วินาที) ท้ังหมด ติดต้ัง ซ่อม ตรวจซ่อม ยุบ คงเหลือ

36 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม อีบาร่า SR/B 20" 0.5 ที่ 15 ม. 4 1 1 0 0 2 (HH)
37 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม-แกนดิ่ง อีไอเอ็ม SA 20" 0.5 ที่ 3.5 ม. 10 7 0 0 1 2
38 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม จิว SR 16" 0.35 ที่ 4 ม. 2 2 0 0 0 0
39 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม จิว SR 16" 0.35 ที่ 6 ม. 1 1 0 0 0 0
40 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม ทีพีซี SR 16" 0.35 ท่ี 3.5 ม. 3 3 0 0 0 0
41 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม อีบาร่า SR/B 16" 0.35 ท่ี 3.5 ม. 22 15 2 0 0 5
42 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม เคเจไอ SR 14" 0.3 ที่ 9 ม. 10 8 1 0 0 1
43 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม เคเจไอ SR 14" 0.3 ที่ 8 ม. 13 10 2 1 0 0
44 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม เคเจไอ SR 14" 0.3 ที่ 4 ม. 7 7 0 0 0 0
45 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม เคเจไอ SR/F 14" 0.3 ที่ 2.5 ม. 20 15 3 1 0 1
46 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม จิว SR/F 14" 0.3 ที่ 9 ม. 25 22 3 0 0 0
47 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม จิว SR/F 14" 0.3 ที่ 5 ม. 13 13 0 0 0 0
48 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม ซูรูมิ SR 14" 0.3 ที่ 8  ม. 8 3 2 1 0 2
49 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม ซัมจิม SR 14" 0.3 ที่ 8 ม. 1 1 0 0 0 0
50 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม LIANCHENG SR 14" 0.25 ที่ 9 ม. 16 4 1 0 0 11
51 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม GRUNDFOS SR 14" 0.3 ที่ 9.8 ม. 2 2 0 0 0 0
52 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม เคเจไอ SR 12" 0.2 ที่ 9 ม. 1 1 0 0 0 0
53 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม จิว SR/F 12" 0.2 ที่ 9 ม. 11 10 1 0 0 0
54 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม จิว SR/F 12" 0.2 ที่ 3.5 ม. 3 3 0 0 0 0
55 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม อีบาร่า SR 12" 0.2 ที่ 2.5 ม. 15 12 0 1 0 2
56 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม ซาลิน SR/F 12" 0.2 ที่ 2.5 ม. 2 2 0 0 0 0
57 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม ซูรูมิ SR 12" 0.2 ที่ 4 ม. 12 10 1 0 1 0
58 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม ฟลิค SR 12" 0.2 ที่ 2.5 ม. 19 12 3 0 1 3
59 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม YANSAN SR 12" 0.25 ที่ 9 ม. 5 4 1 0 0 0
60 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม JMI SR 12" 0.2 ที่ - ม. 1 1 0 0 0 0
61 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม เคเจไอ SR 10" 0.13 ที่ 9 ม. 15 11 3 1 0 0
62 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม จิว SR/F 10" 0.13 ที่ 9 ม. 2 2 0 0 0 0
63 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าแกนดิ่ง จอห์นตัน VA 10" 0.13 ที่ 3 ม. 3 3 0 0 0 0
64 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม จิว SR 10" 0.13 ท่ี 9 ม. 10 8 0 2 0 0
65 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม ฟลิค SR 8" 0.13 ที่ 4 ม. 10 8 1 0 0 1
66 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม ฟลิค SR 8:6" 0.13 ที่ 4 ม. 1 0 1 0 0 0
67 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม เคเจไอ SR/F 8" 0.13 ที่ 4 ม. 10 10 0 0 0 0
68 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม ซูรูมิ SR 8" 0.13 ที่ 9 ม. 7 7 0 0 0 0
69 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม LIANCHENG SR 8" 0.13 ที่ 9 ม. 10 8 1 1 0 0
70 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม จิว SR/F 6" 0.05 ที่ 9 ม. 10 9 1 0 0 0

     รายละเอียดเครื่องสูบน้ํา
จํานวนเครื่อง
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ท่ี ชนดิเคร่ืองสูบน้ํา ยี่ห้อ ชนดิ ขนาด กําลังสูบ หมายเหตุ
(นิว้) (ลบ.ม./วินาที) ท้ังหมด ติดต้ัง ซ่อม ตรวจซ่อม ยุบ คงเหลือ

71 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม จิว SR/F 6" 0.033 ท่ี 4 ม. 11 11 0 0 0 0
72 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม เคเจไอ SR/F 6" 0.045 ท่ี 4 ม. 10 8 1 0 0 1
73 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม ซูรูมิ SR/F 6" 0.025 ที่ 15 ม. 5 4 0 0 1 0
74 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม ฟลิค SR 6" 0.025 ท่ี 8 ม. 4 4 0 0 0 0
75 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม อีบาร่า SR 6" 0.025 ท่ี 15.2 ม. 8 8 0 0 0 0
76 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม GRUNDFOS SR/B 4" 0.025 ท่ี 3.5-13.7 ม. 8 8 0 0 0 0
77 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม จิว SR/F 4" 0.025 ที่ - ม. 4 4 0 0 0 0
78 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม ฟลิค SR/F 4" 0.02 ที่ 3 ม. 3 3 0 0 0 0
79 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจุ่ม PUMPEX SR/F 4" 0.02 ที่ 3 ม. 4 4 0 0 0 0
80 เครื่องสูบน้ําไฟฟ้า SPERONI HV 3" 0.02 ท่ี 22.5 ม. 5 0 0 0 0 5

ยอดรวม 859 686 55 21 4 93
หมายเหตุ
SA = Submersible Axial flow
SR = Submersible Radial flow
SM = Submersible Mixed flow
PR = Pootoon Radial flow

     รายละเอียดเครื่องสูบน้ํา
จํานวนเครื่อง

HH = High Head Pump

VA = Vertical Axial flow
HV = Horizontal Volute Type
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รายงานสรุปเครื่องสูบน้ําเครื่องยนต์ดีเซล 

 

ที่ ชนดิเคร่ืองสูบน้ํา ยี่ห้อ ชนดิ ขนาด กําลังสูบ ปริมาตรรวม
(นิว้) (ลบ.ม./วินาที) ทั้งหมด ติดต้ัง ซ่อม ตรวจซ่อม ยุบ คงเหลือ

1 ชนิดเทรลเลอร์ลากจูง คัมมิ้น DT 10" 0.13 ท่ี 13.5 ม. 45 45 0 0 0 0 5.85
2 ชนิดฐานสกี คัมมิ้น DS 10" 0.13 ท่ี 13.5 ม. 1 1 0 0 0 0 0.13
3 ชนิดเทรลเลอร์ลากจูง ฟอร์ด DT 10" 0.13 ท่ี 13.5 ม. 7 3 0 2 0 2 0.91
4 ชนิดเทรลเลอร์ลากจูง แดวู DT 10" 0.13 ท่ี 13.5 ม. 9 9 0 0 0 0 1.17
5 ชนิดฐานสกี แดวู DS 10" 0.13 ท่ี 13.5 ม. 9 8 0 0 1 0 1.17
6 ชนิดเทรลเลอร์ลากจูง ด้อยซ์ DT 10" 0.13 ท่ี 13.5 ม. 5 5 0 0 0 0 0.65
7 ชนิดเทรลเลอร์ลากจูง วีเอ็ม DT 10" 0.13 ท่ี 13.5 ม. 1 1 0 0 0 0 0.13
8 ชนิดเทรลเลอร์ลากจูง จอห์นเดีย DT 10" 0.13 ท่ี 13.5 ม. 3 2 0 0 0 1 0.39
9 ชนิดเทรลเลอร์ลากจูง อีซูซุ DT 10" 0.13 ท่ี 13.5 ม. 20 19 0 0 0 1 2.6

10 ชนิดเทรลเลอร์ลากจูง คัมมิ้น DT 8" 0.09 ท่ี 13.5 ม. 22 21 0 0 1 0 1.98
11 ชนิดฐานสกี คัมมิ้น DS 8" 0.09 ท่ี 13.5 ม. 17 15 0 1 1 0 1.53
12 ชนิดเทรลเลอร์ลากจูง ฟอร์ด DT 8" 0.09 ท่ี 13.5 ม. 6 6 0 0 0 0 0.54
13 ชนิดเทรลเลอร์ลากจูง แดวู DT 8" 0.09 ท่ี 13.5 ม. 11 11 0 0 0 0 0.99
14 ชนิดฐานสกี แดวู DS 8" 0.09 ท่ี 13.5 ม. 3 1 0 0 0 2 0.27
15 ชนิดเทรลเลอร์ลากจูง ดูซาน DT 8" 0.13 ท่ี 13.5 ม. 10 9 1 0 0 0 1.3
16 ชนิดฐานสกี วีเอ็ม DS 8" 0.09 ท่ี 13.5 ม. 5 3 0 0 2 0 0.45
17 ชนิดเทรลเลอร์ลากจูง อีซูซุ DT 8" 0.09 ท่ี 13.5 ม. 21 20 1 0 0 0 1.89
18 ชนิดเทรลเลอร์ลากจูง ฟอร์ด DT 8/6" 0.05 ท่ี 13.5 ม. 3 2 1 0 0 0 0.15
19 ชนิดท่อพญานาค ยันม่าร์ DP 7 1/2" 0.09 ที่ 2 ม. 1 0 0 0 0 1 0.09
20 ชนิดท่อพญานาค ฮอนดา DP 6" 0.04 ที่ 2 ม. 4 2 0 0 0 2 0.2
21 ชนิดเทรลเลอร์ลากจูง คัมมิ้น DT 6" 0.05 ท่ี 13.5 ม. 3 0 2 0 1 0 0.15
22 ชนิดเทรลเลอร์ลากจูง ฟอร์ด DT 6" 0.05 ท่ี 13.5 ม. 9 9 0 0 0 0 0.45
23 ชนิดเทรลเลอร์ลากจูง แดวู DT 6" 0.05 ท่ี 13.5 ม. 4 4 0 0 0 0 0.2
24 ชนิดเทรลเลอร์ลากจูง ด้อยซ์ DT 6" 0.05 ท่ี 13.5 ม. 5 5 0 0 0 0 0.25
25 ชนิดเทรลเลอรล์ากจูง ยันม่าร์ DT 6" 0.05 ท่ี 13.5 ม. 22 20 0 0 2 0 1.1
26 ชนิดฐานสกี ยันม่าร์ DS 6" 0.05 ท่ี 13.5 ม. 10 8 0 0 2 0 0.5
27 ชนิดเทรลเลอร์ลากจูง อีซูซุ DT 6" 0.05 ท่ี 13.5 ม. 17 17 0 0 0 0 0.85
28 ชนิด SELF PRIMING ฮอนดา 3" 0.018 ที่ 20 ม. 10 8 0 0 0 2 0.18
29 ชนิด SELF PRIMING WEIMA 3" 0.018 ที่ 30 ม. 10 3 0 0 0 7 0.18

 รวมทั้งส้ิน 293 257 5 3 10 18 26.25

หมายเหตุ
DT = Diesel Engine on Trailer
DS = Diesel Engine on Ski
DP = Diesel Engine on Pipe

รายละเอียดเครื่องสูบน้ํา
จํานวนเคร่ือง

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
โรงควบคุมคุณภาพน้ําของกรุงเทพมหานคร 
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งานจัดการคุณภาพน้ํา 

 
  
11. . โรงควบคมุคุณภาพน้ําขนาดใหญ่  โรงควบคมุคุณภาพน้ําขนาดใหญ่    จํานวน จํานวน 77 แห่ง แห่ง  

ประกอบด้วย โรงควบคุมคุณภาพน้ําสี่พระยา รัตนโกสินทร์ ช่องนนทรี หนองแขม ทุ่งครุ ดินแดง และ
จตุจักร ให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่เขตการปกครอง 20 เขต ได้แก่ เขตพระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ 
บางรัก ยานนาวา สาทร บางคอแหลม หนองแขม บางแค ภาษีเจริญ จอมทอง ทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ ดุสิต 
พญาไท ดินแดง ราชเทวี จตุจักร ห้วยขวาง และปทุมวัน 

 
11..11) ) โรงควบคุมคณุภาพน้าํสีพ่ระยา โรงควบคุมคณุภาพน้าํสีพ่ระยา     

ตั้งอยู่ปากคลองผดุงกรุงเกษม  ถนนสี่พระยา เขตบางรัก พ้ืนที่
บริการบําบัดน้ําเสีย 2.7 ตารางกิโลเมตร  ครอบคลุมพื้นที่เขตป้อม
ปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์  และบางรัก สามารถบําบัดน้ําเสีย
ได้ 30,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ความยาวของ             ท่อ
รวบรวมน้ําเสีย 2.3 กิโลเมตร กระบวนการบําบัดน้ําเสียแบบ 
Contact Stabilization Activated Sludge 
 
 

 
 
            11..22) ) โรงควบคุมคณุภาพน้ํารตันโกสนิทร์โรงควบคุมคณุภาพน้ํารตันโกสนิทร์          

ต้ังอยู่บริเวณตลาดบ้านพานถม  เขตพระนคร พ้ืนที่
บริ ก าร บํ า บัดน้ํ า เสี ย  4 .1  ตารางกิ โล เมตร  
ครอบคลุมพ้ืนที่เขตพระนคร สามารถบําบัดน้ําเสีย
ได้ 40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ความยาวของท่อ
รวบรวม      น้ําเสีย 16.25 กิโลเมตร กระบวนการ
บําบัดน้ําเสียแบบ  Two-Stage Activated Sludge 
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11..33) ) โรงควบคุมคณุภาพน้าํช่องนนทรี  โรงควบคุมคณุภาพน้าํช่องนนทรี    

     ตั ้งอยู ่ปากคลองช่องนนทรี เขตยานนาวา   พ้ืนที่บริการบําบัดน้ําเสีย 28.5 ตารางกิโลเมตร  
ครอบคลุมพ้ืนที่เขตยานนาวา  สาทร  บางรัก และ
บางคอแหลม  สามารถบําบัดน้ําเสียได้ 200,000  
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  ความยาวท่อรวบรวมน้ําเสีย 
55  ก ิโ ล เมตร  กระบวนการบําบัดน้ํ า เสียแบบ   
Cyclic Activated Sludge System 
11..44) ) โรงควบคุมคณุภาพน้าํหนองแขมโรงควบคุมคณุภาพน้าํหนองแขม  

ตั้งอยู่บริเวณโรงกําจัดขยะมูลฝอยหนองแขม    พื้นที่บริการบําบัดน้ําเสีย 44 ตารางกิโลเมตร  ครอบคลุม
พ้ืนที่เขตหนองแขม บางแค และภาษีเจริญ  สามารถบําบัดน้ําเสียได้157,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ความยาวท่อ
รวบรวมน้ํา เสีย 46 กิโลเมตร  กระบวนการบําบัดน้ําเสีย ระบบตะกอนเร่งชนิดมี ถังเติมอากาศแบบ 
Vertical Loop Reactor 
 
  
11..55)  )  โรงควบคุมคณุภาพน้ําทุ่งครุโรงควบคุมคณุภาพน้ําทุ่งครุ  

ต้ังอยู่ในซอยประชาอุทิศ 90 เขตทุ่งครุ พ้ืนที่บริการบําบัด
น้ําเสีย 42 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่เขตจอมทอง ทุ่ง
ครุ และราษฎร์บูรณะ สามารถบําบัดน้ําเสียได้ 65,000 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ความยาวท่อรวบรวมน้ําเสีย 26 
กิโลเมตร กระบวนการบําบัดน้ําเสีย ระบบตะกอนเร่งมีถัง
เติมอากาศแบบ Vertical Loop Reactor 
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11..66) ) โรงควบคุมคณุภาพน้าํดนิแดง โรงควบคุมคณุภาพน้าํดนิแดง   

ต้ั ง อ ยู่ บ ริ เ ว ณ ใ ก ล้ กั บ ศ า ล า ว่ า ก า ร
กรุงเทพมหานคร 2         เขตดินแดง พ้ืนที่
บริการบําบัดน้ําเสีย 37 ตารางกิโลเมตร 
ครอบคลุมพ้ืนที่เขตดุสิต พญาไท ดินแดง 
ราชเทวี ปทุมวัน พระนคร ป้อมปราบศัตรู
พ่าย และเขตสัมพันธวงศ์ สามารถบําบัดน้ํา
เสียได้ 350,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
ความยาว ท่อรวบรวมน้ํ าเสีย      66 
กิโลเมตร กระบวนการบําบัดน้ําเสียแบบ 

Activated Sludge with Nutrients Removal 
 
11..77) ) โรงควบคุมคณุภาพน้าํจตุจกัร โรงควบคุมคณุภาพน้าํจตุจกัร   

ต้ังอยู่บริเวณริมคลองบางซื่อ ในซอยอินทามระ 35  เขต
จตุจักร พ้ืนที่บริการบําบัดน้ําเสีย 33.4 ตารางกิโลเมตร 
ครอบคลุมพื้นที่เขตจตุจักร พญาไท   ห้วยขวาง และ
เขตดินแดง สามารถบําบัดน้ําเสียได้ 150,000 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน ความยาวท่อรวบรวมน้ําเสีย 37.5 กิโลเมตร 
กระบวนการบําบัดน้ําเสียแบบ Cyclic Activated 
Sludge System 
 
 

  
22)  )  โรงควบคุมคุณภาพน้ําขนาดเล็ก โรงควบคุมคุณภาพน้ําขนาดเล็ก   
 ในปี 2553 สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํา สํานักการระบายน้ํา กรุงเทพมหานคร ได้มีการเดินระบบ
บําบัดน้ําเสียขนาดเล็ก และระบบบําบัดน้ําเสียแบบสระเติมอากาศ  ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

22..11))    โรงควบคุมคณุภาพน้ําขนาดเลก็ทีก่่อสร้างโดยโรงควบคุมคณุภาพน้ําขนาดเลก็ทีก่่อสร้างโดย
กรุงเทพมหานคร   จํานวน กรงุเทพมหานคร   จํานวน 3 3 แห่งแห่ง  

โรงควบคุมคุณภาพน้ําพระราม 9 และโรงควบคุม
คุณภาพน้ํ ามักกะสัน  เ ป็นโครงการ  ในพระราชดําร ิของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ําในคูคลอง 
โดยการนําน้ํา จากคลองลาดพร้าวและคลองสามเสนมาบําบัด
ด้วยระบบสระเติมอากาศ ก่อนปล่อยลงสู่คลองลาดพร้าวและ
คลองแสนแสบ ตามลําดับ ส่วนโรงควบคุมคุณภาพน้ําอ่อนนุชรับ
น้ําเสียจากกองขยะของโรงกําจัดมูลฝอยอ่อนนุช 
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22..22))   โรงควบคุมคุ โรงควบคุมคุณภาพน้ําขนาดเลก็ทีร่บัโอนจากการเคหะแห่งชาติ  จํานวน ณภาพน้ําขนาดเลก็ทีร่บัโอนจากการเคหะแห่งชาติ  จํานวน 12  12  แห่งแห่ง        
โรงควบคุมคุณภาพน้ําทุ่งสองห้อง 1 ทุ่งสองห้อง 2  บางบัว  รามอินทรา  ห้วยขวาง ท่าทราย บางนา 

บ่อนไก่ คลองเตย คลองจั่น หัวหมาก และร่มเกล้า มีขีดความสามารถในการบําบัดน้ําเสียรวม 24,800 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน และมีปริมาณน้ําเสียที่เข้าระบบบําบัดน้ําเสียจริง 14,619 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยบําบัดน้ําเสยีจาก
อาคารที่พักอาศัยเคหะชุมชนของการเคหะแห่งชาติ  จํานวน 12 แห่ง 
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การนําน้ําที่ผ่านการบําบัดกลับมาใช้ประโยชน์ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กรุงเทพมหานครโดยสํานักการระบายน้ํา ได้มีการนําน้ําที่ผ่าน
การบําบัดจากโรงควบคุมคุณภาพน้ําของกรุงเทพมหานครกลับมาใช้ประโยชน์วันละประมาณ 19,000 
ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 2.92 ของน้ําที่บําบัดแล้ว โดยนํากลับมาใช้สําหรับการล้างเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในโรงควบคุมคุณภาพน้ํา และใช้สําหรับกิจกรรมภายนอกมีหน่วยงานอื่น เช่น สํานักงาน
เขตและสํานักงานสวนสาธารณะ ได้นําไปใช้สําหรับรดน้ําต้นไม้ ล้างทําความสะอาดพื้นถนน ทางเท้า และ
สะพานลอย เป็นต้น 
 การดําเนินงานเพื่อขยายการให้บริการน้ําที่ผ่านการบําบัดได้ดําเนินการแล้ว คืองานวางท่อน้ําที่
ผ่านการบําบัดจากโรงควบคุมคุณภาพน้ําช่องนนทรี ไปสวนลุมพินี และอยู่ระหว่างการก่อสร้างท่อจ่ายน้ําระบบ
ชลประทานแบบน้ําหยด เพื่อรดน้ําต้นไม้ตามแนวถนนลีลม ช่วงจากถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ถึงถนนเจริญ
กรุง โดยในปีงบประมาณ 2554 จะทําการก่อสร้างแนวท่อส่งน้ําจากโรงควบคุมคุณภาพน้ํารัตนโกสินทร์ ไป
สานสันติไชยปราการและจากโรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดงไปสวนป่าวิภาวดี และโรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี และ
นอกจากนี้ยังได้สํารวจเพื่อขยายการให้บริการไปสถานที่อ่ืน ๆ โดยสํารวจแนวการวางท่อจากโรงควบคุม
คุณภาพน้ําบึงพระราม 9 ไปสวนสมเด็จสราญราษฎร์มณีรมย์ คลองชวดตาเชียง และสถานีสูบน้ําพลับพลา 
และได้หาแนวทางในการเพิ่มการใช้ประโยชน์จากน้ําที่ผ่านการบําบัดแล้วไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพิ่มเติมต่อไป 
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พื้นที่โครงการบําบัดน้ําเสียของกรุงเทพมหานคร 
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บริษัท บริษัท งบประมาณ
ผูร้ับจ้างเหมา วิศวกรที่ปรึกษา (ล้านบาท)

1. โรงควบคุมคุณภาพน้ําสี่พระยา 1. บริษทั ไฮโดรเท็ค จํากัด สํานักการระบายน้ํา กทม.100% สัญญาก่อสร้างโรงบําบัด เปิดดําเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 
2. บริษทั อิดรีโก เอเชยี กรุงเทพมหานคร รวม              450.40 27 กันยายน 2534 ถึง 25 ตุลาคม 2536 2539 เดินระบบโดยกรุงเทพมหานคร
   คอร์ปอเรชัน่ จํากัด ระบบท่อ 166 ขยายเวลาครั้งที่ 1 สิ้นสุด 23 ธันวาคม 2536
3. ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส ที การชา่ง ระบบบําบัด 284.4 สัญญาก่อสร้างท่อรวบรวมน้ําเสีย

25 สิงหาคม 2537 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2539
ขยายเวลาครั้งที่ 1 สิ้นสุด 11 เมษายน 2539

2. โรงควบคุมคุณภาพน้ํารัตนโกสินทร์ 1. บริษทั สยามซินเทค 1. บริษทั แอ็คคอนซัลแทนส์ รัฐบาล 100% สัญญาก่อสร้าง เปิดดําเนนิการ ตั้งแต่วันที ่30 ตุลาคม 2543
คอนสตรัคชัน่ จํากัด    จํากัด รวม              883.10 30 กันยายน 2536 ถึง 28 ธันวาคม 2538  เดินระบบโดยกรุงเทพมหานคร
2. บริษทั เฟดเดอรัล 2. บริษัท โปรเกรสเทคโนโลยี- ระบบท่อ    420.9 ขยายเวลาครั้งที่ 1 สิ้นสุด 13 ตุลาคม 2540
เอนจิเนียริ่ง จํากัด    คอนซัลแท็นส์ จํากัด ระบบบําบัด 462.2 ขยายเวลาครั้งที่ 2 สิ้นสุด 12 มีนาคม 2541

ขยายเวลาครั้งที่ 3 สิ้นสุด 8 กันยายน 2541
ขยายเวลาครั้งที่ 4 สิ้นสุด 2 ธันวาคม 2542
ขยายเวลาครัง้ที่ 5 สิ้นสุด 3 พฤษภาคม 2543

3. โรงควบคุมคุณภาพน้ําชอ่งนนทรี กลุ่มบริษทั SAMSUNG - กลุ่มบริษทั METCALF & รัฐบาล 60%: กทม.40% สัญญาก่อสร้าง เปดิดําเนนิการ ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2542
LOTTE-CEC Joint Venture EDDY INTERNATIONAL รวม            4406.95 24 กรกฎาคม 2538 ถึง 23 กรกฎาคม 2541 เดินระบบโดย กรุงเทพมหานคร จนถึง

INC. ระบบท่อ 2,960.68 ขยายเวลาครั้งที่ 1 สิ้นสุด 7 สิงหาคม 2542 15 มีนาคม 2547 ปัจจุบันเดินระบบโดย
ระบบบําบัด 1,446.27 ขยายเวลาครั้งที่ 2 สิ้นสุด  ธันวาคม 2542 บริษทัผู้รับจ้าง GUSCO
 

4. โรงควบคุมคุณภาพน้ําหนองแขม กลุ่มบริษทั PREMIER กลุ่มบริษทั CH2M HILL รฐับาล 60%: กทม.40% สัญญาก่อสร้าง เปิดดําเนินการ ตั้งแต่วันที ่1 กุมภาพันธ์ 2545
ENTERPRISE PUBLIC International,Inc. รวม                2,808 19 กนัยายน 2539 ถึง 18 กนัยายน 2542 เดินระบบโดยบริษทัผู้รับจ้าง UBA
COMPANY LIMITED ระบบท่อ 1,453 ขยายเวลาครัง้ที่ 1 สิ้นสุด 22 กันยายน 2544

ระบบบําบัด 895 ขยายเวลาครัง้ที่ 2 สิ้นสุด 4 กุมภาพันธ์ 2545
ระบบบําบัดตะกอน 460

5. โรงควบคุมคุณภาพน้ําทุ่งครุ กลุ่มบริษทั PREMIER กลุ่มบริษทั CH2M HILL รัฐบาล 60%: กทม.40% สัญญาก่อสร้าง เปิดดําเนินการ ตั้งแต่วันที ่1 กุมภาพันธ์ 2545
ENTERPRISE PUBLIC International,Inc. รวม                1,760 19 กนัยายน 2539 ถึง 18 กนัยายน 2542 จนถึงเดือนเมษษยน 2549 เดินระบบโดย
COMPANY LIMITED ระบบท่อ 1,104 ขยายเวลาครัง้ที่ 1 สิ้นสุด 22 กันยายน 2544 กรุงเทพมหานคร และได้ว่าจ้างบริษทัผู้รับจ้าง

ระบบบําบัด 656 ขยายเวลาครัง้ที่ 2 สิ้นสุด 4 กุมภาพันธ์ 2545 UBA เดินระบบตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2549

สัญญาก่อสร้างโครงการ (โรงควบคุมคุณภาพน้ํา) ความก้าวหน้าในการดําเนินการชื่อโรงควบคุมคุณภาพน้ํา/โครงการ

 

สรุปข้อมูลโครงการบําบดัน้ําเสียของกรุงเทพมหานคร 
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บริษัท บริษัท งบประมาณ

ผูร้ับจ้างเหมา วิศวกรที่ปรึกษา (ล้านบาท) สัญญาก่อสร้างโครงการ (โรงควบคุมคุณภาพน้ํา) ความก้าวหน้าในการดําเนินการ
6. โรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง ผู้รับจ้างรายเก่า วิศวกรทีป่รึกษารายเก่า รัฐบาล 75% : กทม.25% สัญญาก่อสร้าง ผู้รับจา้งละทิ้งงานตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2541
 กลุ่มบริษัท NOSS CONSORTIUM 1. กลุ่มบริษัท DORSCH วงเงนิรวมตามสัญญา 1 พฤศจกิายน 2536 ถึง 31 ธันวาคม 2539 และกรุงเทพมหานครบอกเลิกสัญญาไปเมื่อ
 CONSULT & 6,382  วงเงนิก่อสร้าง ขยายเวลาครั้งที ่1 สิน้สดุ 30 พฤษภาคม 2540 วันที ่29 กันยายน 2542 ทํางานแล้วเสร็จ
 ASSOCIATION ทีใ่ชจ้ริง 4,360.68 ขยายเวลาครั้งที่ 2 สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2540 86.43% จึงได้ว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่

2. บริษัท โปรเกรสเทคโนโลยี- วงเงนิวิศวกรทีป่รึกษา ขยายเวลาครั้งที ่3 สิ้นสุด 5 สิงหาคม 2541 โดยแบ่งงานออกเป็น
คอนซัลแทน็ส์ จํากัด ทีใ่ชจ้ริง 219.39 5 ส่วน และวิศวกรทีป่รึกษาเพือ่ควบคุม

งานก่อสร้างและเดินระบบ(ส่วนที ่4)

ส่วนที่ 1 ผู้รับจ้างรายใหม่ สํานักการระบายน้ํา รัฐบาล 50% : กทม.50% สัญญาก่อสร้าง ดําเนินการแล้วเสร็จ 100% เมื่อวันที่
งานระบบทอ่รวบรวมน้ําเสีย กิจการร่วมค้า International กรุงเทพมหานคร วงเงนิรวม 779.35 31 มีนาคม 2544 ถงึ 20 พฤศจกิายน 2545 7 กรกฎาคม 2547

Blaster and Wu.Wa Bau GmbH ขยายเวลาครั้งที่ 1 สิ้นสุด 15 สิงหาคม 2546
 ขยายเวลาครั้งที ่2 สิ้นสุด 17 มีนาคม 2547

ขยายเวลาครั้งที่ 3 สิ้นสุด 7 กรกฎาคม 2547

ส่วนที่ 2 กิจการร่วมค้า เอ.เอฟ.เอส สํานักการระบายน้ํา รัฐบาล 50% : กทม.50% สัญญาก่อสร้าง
งานระบบทอ่รวบรวมน้ําเสีย  กรุงเทพมหานคร วงเงนิรวม 799.90 31 มีนาคม 2544 ถงึ 20 พฤศจกิายน 2545 ดําเนินการแล้วเสร็จ 100%

 ขยายเวลาครั้งที่ 1 สิ้นสุด 24 เมษายน 2546 เมื่อวันที ่24 เมษายน .2546

ส่วนที่ 3 บริษัท อิตาเลี่ยนไทย สํานักการระบายน้ํา รัฐบาล 50% : กทม.50% สัญญาก่อสร้าง ดําเนินการแล้วเสร็จ 100%
งานระบบทอ่รวบรวมน้ําเสีย ดิเวลล๊อปเมนท ์ จํากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วงเงนิรวม 1,099.70 31 มีนาคม 2544 ถงึ 20 พฤศจกิายน 2545 เมื่อวันที ่7 สิงหาคม .2546

 ขยายเวลาครัง้ที่ 1 สิ้นสุด 4 พฤษภาคม 2547
ขยายเวลาครั้งที ่2 สิ้นสุด 7 สิงหาคม 2547

ส่วนที่ 4 กิจการร่วมค้า International วิศวกรทีป่รึกษารายใหม่ รัฐบาล 50% : กทม.50% สัญญาก่อสร้าง เปิดดําเนินการ ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2548
งานควบคุมคุณภาพน้ํา Blaster and Wu.Wa Bau GmbH บริษัท โปรเกรสเทคโนโลยี- วงเงนิก่อสร้าง 419.90 งานโรงควบคุมคุณภาพน้ํา เดินระบบโดยบริษัทผู้รับจ้าง GUSCO
งานเชือ่มทอ่เขา้ระบบบําบัด  คอนซัลแทน็ส์ จํากัด รัฐบาล 75% : กทม.25% 31 มีนาคม 2544 ถงึ 20 พฤศจกิายน 2545
งานเดินระบบและบํารุงรักษา วงเงนิวิศวกรทีป่รึกษา งานเดินระบบและบํารุงรักษา
ฝึกอบรม 1 ปีแรก 26.410 1 ตุลาคม 2547 ถงึ 30 กันยายน 2548

ชื่อโรงควบคุมคุณภาพน้ํา/โครงการ
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บริษัท บริษัท งบประมาณ
ผูร้ับจ้างเหมา วิศวกรที่ปรึกษา (ล้านบาท) สัญญาก่อสร้างโครงการ (โรงควบคุมคุณภาพน้ํา) ความก้าวหน้าในการดําเนินการ

ส่วนที ่5 กิจการร่วมค้า International สํานักการระบายน้ํา รัฐบาล 50%:กทม.50% สัญญาก่อสร้าง ดําเนินการแล้วเสร็จ 100% เมื่อวันที่
ด้านเครื่องกลไฟฟ้า Blaster Wa.Wu Bau GmbH กรุงเทพมหานคร วงเงนิรวม       117.46     5 มิถุนายน 2546 ถึง 4 มิถุนายน 2547 31 กรกฎาคม 2548

 ขยายเวลาครั้งที่ 1 สิ้นสุด 23 มกราคม 2548
  ขยายเวลาครั้งที่ 2 สิ้นสุด31กรกฎาคม 2548  

7. โรงควบคุมคุณภาพน้ําจตุจักร  - บริษทัเนาวรัตน์พัฒนาการ จํากัด  - บริษทั Mott MacDonald รัฐบาล 40%:กทม.60% สัญญาก่อสร้าง 29 พฤศจิกายน 2544 ถึง  - ดําเนินการแล้วเสร็จ 100% เมื่อวันที่
(มหาชน)    Limited รวม               3,482             28 พฤศจิกายน 2547  28 มีนาคม 2549
 - บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์  - GKW CONSULT ระบบท่อ 1,937 ขยายเวลาครั้งที่ 1 สิ้นสุด 8 มีนาคม 2548  - เดินระบบโดยบริษทัผู้รับจ้าง IBC 
จํากัด (มหาชน)  - TEAM Consulting ระบบบําบัด 1,253 งานเดินระบบบํารุงรักษา 29 มีนาคม 2548  ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2549
 - บริษทัคริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย)     Engineering and เดินระบบ 292 ถึง 28 มีนาคม 2549
จํากัด (มหาชน)     Management  Co.,Ltd
 - บริษทัเอเอสแอสโซซิเอท 
เอนยิเนียริ่ง (1964) จํากัด   

8. โครงการบําบัดน้ําเสียคลองเตย  - รวม 8,383              - ขออนุมัติโครงการผ่านกระทรวง
ระบบท่อ 4,378 มหาดไทย เสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณา
ระบบบําบัด 2,045 อนุมัติต่อไป และกําลังเตรียมการเสนอ

ขออนุมัติประกวดราคา
9. โครงการบําบัดน้ําเสียธนบุรี - - - อยู่ระหว่างการดําเนินการศึกษาความ

 เหมาะสมซึ่งบริษทัที่ปรึกษาได้ขอขยาย
 ระยะเวลาการศกึษาจนถึง ตุลาคม 2549

10. โครงการศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์ - - - อยู่ระหว่างดําเนินงานศึกษาออกแบบสํารวจ
สิ่งแวดล้อมบางซื่อกรุงเทพมหานคร รายละเอียดงานโครงการฯ เป็นระยะเวลา

300 วัน นับตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2548
สิน้สดุสญัญาวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2550 ขณะนี้
อยู่ระหว่างการเตรียมการประมูลราคา 
E-Auction หาผู้รับจ้าง

หมายเหต ุ โครงการบําบัดน้ําเสียคลองเตย, ธนบุรี และศูนย์ศึกษาและอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมบางซื่อกรุงเทพมหานคร เป็นโครงการก่อสร้างในอนาคต

ชื่อโรงควบคุมคุณภาพน้ํา/โครงการ

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
จุดอ่อนน้ําท่วมและการแก้ไข 
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จุดอ่อนน้ําท่วมและการแก้ไข 

 
1.  ในส่วนรบัผดิชอบของสาํนกัการระบายน้ํา 

1.1 จุดอ่อนน้ําท่วมหรือจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ําท่วมได้  แม้จะมีฝนตกในปริมาณไม่มากปัจจุบัน จุดอ่อน
น้ําท่วม  ในกรงุเทพมหานครมีจํานวน  15  จุด  ดังนี้   
 
ลําดบัที ่ จุดอ่อนน้ําทว่ม พืน้ทีเ่ขต 

1. โครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนนจันทร์ เซน็หลุยส์ สาธุประดิษฐ์ สาทร 
2. โครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนนพหลโยธิน ช่วงจากคลองสามเสน พญาไท 
 ถึงคลองบางซื่อ  

3. โครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนนสุขุมวิท จากคลองพระโขนง ถึงซอยลาซาล พระโขนง 
4. โครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนนสุขุมวิท บริเวณซอยสุขุมวิท 39 และ 49 วัฒนา 
5. โครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนนลาดพร้าว จากคลองลาดพร้าว วังทองหลาง 
 ถึงห้างเดอะมอลล ์ บางกะปิ 

6. โครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนนนวมินทร์ จากคลองดอนอีกา บึงกุ่ม 
 ถึงแยกถนนประเสริฐมนูกิจทัง้สองฝั่ง  

7. โครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนนรัชดาภิเษก หน้าห้างโรบินสัน ดินแดง 
8. โครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนนรัชดาภิเษก บริเวณแยกลาดพร้าว จตุจักร 
9. โครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนนเพชรบุรีจากถนนบรรทัดทองถึงแยกราชเทวี ราชเทวี 

10. โครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนนนิคมมักกะสัน ราชเทวี 
11. โครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนนพระราม 6 หน้าตลาดประแจจีน ราชเทวี 
12. โครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนนเพชรเกษม บริเวณซอยเพชรเกษม 63  บางแค 

 (ซอยวัดม่วง)  
13. โครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนนเย็นอากาศ จากถนนนางลิ้นจี่ บางแค 

 ถึงซอยศรีบําเพ็ญ  
14. โครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนนศรีนครินทร์ช่วงคลองตาสาดถึงคลองตาช้าง ประเวศ 
15. โครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนนสนามไชยและถนนมหาราช พระนคร 
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พื้นที่จดุอ่อนน้ําท่วมในกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนนจันทร์ เซน็หลุยส์ สาธุประดิษฐ์ 
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โครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนนพหลโยธิน ช่วงจากคลองสามเสนถึงคลองบางซื่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนนสุขุมวิท จากคลองพระโขนงถึงซอยลาซาล 
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โครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนนสุขุมวิท บริเวณซอยสุขุมวิท 39 และ 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนนลาดพร้าว จากคลองลาดพร้าวถึงห้างเดอะมอลล ์
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โครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนนนวมินทร์ จากคลองดอนอีกา ถึงแยกถนนประเสริฐมนูกิจทั้งสองฝั่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนนรัชดาภิเษก หน้าห้างโรบินสัน 
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โครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนนรัชดาภิเษก บริเวณแยกลาดพร้าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนนเพชรบุรี จากถนนบรรทดัทองถึงแยกราชเทวี 
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โครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนนนิคมมักกะสัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนนพระราม 6 หน้าตลาดประแจจีน 



 138

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนนเพชรเกษม บริเวณซอยเพชรเกษม 63 (ซอยวัดม่วง) 

 
โครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนนเย็นอากาศ จากถนนนางลิ้นจี่ถึงซอยศรีบําเพ็ญ 
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โครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนนศรีนครินทร์ ช่วงคลองตาสาดถึงคลองตาช้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนนสนามไชยและถนนมหาราช 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
ข้อมูลประกอบแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม 
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เส้นไอโซบาร์ เส้นความกดอากาศเท่า โดยจะลากเช่ือมโยงตําบลท่ีมีความกดอากาศเท่ากัน
Isobar
หย่อมความกดอากาศต่ํา บริเวณที่มีความกดอากาศต่ํา มักมีเมฆก่อตัวขึ้นลักษณะอากาศไม่ดี
Low Pressure Cell
บริเวณความกดอากาศสูง บริเวณที่มีความกดอากาศสูง มีการจมตัวลงของอากาศท้องฟ้าแจ่มใส
High Pressure Area
แนวปะทะอากาศเย็น บริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนเข้าหามวลอากาศเย็นการยกตัวขึ้นของ
Cold Front อากาศร้อนทําให้มีเมฆก่อตัวในแนวตั้งและมักมีฝนฟ้าคะนอง
แนวปะทะอากาศร้อน บริเวณที่มวลอากาศร้อนเคล่ือนเข้าหาอากาศเย็น อากาศร้อนเคล่ือนขึ้น
Warm Front ข้างบนอย่างช้า ๆ ทําให้มีเมฆแผ่น
แนวปะทะอากาศปิด แนวปะทะอากาศเย็นเคลื่อนที่เร็วกว่าแนวปะทะอากาศร้อน และเคลื่อน
Occluded Front จนทับแนวปะทะอากาศร้อน
แนวปะทะอากาศคงที่ การเคลื่อนที่ช้าของแนวปะทะอากาศทําให้มวลอากาศเย็นและมวลอากาศ
Stationary Front ร้อนเคลื่อนซึมเข้าหากัน
พายุดีเปรสช่ัน ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน 34 นอต (น้อยกว่า 63 กม./ชม.)
Depression
พายุโซนร้อน ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง 34-64 นอต (63-118 กม./ชม.)
Tropical Storm
ไต้ฝุ่น ความเร็วลมสูงสุดตั้งแต่ 64 นอต ขึ้นไป (มากกว่า 118 กม./ชม.)
Typhoon

D 

L 
H 

แผนที่อากาศและสญัลักษณ์ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความหมายของสัญลักษณ์ในแผนที่อากาศ 
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คําที่ใช้ ความหมาย
 ท้องฟ้าแจ่มใส  ท้องฟ้ามีเมฆปกคลุมน้อยกว่า 1 ส่วน
 ท้องฟ้าโปร่ง  ท้องฟ้ามีเมฆปกคลุม 1 - 3 ส่วน
 มีเมฆบางส่วน  ท้องฟ้ามีเมฆปกคลุม 3 - 5 ส่วน
 มีเมฆเป็นส่วนมาก  ท้องฟ้ามีเมฆปกคลุม 5 - 8 ส่วน
 มีเมฆมาก  ท้องฟ้ามีเมฆปกคลุม 8 - 9 ส่วน
 มีเมฆเต็มท้องฟ้า  ท้องฟ้ามีเมฆปกคลุมมากกว่า 9 ส่วน

คําที่ใช้ ความหมาย
 ฝนบางพื้นที่  ฝนที่ตกน้อยกว่า 20% ของพื้นที่
 ฝนกระจายเป็นแห่ง ๆ  ฝนที่ตกตั้งแต่ 20% ของพ้ืนที่ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 40% ของพื้นที่
 ฝนกระจาย  ฝนที่ตกตั้งแต่ 40% ของพ้ืนที่ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 60% ของพื้นที่
 ฝนเกือบทั่วไป  ฝนที่ตกตั้งแต่ 60% ของพ้ืนที่ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 80% ของพื้นที่
 ฝนทั่วไป  ฝนที่ตกตั้งแต่ 80% ของพ้ืนที่ขึ้นไป
 ฝนเป็นบริเวณกว้าง  ฝนที่ตกจากพายุหมุนเขตร้อนซึ่งจะตกในทุกพ้ืนที่ (100% ของพื้นที่)

 
คําศัพทท์ี่ใชใ้นการพยากรณ์อากาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การกระจายของฝน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์ปริมาณฝนที่ตกในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมง 
 

คําที่ใช้ ความหมาย
 ฝนเล็กน้อยวัดจํานวนไม่ได้  น้อยกว่า 0.1 มิลลิเมตร
 ฝนเล็กน้อย  ตั้งแต่ 0.1 มิลลิเมตร ถึง 10.0 มิลลิเมตร
 ฝนปานกลาง  ตั้งแต่ 10.1 มิลลิเมตร ถึง 35.0 มิลลิเมตร
 ฝนหนัก  ตั้งแต่ 35.1 มิลลิเมตร ถึง 90.0 มิลลิเมตร
 ฝนหนักมาก  ตั้งแต่ 90.1 มิลลิเมตรขึ้นไป  
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เกณฑ์ความสูงของคลื่น 

 
คําที่ใช้ ความหมาย

 ทะเลสงบ  คล่ืนต่ํากว่า 0.1 เมตร
 ทะเลเรียบ  ความสูงของคลื่น 0.1 - 0.5  เมตร
 ทะเลมีคล่ืนเล็กน้อย  ความสูงของคลื่น 0.5 - 1.25  เมตร
 ทะเลมีคล่ืนปานกลาง  ความสูงของคลื่น 1.25 - 2.5  เมตร
 ทะเลมีคล่ืนจัด  ความสูงของคลื่น 2.5 - 4.0  เมตร
 ทะเลมีคล่ืนจัดมาก  ความสูงของคลื่น 4 - 6  เมตร
 ทะเลมีคล่ืนใหญ่  ความสูงของคลื่น 6 - 9 เมตร
 ทะเลมีคล่ืนใหญ่มาก  ความสูงของคลื่น 9 - 14  เมตร
 ทะเลมีคล่ืนใหญ่และจัดมาก  ความสูงของคลื่นมากกว่า 14 เมตร  
 

คําศัพทบ์างคําที่น่าสนใจ 
คําที่ใช้ ความหมาย

 ฟ้าหลัว      ลักษณะอากาศที่ประกอบด้วยอนุภาคของเกลือจากทะเล หรือ
มหาสมุทร หรือของควันไฟและละอองฝุ่นจํานวนมาก ล่องลอย
อยู่ท่ัวไปและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ทําให้มองเห็นเป็นฝ้าขาว
ในบรรยากาศบริเวณที่มีฟ้าหลัวจะมีทัศนวิสัยลดลงแม้ในอากาศดี

 หมอก      หมอก คือ ไอน้ําซึ่งได้กล่ันตัวจนเป็นเม็ดละอองน้ําท่ีเห็นได้
ด้วยสายตา มีขนาดเล็กละเอยีดและเบา ล่องลอยอยู่ในอากาศ
ใกล้ผิวดิน ทําให้ทัศนวิสัยต่ํา

 ทัศนวิสัย  ระยะทางไกลที่สุดท่ีสามารถบอกได้ว่าวัตถุท่ีมองเห็นอยู่นั้นเป็นอะไร

 ลมพัดสอบ      การพัดเบียดเข้าหากันของลมมากกว่าหนึ่งกระแส ถ้าเกิดข้ึนบริเวณ
ใกล้พ้ืนโลกจะทําให้อากาศลอยตัวข้ึนข้างบน ทําให้เกิดเมฆและฝน
ในบริเวณที่มีแนวพัดสอบเกิดข้ึน

 หย่อมความกดอากาศต่ํา      เป็นบริเวณที่มีความกดอากาศต่ํากว่าบริเวณใกล้เคียง โดยจะมี
เมฆมากปกคลุมและมีฝนตกบริเวณดังกล่าว  
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คําที่ใช้ ความหมาย
 ร่องความกดอากาศต่ํา      เป็นแนวร่องความกดอากาศต่ํา ซ่ึงมักจะเชื่อมโยงระหว่าง

หย่อมความกดอากาศต่ํา โดยวางตัวในแนวตะวันออก-ตะวันตก
เป็นส่วนใหญ่ บริเวณนี้จะมีลักษณะอากาศแปรปรวน มีเมฆมากและ
มีฝนตก ๆ หยุด ๆ เป็นช่วง ๆ

 พายุฟ้าคะนอง      เป็นพายุที่เกิดเฉพาะท้องถิ่น เกิดจากเมฆคิวมูโลนิมบัส มีฟ้าแลบ
กับฟ้าร้องร่วมอยู่ด้วย นอกจากนั้นมักจะมีลมกระโชกแรงและฝนตก
หนัก บางครั้งอาจมีลูกเห็บตกลงมาด้วย พายุนี้จะเกิดในระยะเวลา
ส้ัน ๆ ไม่เกิน 2 ชั่วโมง

 พายุดีเปรสชั่น      เป็นพายุที่มีกําลังออ่น ท้องฟ้าเต็มไปด้วยเมฆ มีฝนตกปานกลาง
ถึงตกหนัก และมีบริเวณไม่กว้างมากนัก โดยมีความเร็วลมเวียนรอบ
ศูนย์กลางน้อยกว่า 63 กม./ชม. ยังไม่มีชื่อ

 พายุหมุนเขตร้อน หรือ      เป็นพายุที่ทวีกําลังแรงขึ้นจากพายุดีเปรสช่ัน โดยมีฝนตกเป็น
 พายุโซนร้อน บริเวณกว้างกว่า พายุมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 100 กม. ขึ้นไป

และมีความเร็วลมมากกว่า 63 กม./ชม. แต่ไม่เกิน 118 กม./ชม. 
เป็นพายุที่มีชื่อแล้ว

 พายุไต้ฝุ่น      เป็นพายุที่ทวีกําลังแรงขึ้นจากพายุหมุนเขตร้อน โดยมีกําลังแรง
มากที่สุดและมีความเร็วลมมากกว่า 118 กม./ชม.

 พายุไซโคลน      เป็นพายุหมุนเขตร้อนเช่นเดียวกันแต่เกิดขึ้นในมหาสมุทรอนิเดีย
โดยมีความเร็วลมตั้งแต่ 63 กม./ชม. ข้ึนไป

 คล่ืนกระแสลมตะวันออก      เป็นร่องหรือคล่ืนที่เกิดขึ้นในกระแสลมตะวันออกในระดับ
ช้ันบรรยากาศใกล้พ้ืนโลกท่ีพัดปกคลุมในเขตร้อน คล่ืนนี้จะ
เคล่ือนตัวจากตะวันออกไปตะวันตก บริเวณด้านหลังคล่ืนจะมี
ลักษณะอากาศแปรปรวน มีเมฆมากและมีฝนตก

 คล่ืนกระแสลมตะวันตก      เป็นร่องหรือคล่ืนที่เกิดขึ้นในกระแสลมตะวันตกในระดับชั้น
บรรยากาศระดับบนท่ีพัดปกคลุมในเขตอบอุน่ คล่ืนนี้จะเคล่ือนตัว
จากตะวันตกไปตะวันออก บริเวณด้านหน้าคล่ืนจะมีลักษณะอากาศ
แปรปรวน มีเมฆมาก และมีฝนตก

 ความกดอากาศสูง หรือ      เป็นบริเวณที่มีความกดอากาศสูงกว่าบริเวณข้างเคียง และมีอากาศ
 มวลอากาศเย็น แห้งและหนาวเย็น เกิดข้ึนในเขตหนาวหรือเขตอบอุน่ เมื่อเคล่ือนตัว

เข้ามาปกคลุมถึงประเทศไทย จะทําให้มีอากาศหนาวเย็นมาก และมี
ฝนตกลดน้อยลง  
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การรายงานสภาพอากาศ 
  ด้วยศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ําท่วม สํานักการระบายน้ํา ได้จัดเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ฯ 
ตลอด 24 ช่ัวโมง ในทุกวัน เพื่อทําหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน และจากศูนย์วิทยุกรุงเทพมหานคร 
ทําหน้าที่เฝ้าติดตาม ตรวจสอบสภาพอากาศ เมื่อตรวจพบกลุ่มฝนหรือพายุจะรายงานทางวิทยุสื่อสาร จะส่ง
ข้อความ SMS ให้แก่ผู้บริหาร หน่วยงานภาคสนามให้ทราบ และส่งข้อมูลใหส้ื่อมวลชน  ทางสถานีวิทยุ 
จส.100, สวพ. 91, ร่วมด้วยช่วยกัน พร้อมกับส่งขึ้นแสดงบนป้ายจราจรอัจฉริยะ เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้
ประชาชน พร้อมส่งข้อความทาง twitter, facebook และ Internet 
 
การเฝ้าระวัง ตรวจสอบสภาพอากาศ 
  การเฝ้าระวัง ตรวจสอบสภาพอากาศ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อ
ประกอบในการเฝ้าระวัง เตือนภัย ดังนี้ 
   1.  ภาพถ่ายดาวเทียม ตรวจสอบสภาพอากาศทั่วไป 
   2.  เรดาร์ฝนหลวง ตรวจสอบสภาพอากาศ กลุ่มฝนนอกพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
   3.  เรดาร์ภาษีเจริญ ตรวจสอบสภาพอากาศ กลุ่มฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
   4.  ตรวจสอบข้อมูจากระบบอินเตอร์เน็ต จากเว็บไซต์ของต่างประเทศ ประกอบด้วย 
    -  www.weather.com 
    -  www.hamweather.com 
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สถานีเครือข่ายของศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ําท่วมกรุงเทพมหานคร จํานวน 75 สถานี 
1.1 สถานเีครือข่ายฝั่งตะวนัออก จํานวน 50 สถาน ี

 
ลําดับ รหัส ช่ือสถานี เขต ลําดับ รหัส ช่ือสถานี เขต

1. E01 ประตูระบายน้ํา คลองสองสายใต้ สายไหม 26. E26 สถานีสูบน้ํา พระโขนง คลองเตย
2. E02 ประตูระบายน้ํา คลองพระยาสุเรนทร์ สายไหม 27. E27 สถานีสูบน้ํา คลองเตย คลองเตย
3. E03 ประตูระบายน้ํา คลองสามวา คลองสามวา 28. E28 สถานีสูบน้ํา คลองเจ็ก พระโขนง
4. E04 สถานีวัดระดับน้ํา-น้ําฝน คลองบางบัว บางเขน 29. E29 สถานีสูบน้ํา คลองวัดไทร บางคอแหลม
5. E05 สถานีสูบน้ํา คลองตาอฐู หลักส่ี 30. E30 สถานีสูบน้ํา คลองบางออ้ พระโขนง
6. E06 สถานีวัดระดับน้ํา-น้ําฝน คลองลําชะล่า คันนายาว 31. E31 สถานีสูบน้ํา คลองบางนา บางนา
7. E07 ประตูระบายน้ํา คลองแสนแสบ ตอนถนนประชาร่วมใจ มีนบุรี 32. E32 สถานีวัดระดับน้ํา-น้ําฝน คลองบางนา ตอนถนนศรีนครินทร์ บางนา
8. E08 สถานีสูบน้ํา คลองบางเขนใหม่ บางซ่ือ 33. E33 สถานีสูบน้ํา คลองสําโรง จ.สมุทรปราการ

9. E09 ประตูระบายน้ํา คลองบึงขวาง มีนบุรี 34. E34 สถานีสูบน้ํา คลองแสนแสบ ตอนถนนสังฆสันติสุข หนองจอก
10. E10 สถานีสูบน้ํา คลองบางซ่ือ บางซ่ือ 35. E35 สถานีสูบน้ํา ช่องนนทรี ยานนาวา
11. E11 ประตูระบายน้ํา คลองแสนแสบ ตอนบางชัน สะพานสูง 36. E36 สถานีสูบน้ํา คลองบางจาก พระโขนง
12. E12 ประตูระบายน้ํา คลองลาดพร้าว วังทองหลาง 37. E37 ประตูระบายน้ํา คลองด่าน ยานนาวา
13. E13 สถานีสูบน้ํา คลองสามเสน ดุสิต 38. E38 สถานีสูบน้ํา รัชดา-วิภาวดี จตุจักร
14. E14 สถานีสูบน้ํา คลองเจ้าคุณสิงห์ วังทองหลาง 39. E39 ประตูระบายน้ํา คลองอรชร ปทุมวัน
15. E15 สถานีสูบน้ํา เทเวศร์ พระนคร 40. E40 สถานีวัดน้ําฝน อุทยานเบญจสิริ คลองเตย
16. E16 สถานีวัดระดับน้ํา-น้ําฝน คลองสามเสน ตอนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ราชเทวี 41. E41 สถานีวัดระดับน้ํา-น้ําฝน คลองเก้า ตอนวัดศรีสุขสถาพร คลองสามวา
17. E17 สถานีวัดระดบันํ้า-นํ้าฝน คลองเแสนแสบ ตอนสํานักงานเขตบางกะปิ บางกะปิ 42. E42 สถานีวัดระดับน้ํา-น้ําฝน คลองสิบสอง ตอนถนนประชาสําราญ หนองจอก
18. E18 สถานีสูบน้ํา คลองสามเสน ตอนคลองแสนแสบ ห้วยขวาง 43. E43 ประตูระบายน้ํา คลองสิบสาม หนองจอก
19. E19 สถานีสูบน้ําคลองแสนแสบ ตอนคลองตัน วัฒนา 44. E44 สถานีวัดระดับน้ํา-น้ําฝน คลองแสนแสบ ตอนวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม มีนบุรี
20. E20 สถานีสูบน้ํา กรุงเกษม บางรัก 45. E45 ประตูระบายน้ํา คลองหลวงแพ่ง หนองจอก
21. E21 ประตูระบายน้ํา คลองประเวศบุรีรมย์ ตอนลาดกระบัง ลาดกระบัง 46. E46 สถานีวัดระดับน้ํา-น้ําฝน คลองบึงใหญ่ ตอนวัดทองสัมฤทธ์ิ มีนบุรี
22. E22 ประตูระบายน้ํา คลองประเวศบุรีรมย์ ตอนวัดกระทุ่มเสือปลา ประเวศ 47. E47 สถานีวัดระดับน้ํา-น้ําฝน คลองลําผักชี ตอนโรงเรียนลําผักชี หนองจอก
23. E23 สถานีสูบน้ํา คลองสาทร สาทร 48. E48 สถานีวัดระดบันํ้า-นํ้าฝน คลองประเวศบุรีรมย ์ตอนสํานักงานเขตลาดกระบัง ลาดกระบัง
24. E24 สถานีวัดระดับน้ํา-น้ําฝน คลองประเวศบุรีรมย์ ตอนวัดขจรศิริ สวนหลวง 49. E49 สถานีวัดระดับน้ํา-น้ําฝน คลองประเวศบุรีรมย์ ตอนถนนร่วมพัฒนา ลาดกระบัง
25. E25 สถานีสูบน้ํา พระราม 4 คลองเตย 50. E50 สถานีบึงหนองบอน ประเวศ  
 
         1.2 สถานีเครือข่ายฝั่งตะวันตก จํานวน 25 สถานี 
 
ลําดับ รหัส ชื่อสถานี เขต ลําดับ รหัส ชื่อสถานี เขต

1. W01 ประตูระบายน้ํา คลองทวีวัฒนา ทวีวัฒนา 14. W14 สถานีสูบน้ํา คลองแจงร้อน ราษฎร์บูรณะ
2. W02 ประตูระบายน้ํา คลองบัว ตอนทางรถไฟสายใต้ ตลิ่งชัน 15. W15 ประตูระบายนํ้า คลองรางจาก ตอนถนนประชาอทุศิ ทุง่ครุ
3. W03 สถานีสูบน้ํา คลองชักพระ ตลิ่งชัน 16. W16 สถานีสูบน้ํา คลองเลนเปน บางขนุเทยีน
4. W04 สถานีสูบน้ํา คลองมอญ บางกอกน้อย 17. W17 สถานีสูบน้ํา คลองระหาญ บางขนุเทยีน
5. W05 สถานีวัดระดับน้ํา-น้ําฝน คลองบางเชือกหนัง ตอนคลองราชมนตรี ภาษเีจริญ 18. W18 สถานีสูบน้ํา คลองพระยาราชมนตรี บางขนุเทยีน
6. W06 สถานีสูบน้ํา คลองบางกอกใหญ่ บางกอกใหญ่ 19. W20 สถานีสูบน้ํา คลองบางไส้ไก่ คลองสาน
7. W07 สถานีสูบน้ํา คลองภาษเีจริญ ภาษเีจริญ 20. W21 ประตูระบายนํ้า คลองขนุศรีบุรีรักษ ์ตอนคลองมหาสวัสด์ิ ทวีวัฒนา
8. W08 สถานีวัดระดับน้ํา-น้ําฝน คลองภาษเีจริญ ตอนคลองราชมนตรี บางแค 21. W22 สถานีวัดระดับน้ํา-น้ําฝน คลองบางกอกใหญ ่ตอนคลองมอญ ภาษเีจริญ
9. W09 สถานีสูบน้ํา คลองสําเหร่ ตอนแม่น้ําเจ้าพระยา ธนบุรี 22. W23 สถานีวัดระดับน้ํา-น้ําฝน คลองทวีวัฒนา ตอนคลองบางเชือกหนัง บางแค

10. W10 สถานีวัดระดับน้ํา-น้ําฝน คลองสนามชัย ตอนคลองบางขนุเทยีน จอมทอง 23. W24 สถานีวัดระดับน้ํา-น้ําฝน คลองภาษเีจริญ ตอนคลองบางน้ําจืด หนองแขม
11. W11 สถานีสูบน้ํา คลองดาวคะนอง ธนบุรี 24. W25 สถานีวัดระดับน้ํา-น้ําฝน คลองบางบอน ตอนคลองสแกงาม บางบอน
12. W12 สถานีวัดระดับน้ํา-น้ําฝน คลองทวีวัฒนา ตอนคลองภาษเีจริญ หนองแขม 25. W26 สถานีสูบน้ํา คลองสนามชัย บางขนุเทยีน
13. W13 สถานีสูบน้ํา คลองสี่บาท จอมทอง

หมายเหต ุ: - สถานีเครือขา่ยติดตั้งเครื่องวัดปริมาณฝน ระดับน้ําภายใน ระดับน้ําภายนอก ระดับการเปิด-ปิดประตูระบายน้ํา
   การทํางานของเครื่องสูบน้ํา และอตัราการไหลของน้ํา โดยขึน้อยู่กับสภาพพืน้ที่  

 
 
 
 
 
 



 

 
สถานีระบบตรวจวัดฝนอัตโนมัติจากสํานักงานเขต จํานวน 51 สถานี 

 
ลําดับ รหัส ชือ่สถานี ลําดับ รหัส ชือ่สถานี

1. D01 สํานักงานเขตพระนคร 26. D26 สํานักงานเขตประเวศ
2. D02 สํานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 27. D27 สํานักงานเขตสวนหลวง
3. D03 สํานักงานเขตสัมพันธวงศ์ 28. D28 สํานักงานเขตบึงกุ่ม
4. D04 สํานักงานเขตบางรัก 29. D29 สํานักงานเขตวัฒนา
5. D05 สํานักงานเขตสาทร 30. D30 สํานักงานเขตคลองเตย
6. D06 สํานักงานเขตบางคอแหลม 31. D31 สํานักงานเขตพระโขนง
7. D07 สํานักงานเขตยานนาวา 32. D32 สํานักงานเขตบางนา
8. D08 สํานักงานเขตปทุมวัน 33. D33 สํานักงานเขตธนบุรี
9. D09 สํานักงานเขตดุสิต 34. D34 สํานักงานเขตคลองสาน

10. D10 สํานักงานเขตบางซื่อ 35. D35 สํานักงานเขตบางกอกน้อย
11. D11 สํานักงานเขตพญาไท 36. D36 สํานักงานเขตบางกอกใหญ่
12. D12 สํานักงานเขตจตุจักร 37. D37 สํานักงานเขตบางพลัด
13. D13 สํานักงานเขตหลักสี่ 38. D38 สํานักงานเขตตลิ่งชนั
14. D14 สํานักงานเขตดอนเมือง 39. D39 สํานักงานเขตภาษเีจริญ
15. D15 สํานักงานเขตสายไหม 40. D40 สํานักงานเขตจอมทอง
16. D16 สํานักงานเขตบางเขน 41. D41 สํานักงานเขตราษฎร์บูรณะ
17. D17 สํานักงานเขตห้วยขวาง 42. D42 สํานักงานเขตทุ่งครุ
18. D18 สํานักงานเขตวังทองหลาง 43. D43 สํานักงานเขตทวีวัฒนา
19. D19 สํานักงานเขตราชเทวี 44. D44 สํานักงานเขตบางแค
20. D20 สํานักงานเขตลาดพร้าว 45. D45 สํานักงานเขตบางบอน
21. D21 สํานักงานเขตคลองสามวา 46. D46 สํานักงานเขตบางขุนเทียน
22. D22 สํานักงานเขตมีนบุรี 47. D47 สํานักงานเขตหนองแขม
23. D23 สํานักงานเขตหนองจอก 48. D48 ศูนย์ป้องกันน้ําท่วมธนบุรี เขตภาษเีจริญ
24. D24 สํานักงานเขตลาดกระบัง 49. D49 บ่อสูบแจ้งวัฒนะ 14 เขตหลักสี่
25. D25 สํานักงานเขตสะพานสูง 50. D50 สวนป่าประชานิเวศน์ เขตจตุจักร

51. D51 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ  
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

สถานีระบบตรวจวดัระดบัน้ําทว่มบนถนน จํานวน 71 สถาน ี

ลําดับ รหัส ชือ่สถานี เขต ลําดับ รหัส ช่ือสถานี เขต
1. FL01 ถนนรัชดาภิเษก ชว่งแยกลาดพร้าว จตุจักร 37. FL37 ถนนราชดําริ หน้าโรงพยาบาลตํารวจ ปทุมวัน
2. FL02 ถนนกําแพงเพชร 3 จตุจักร 38. FL38 ถนนประชาสงเคราะห์  ช่วงตลาดห้วยขวาง ดินแดง
3. FL03 ถนนจันทน์ สาทร 39. FL39 ถนนดินแดง  ชว่งซอยสุทธิพร 2 ดินแดง
4. FL04 ถนนเซนต์หลุยส์ 3 สาทร 40. FL40 ถนนรัชดาภิเษก ชว่งโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ดินแดง
5. FL05 ถนนสาธุประดิษฐ์ สาทร 41. FL41 ถนนสวนพลู ชว่งตลาดสวนพลู สาทร
6. FL06 ถนนนวมินทร์ ชว่งสันติอโศก บึงกุ่ม 42. FL42 ถนนประชาราษฏร์ แยกเตาปูน บางซ่ือ
7. FL07 ถนนพหลโยธิน ชว่งหน้าสนามเป้า พญาไท 43. FL43 ถนนสามเสน ชว่งโรงเรียนโยธินบูรณะ ดุสิต
8. FL08 ถนนพหลโยธิน ชว่งสะพานควาย พญาไท 44. FL44 ถนนศรีอยุธยา ลานพระบรมรูปทรงม้า ดุสิต
9. FL09 ถนนพหลโยธิน ชว่งแยกเกษตร จตุจักร 45. FL45 ถนนราชสีมา แยกอู่ทองนอก ดุสิต

10. FL10 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 หลักสี่ 46. FL46 ถนนนครชยัศร ี ชว่งหน้ากรมสรรพสามิต ดุสิต
11. FL11 ถนนสุขุมวิท ชว่งซอยสุขุมวิท 62 พระโขนง 47. FL47 ถนนราชวิถี เชงิสะพานกรุงธน ดุสิต
12. FL12 ถนนพระรามท่ี 1 ชว่งสนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน 48. FL48 ถนนสนามไชย  ช่วงถนนเศรษฐการ พระนคร
13. FL13 ถนนพระรามท่ี 6 ชว่งลงทางด่วน พญาไท 49. FL49 ถนนหลานหลวง หน้าธนาคารกรุงไทย ป้อมปราบศัตรูพ่าย
14. FL14 ถนนพิษณุโลก ชว่งสนามม้านางเลิ้ง ดุสิต 50. FL50 ถนนวิสุทธ์ิกษตัริย์  หน้าวัดอินทรวหิาร พระนคร
15. FL15 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ช่วงสถานทูตญี่ปุ่น ห้วยขวาง 51. FL51 ถนนพัฒนาการ ช่วงแยกศรีนครินทร์ สวนหลวง
16. FL16 ถนนศรีนครินทร์ ช่วงซีคอนสแควร์ ประเวศ 52. FL52 ถนนสุรวงศ์ ชว่งทางด่วน บางรัก
17. FL17 ถนนรัชดาภิเษก ชว่งหน้าโรบินสัน ดินแดง 53. FL53 ถนนสีลม ช่วงถนนคอนแวนต์ บางรัก
18. FL18 ถนนลาดพร้าว ช่วงตัดถนนประดิษฐ์มนูธรรม วังทองหลาง 54. FL54 ถนนเจริญกรุง แยกแปลงนาม สัมพันธวงศ์
19. FL19 ถนนเจริญกรงุ ช่วงวัดราชสิงขร บางคอแหลม 55. FL55 ถนนเยาวราช ช่วงแยกราชวงศ์ สัมพันธวงศ์
20. FL20 ถนนพระรามท่ี 3 ชว่งตลาดฮ่องกง-ปีนัง คลองเตย 56. FL56 ถนนหลวง ชว่งวัดเทพศิรินทราวาส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
21. FL21 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ ชว่งตลาดประชานิเวศน์ จตุจักร 57. FL57 ถนนงามวงค์วาน แยกพงษเ์พชร หลักสี่
22. FL22 ถนนลาดพร้าว ช่วงซอยลาดพร้าว 89 วังทองหลาง 58. FL58 ถนนแจ้งวัฒนะ หน้า กสท. หลักสี่
23. FL23 ถนนพหลโยธิน หน้ากรมการขนส่งทางบก จตุจักร 59. FL59 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ซอย 19 พญาไท
24. FL24 ถนนงามวงศ์วาน ชว่งแยกเกษตร จตุจักร 60. FL60 ถนนสุขุมวิท ชว่งกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา
25. FL25 ถนนศรีอยุธยา ชว่งหน้าโรงพยาบาลเดชา ราชเทวี 61. FL61 ซอยสุขุมวิท 39 วัฒนา
26. FL26 ถนนเพชรบุรี ช่วงแยกนานา ราชเทวี 62. FL62 ถนนเพชรเกษม แยกวงแหวน บางแค
27. FL27 ถนนเพชรบุรี ช่วงหน้าเมโทร ราชเทวี 63. FL63 ถนนเพชรเกษม ชว่งซอยวัดม่วง บางแค
28. FL28 ถนนพญาไท ชว่งกรมปศุสัตว์ ราชเทวี 64. FL64 ถนนลาดหญ้า ชว่งวงเวียนใหญ่ คลองสาน
29. FL29 ถนนพระรามท่ี 6 ชว่งตลาดประแจจีน ราชเทวี 65. FL65 ถนนจอมทอง ชว่งแยกจอมทอง จอมทอง
30. FL30 ถนนราชวิถี ชว่งสวนสันติภาพ ราชเทวี 66. FL66 ถนนเอกชยั ชว่งห้างคาร์ฟู บางบอน
31. FL31 ถนนศรีอยุธยา ชว่งโรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย ราชเทวี 67. FL67 ถนนอิสรภาพ ชว่งตลาดพรานนก บางกอกน้อย
32. FL32 ถนนนิคมมักกะสัน แยกราชปรารภ ราชเทวี 68. FL68 ซอยเสนานิคม จตุจักร
33. FL33 ถนนบรรทัดทอง ชว่งถนนเพชรบุรี ราชเทวี 69. FL69 ซอยสุขุมวิท 22 (ด้านถนนพระรามท่ี 4) คลองเตย
34. FL34 ถนนพญาไท ชว่งมาบุญครอง ปทุมวัน 70. FL70 ซอยรามคําแหง 43/1 วังทองหลาง
35. FL35 ถนนพระรามท่ี 1 ชว่งวัดปทุมวนาราม ปทุมวัน 71. FL71 ซอยรามคําแหง 65 (ซอยมหาดไทย) วังทองหลาง
36. FL36 ถนนพระรามท่ี 4 แยกมหานคร ปทุมวัน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สถานีระบบตรวจวดัระดบัน้ําในคลอง จํานวน 40 สถาน ี

ลําดับ รหัส เขต
1. BK01 คลองบางเขน ชว่งถนนกรุงเทพ-นนท์ บางซื่อ
2. BK02 คลองบางเขน ชว่งถนนประชาชืน่ จตุจักร
3. BK03 คลองบางเขน ชว่งถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่
4. BS01 คลองบางซื่อ ชว่งถนนพระรามที ่5 บางซื่อ
5. BS02 คลองบางซื่อ ชว่งถนนพหลโยธิน จตุจักร
6. BS03 คลองบางซื่อ ชว่งถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร
7. BS04 คลองบางซื่อ ชว่งถนนรัชดาภิเษก (เจ้าพระยาปาร์ค) ดินแดง
8. KP01 คลองเปรมประชากร ชว่งสถานีน้ําอุโมงค์คลองเปรมประชากร บางซื่อ
9. KP02 คลองเปรมประชากร ชว่งวัดเทวสุนทร จตุจักร

10. KP03 คลองเปรมประชากร ชว่ง สน.ดอนเมือง ดอนเมือง
11. LP01 คลองลาดพร้าว ชว่งถนนประดิษฐ์มนูธรรม วังทองหลาง
12. LP02 คลองลาดพร้าว ชว่งวัดลาดพร้าว ลาดพร้าว
13. LP03 คลองลาดพร้าว ชว่งซอยเสนานิคม ลาดพร้าว
14. SA01 คลองสามเสน ชว่งถนนพระรามที ่5 ดุสิต
15. SA02 คลองสามเสน ชว่งถนนพหลโยธิน พญาไท
16. SA03 คลองสามเสน ชว่งถนนดินแดง ราชเทวี
17. SA04 คลองสามเสน ชว่งถนนเอกมัย ห้วยขวาง
18. SS01 คลองแสนแสบ ชว่งคลองผดุงกรุงเกษม (โบ๊เบ๊) ป้อมปราบศัตรูพา่ย
19. SS03 คลองแสนแสบ ชว่งอโศก วัฒนา
20. SS04 คลองแสนแสบ ชว่งคลองตัน วัฒนา
21. SS05 คลองแสนแสบ ชว่งสถานีสูบน้ําคลองเจ้าคุณสิงห์ วังทองหลาง
22. SS06 คลองแสนแสบ ชว่งซอยเสรีไทย 24 บึงกุ่ม
23. PK01 แม่น้ําเจ้าพระยา บริเวณปากคลองตลาด พระนคร
24. MS01 คลองมหาสวัสดิ์ ตอนคลองสวนแดน 2 ตลิ่งชนั
25. MS02 คลองมหาสวัสดิ์ ตอนถนนพทุธมณฑลสาย 2 ทวีวัฒนา
26. BP01 คลองบางพรม ตอนคลองชกัพระ ตลิ่งชนั
27. BP02 คลองบางพรม ตอนถนนฉมิพลี ตลิ่งชนั
28. BP03 คลองบางพรม ตอนถนนกาญจนาภิเษก ทวีวัฒนา
29. BP04 คลองบางพรม ตอนถนนพทุธมณฑลสาย 3 ทวีวัฒนา
30. BC01 คลองบางเชอืกหนัง ตอนถนนกาญจนาภิเษก ทวีวัฒนา
31. BC02 คลองบางเชอืกหนัง ตอนถนนพทุธมณฑลสาย 2 ทวีวัฒนา
32. BW01 คลองบางแวก ตอนคลองบางกอกใหญ่ ภาษีเจริญ
33. BW02 คลองบางแวก ตอนถนนพทุธมณฑลสาย 1 บางแค
34. BW04 คลองบางแวก ตอนคลองทวีวัฒนา หนองแขม
35. PT01 คลองพระยาราชมนตรี ตอนถนนพระรามที ่2 บางบอน
36. BJ01 คลองบางจาก ตอนคลองบางหว้า ภาษีเจริญ
37. BJ02 คลองบางจาก ตอนถนนพทุธมณฑลสาย 2 บางแค
38. PL01 คลองพทิยาลงกรณ์ ชว่งโรงเรียนพทิยาลงกรณ์พทิยาคม บางขนุเทยีน
39. PU01 สถานตากอากาศบางปู จ.สมุทรปราการ
40. NK01 คลองน้ําแก้ว ตอนถนนรัชดาภิเษก จตุจักร

ชือ่สถานี
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ปรมิาณฝน (มม.)

ปริมาณฝนรายเดอืนสะสม กรมอตุนุยิมวิทยา
เฉลี่ยคาบ 30 ป (2504-2533)
ปริมาณฝนรายเดอืนสะสม สํานกัการระบายน้ํา
เฉลี่ยคาบ 19 ป (2534-2552)
ปริมาณฝนรายเดอืนสะสม สํานกัการระบายน้ํา
ป พ.ศ. 2552
ปรมิาณฝนรายเดือนสะสม สํานักการระบายน้ํา
ป พ.ศ. 2553

                            กราฟเปรยีบเทยีบปรมิาณฝนรายเดือนสะสม
                            สํานกัการระบายน้ํา กรงุเทพมหานคร
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มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจกิายน ธนัวาคม

ปรมิาณฝน (มม.)

ปริมาณฝนกรมอตุนุยิมวิทยา เฉลี่ยคาบ 30 ป (2504-2533)
ปริมาณฝนสํานกัการระบายน้ํา เฉลี่ยคาบ 19 ป (2534-2552)
ปริมาณฝนสํานกัการระบายน้ํา ป พ.ศ. 2552
ปรมิาณฝนสํานักการระบายน้ํา ป พ.ศ. 2553

                             กราฟเปรยีบเทยีบปรมิาณฝนรายเดือน
                             สํานกัการระบายน้ํา กรงุเทพมหานคร
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ปรมิาณน้ํา (ลบ.ม./ วินาท)ี

ปริมาณน้ําจากทายเขื่อน พ.ศ.2538
ปริมาณน้ําจากทายเขื่อน พ.ศ.2549
ปริมาณน้ําจากทายเขื่อน พ.ศ.2550
ปริมาณน้ําจากทายเขื่อน พ.ศ.2552
ปริมาณน้ําจากทายเขื่อน พ.ศ.2553

                   กราฟเปรยีบเทยีบปรมิาณน้ําจากทายเขื่อนเจาพระยาและเขื่อนพระรามหก พ.ศ.2538, 2549-2550, 2552-2553
สํานกัการระบายน้ํา กรงุเทพมหานคร

ปริมาณน้ําสูงสุด พ.ศ.2538 วันที่ 2ต.ค.=5,461ลบ.ม./วินาที

ปรมิาณน้ําสูงสุด พ.ศ.2553
วันที ่26 ต.ค.= 4,652 ลบ.ม./วินาที
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ระดับน้ํา (ม.รทก.)

ปริมาณน้ําจากทายเขื่อนเจาพระยาและเขื่อนพระรามหก
สูงสุดวันที่ 26ต.ค.2553 = 4,652 ลบ.ม./วินาที

ระดับน้ําทีป่ากคลองตลาด
สูงสุดวันที ่26ต.ค.2553 = +2.10 ม.รทก.

ฐานน้ําทะเลหนุน พ.ศ.2553

ปริมาณน้ําที่ อ.บางไทร
สูงสุดวันที่ 29ต.ค.2553 = 3,526 ลบ.ม./วินาที

                สภาพน้ําในแมน้ําเจาพระยา เดือนกนัยายน ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553
สํานกัการระบายน้ํา กรงุเทพมหานคร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
การประสานงานกับผู้เก่ียวข้อง 



 

สัญญาณปฏิบัติการ ว. 
 
ว. 0 รับคําสั่ง 
ว. 00 คอยกอน 
ว. 1 ขอทราบที่อยู 
ว. 2 ไดยินหรือไม, ไดยินแลวตอบ ว. 2 
ว. 3 ทวนขอความอีกคร้ัง 
ว. 4 การออกปฏิบัติหนาที่, ไปปฏิบัติหนาที่ 
ว. 6 ขออนุญาตติดตอโดยตรง, ขอติดตอกับ...... 
ว. 8 รายงานขอความยาว, มีขอความยาว, มีขาวสง 
ว. 10 แจงสถานที่ 
ว. 12 หยุดปฏิบัติงาน, ปดเคร่ืองรับ, หยุดพักไมสามารถติดตอได 
ว. 13 ติดตอทางโทรศัพท 
ว. 14 เลิกตรวจ, เลิกปฏิบัติงาน 
ว. 15 ใหไปพบ, ขอพบ 
ว. 16 ทดลองเคร่ืองรับชัดเจนหรือไม 
 ว. 16 – 1 สัญญาณเบามากจับใจความไมได 
 ว. 16 – 2  สัญญาณเบาจับใจความไมได เสียงขาดหาย 
 ว. 16 – 3 สัญญาณดังรับฟงชัดเจนพอใช 
 ว. 16 – 4 สัญญาณดังรับฟงชัดเจนดี 
 ว. 16 – 5 สัญญาณดังรับฟงชัดเจนดีมาก 
ว. 20 ทําการจับกุม, ตรวจคนสถานที่, คนหรือรถ 
ว. 21 ออกจาก 
ว. 22 ถึง 
ว. 23 ผาน, ระหวางการเดินทาง 
ว. 25 คําถามไปที่ใด คําตอบจะไปยัง หรือที่หมายคือ........... 
ว. 28 ประชุม 
ว. 29 มีราชการใด 
ว. 31 – 4 เปลี่ยนความถ่ีชอง  1 – 4 
ว. 39 การจราจรคับคั่ง (บอกสถานที่) 
ว. 40 มีอุบัติเหตุรถชนกัน หรือชนคน (บอกสถานที่) 
ว. 60 มีผูติดตอขอพบ 
ว. 61 ขอบคุณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

นามเรียกขานวิทยสุื่อสาร 
 

หน่วยงาน ชื่อ ตําแหน่ง นามเรียกขาน หมายเหตุ
ผูอ้ํานวยการสํานักการระบายนํ้า นายสัญญา  ชีนิมิตร ผอ.สนน. ระบายนํ้า 1
  รองผู้อํานวยการสํานักการระบายน้ํา คนที่ 1 นายธนิก  ยูถะสุนทร์ รผอ.สนน. ระบายน้ํา 2
  รองผู้อํานวยการสํานักการระบายน้ํา คนที่ 2 นายธรรมมนัส  ชืน่เสนาะ รผอ.สนน. ระบายน้ํา 3
  รองผู้อํานวยการสํานักการระบายน้ํา คนที่ 3 นายอดิศักดิ์  ขันตี รผอ.สนน. ระบายน้ํา 4
สํานักงานเลขานุการ นางทรงลักษณ์  เกียรติวุฒินนท์ เลขานุการ สนน. ระบายนํ้า 15 "สิบ ห้า"
กองระบบท่อระบายนํ้า นายมนูญ  วาทิสุนทร ผอ.กรท. ระบายนํ้า 5
   -  กลุ่มงานบํารุงรักษาท่อระบายน้ํา 1 นายธีระยุทธ สุขวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงาน ระบายน้ํา 51
   -  กลุ่มงานบํารุงรักษาท่อระบายน้ํา 2 นายราชติ  กฤติยารัตน์ หัวหน้ากลุ่มงาน ระบายน้ํา 52
   -  กลุ่มงานวิศวกรรมท่อ นายธวัชชยั  สภาพธรรม หัวหน้ากลุ่มงาน ระบายน้ํา 53
กองระบบคลอง นายจิระศักดิ์  จิวาลักษณ์ ผอ.กรบ. ระบายนํ้า 6
   - กลุ่มงานวิศวกรรมคลอง นายชาคริต  ตังคุปานันท์ หัวหน้ากลุ่มงาน ระบายน้ํา 61
   - กลุ่มงานบํารุงรักษาคลอง 1 นายพิบูล   กลับประสิทธ์ิ หัวหน้ากลุ่มงาน ระบายน้ํา 62
   - กลุ่มงานบํารุงรักษาคลอง 2 นายประสิทธ์ิ  ธีระนันทกุล หัวหน้ากลุ่มงาน ระบายน้ํา 63
   - กลุ่มงานบํารุงรักษาแหล่งรับน้ํา นางวันเพ็ญ  ภมรสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงาน ระบายน้ํา 64
กองเครื่องจักรกล นายสมพงษ์  เวียงแก้ว ผอ.กคจ. ระบายนํ้า 7
   - กลุ่มงานบริการเครื่องสูบน้ํา 1 นายปราโมทย์  เมี่ยงพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงาน ระบายน้ํา 71
   - กลุ่มงานบริการเครื่องสูบน้ํา 2 นายผดุง  จิตตะสัมพันธ์พร หัวหน้ากลุ่มงาน ระบายน้ํา 72
   - กลุ่มงานซ่อมและบํารุงรักษา 1 นายวัชรวงษ์  หรุ่นทะเล หัวหน้ากลุ่มงาน ระบายน้ํา 73
   - กลุ่มงานซ่อมและบํารุงรักษา 2 นายกฤษฎา  ชลศิลปวิทย์ หัวหน้ากลุ่มงาน ระบายน้ํา 74
 กองระบบอาคารบังคับน้ํา นายณรงค์  เรืองศรี ผอ.กบน. ระบายนํ้า 8
    - กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับนํ้า 1 นายอุกฤษฎ์  กลิ่นสุคนธ์ หัวหน้ากลุ่มงาน ระบายน้ํา 81
    - กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับนํ้า 2 นายสมศักดิ์  มีอุดมศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มงาน ระบายน้ํา 82
    - กลุ่มงานวิศวกรรม นายวรวัฒน์  หินซุย หัวหน้ากลุ่มงาน ระบายน้ํา 83
กองพัฒนาระบบหลัก นายกังวาฬ  ดีสุวรรณ ผอ.กพล. ระบายนํ้า 10 "สิบ"
    - กลุ่มงานบริหารโครงการ นายวิชยั  สมบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มงาน ระบายน้ํา 10-1 "สิบ หนึ่ง"
    - กลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน้ํา 1 นางวาสนา  ศิลป์เบ็ญจพร หัวหน้ากลุ่มงาน ระบายน้ํา 10-2 "สิบ สอง"
    - กลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน้ํา 2 นายชาติชาย  สกนธ์ผดุงเขต หัวหน้ากลุ่มงาน ระบายน้ํา 10-3 "สิบ สาม"
    - กลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน้ํา 3 นายสุราษฎร์  เจริญชยัสกุล หัวหน้ากลุ่มงาน ระบายน้ํา 10-4 "สิบ สี่"
กองสารสนเทศระบายน้ํา นายณรงค์  จิรสรรพคุณากร ผอ.กสน. ระบายนํ้า 16 "สิบ หก"
    - กลุ่มงานควบคุมระบบป้องกันน้ําท่วม นายวิชช ุ ศุขเทวา รักษาการหัวหน้ากลุ่มงาน ระบายน้ํา 16-10 "สิบ หก หนึ่ง หนึ่ง"
    - กลุ่มงานสารสนเทศ นายสมจิต  คเณวัน รักษาการหัวหน้ากลุ่มงาน ระบายน้ํา 16-2 "สิบ หก สอง"
สํานักงานจัดการคุณภาพนํ้า นายชัยนาท  นิยมธูร ผอ.สจน. ระบายนํ้า 17 "สิบ เจ็ด"  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หมายเลขโทรศพัทป์ระสานงานผู้เกี่ยวข้องในการปอ้งกนัและแก้ไขปญัหาน้าํท่วมของกรุงเทพมหานคร 
 

โทรศัพท์ โทรศัพท์ โทรศัพท์ โทรสาร
(ที่ทํางาน) (ท่ีบ้าน) (มือถือ) (FAX)

สํานักการระบายน้ํา
ศูนย์ป้องกันนํ้าท่วม สนน. (ศูนย์วิทยุสื่อสาร) 0 2246 0317-9 0 2246 0320

0 2245 6263-4, 7 0 2248 8012
0 2248 5115 (10 คู่สาย)

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันนํ้าท่วมฝ่ังธนบุรี 0 2457 7028-7122
0 2457 7205 7225

0 2457 7161
ผู้อํานวยการสํานักการระบายน้ํา
    นายสัญญา  ชีนิมิตร 02 246 0307 02 374 3785 081 682 2414 0 2246 0270

รองผู้อํานวยการสํานักการระบายน้ํา
     นายธนิก  ยูถะสุนทร์ 02 247 2200 02 138 6816 081 824 3776 02 246 0275
     นายธรรมมนัส  ชื่นเสนาะ 02 246 0309 02 538 6045 089 773 5297 02 245 4420
     นายอดิศักดิ์   ขันตี 02 246 0308 02 538 4739 089 927 1153 02 245 2154
เลขานุการสํานักการระบายน้ํา
     นางทรงลักษณ์  เกียรติวุฒินันท์ 0 2245 2168 0 2314 3795 081 443 3891 0 2246 0275
ผู้อํานวยการกองสารสนเทศระบายน้ํา
     นายณรงค์  จิรสรรพคุณากร 0 2246 0276 02 246 0276 087 338 4434 0 2246 0320
กลุ่มงานควบคุมระบบป้องกันน้ําท่วม
    -ว่าง- 0 2246 0317-9  -  - 0 2246 0320
     นายวิชชุ  ศุขเทวา 0 2246 0317-9  - 086  677 3396 02246 0320
กลุ่มงานสารสนเทศ
     -ว่าง- 0 2246 0279  -  - 0 2246 0320
ผู้อํานวยการกองพัฒนาระบบหลัก
     นายกังวาฬ  ดีสุวรรณ 0 2246 0277 0 259 7403 084 700 1707 0 2246 0377
กลุ่มงานบริหารโครงการ
     นายวิชัย  สมบูรณ์ 0 2245 4476 0 2433 3056 085 055 4023 0 2245 4476
กลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน้ํา 1
     นางวาสนา  ศิลป์เบ็ญจพร 0 2246 0314  - 081 372 5107 0 2246 0314
กลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน้ํา 2
     นายชาติชาย  สกนธ์ผดุงเขต 0 2246 0273 0 2526 5091 081 890 7824 0 2246 0273
กลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน้ํา 3
     นายสุราษฎร์  เจริญชัยสกุล 0 2246 0315 0 2258 3104 081 634 1090 0 2246 0315

หน่วยงาน

 
 
 
 



 

 
 

โทรศัพท์ โทรศัพท์ โทรศัพท์ โทรสาร
(ที่ทํางาน) (ท่ีบ้าน) (มือถือ) (FAX)

ผู้อํานวยการกองระบบอาคารบังคับนํ้า
     นายณรงค์  เรืองศรี 0 2245 7550  0 0291 0381 081 824 7344  0 2245 0015
กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ํา 1
     นายอุกฤษฎ์  กลิ่นสุคนธ์- 0 2245 7120  -  - 0 2245 0015
กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ํา 2
      นายสมศักดิ์  มีอุดมศักดิ์ 0 2457 4078-9 0 2376 0319 081 838 1126 0 2457 4078
กลุ่มงานวิศวกรรม
     นายวรวัฒน์  หินซุย 0 2245 9007  - 081 634 1088 0 2245 9381
ผู้อํานวยการกองระบบท่อระบายน้ํา
     นายมนูญ  วาทิสุนทร 0 2246 0312 0 2467 0265 084 558 4119 0 2245 0312
กลุ่มงานบํารุงรักษาท่อระบายน้ํา 1
     นายธีระยุทธ  สุขวัฒน์ 0 2246 8361-2 0 2642 8405 084 700 1704 0 2246 8361-2
กลุ่มงานบํารุงรักษาท่อระบายน้ํา 2
     นายราชิต  กฤตยารัตน์ 0 2467 3131 081 552 7177 0 2467 3130
กลุ่มงานวิศวกรรมท่อ
     นายธวัชชัย  สภาพธรรม 0 2247 9323 0 2580 4541 081 837 1618 0 2247 9322
ผู้อํานวยการกองระบบคลอง
     นายจิระศักดิ์  จิวาลักษณ์ 0 2246 7940 0 2589 0604 081 805 9630 0 2246 7940
กลุ่มงานวิศวกรรมคลอง
     นายชาคริต  ตังคุปานันท์ 0 2248 0193  - 086 177 5795 0 22467940
กลุ่มงานบํารุงรักษาคลอง 1
     นายพิบูล  กลับประสิทธ์ิ 0 2245 4093 0 2807 7083 081 446 2138 0 2245 4093
กลุ่มงานบํารุงรักษาคลอง 2
     นายประสิทธ์ิ  ธีระนันทกุล 0 2457 8431-3 0 2538 3883 089 172 3883 0 2457 8432
กลุ่มงานบํารุงรักษาแหล่งรับน้ํา
     นางวันเพ็ญ ภมรสุวรรณ 0 2245 0437 0 2451 4800 081 630 2661 0 2246 7940
ผู้อํานวยการกองเครื่องจักรกล
     นายสมพงษ์  เวียงแก้ว 0 2247 6010 0 291 2219 089 920 4076 0 2247 6018
กลุ่มงานพัสดุ
     นายสุนัย  อ้นประดิษฐ์ 0 2247 6013 0 2983 1347 081 433 5619 0 2643 4763
กลุ่มงานบริการเครื่องสูบน้ํา 1
     นายปราโมทย์  เมี่ยงพันธ์ 0 2245 4633 0 2435 1656 081 376 3451 0 2247 6015
กลุ่มงานบริการเครื่องสูบน้ํา 2  
     นายผดุง  จิตตะสัมพันธ์พร 0 2457 5781 0 2927 3473 080 188 7920 0 2247 6018
กลุ่มงานซ่อมและบํารุงรักษา 1
     นายวัชรวงศ์  หรุ่นทะเล 0 2247 6011  - 0 2246 3646

หน่วยงาน

 
 



 

โทรศัพท์ โทรศัพท์ โทรศัพท์ โทรสาร
(ที่ทํางาน) (ท่ีบ้าน) (มือถือ) (FAX)

กลุ่มงานซ่อมและบํารุงรักษา 2
     นายกฤษฎา  ชลศิลปวิทย์ 0 2457 5780 0 2247 5645 081 492 5753 0 2246 0316
ผู้อํานวยการสํานักงานจัดการคุณภาพน้ํา
     นายชัยนาท  นิยมธูร 0 2246 0316 0 2876 3661 084 700 1706 0 2246 0316
กลุ่มงานปฏิบัติการ 1 (ดินแดง)
     นายเจน  วราหะ 0 2246 0274 081 665 3752
โรงควบคุมคุณภาพน้ําจตุจักร
โรงควบคุมคุณภาพน้ํารัตนโกสินทร์
กลุ่มงานปฏิบัติการ 2 (ช่องนนทรี)
     นายชโลม  มีพงษ์ 0 2247 4473 0 2522 1671 081 889 1387 0 2247 4474
โรงควบคุมคุณภาพน้ําสี่พระยา 0 2238 3148-9
โรงควบคุมคุณภาพน้ําช่องนนทรี 0 2247 4474
กลุ่มงานปฏิบัติการ 3 (หนองแขม)
     นางสาวทัศนีย์  สุชินพงศ์ 0 2246 0301 ต่อ 2389, 2332
โรงควบคุมคุณภาพน้ําทุ่งครุ 0 2462 7966-9
สํานักเทศกิจ
     ศูนย์สื่อสาร กทม (ศูนย์วิทยุอัมรินทร์) 0 2472 1195 0 2465 7883
     ผู้อํานวยการสํานักเทศกิจ
          นายพูลพันธ์  ไกรเสริม 0 2466 4187 0 2525 1112 081 611 4622 0 2465 5101
สํานักการคลัง
     กองโรงงานช่างกล 0 2246 1911

0 2248 1824
0 2248 1826

0 2629 2720, 0 2629 2716
0 2276 0655 ต่อ 4104

หน่วยงาน

 
 
 

โทรศัพท์ โทรศัพท์
(ท่ีทํางาน) (ที่ทํางาน)

สํานักงานเขต (ฝ่ายโยธาเขต) สํานักงานเขต (ฝ่ายโยธาเขต)
     คลองสาน 0 2439 6393      บึงกุ่ม 0 2364 7364
     คลองสามวา 0 2548 0307      ปทุมวัน  02214 3015
     คลองเตย 0 2249 7565      ประเวศ 0 2328 8983
     คันนายาว 0 2379 9942      ป้อมปราบศัตรูพ่าย 0 2280 7256
     จตุจักร 0 2513 9953      พญาไท 0 2279 4140 ต่อ 6467
     จอมทอง 0 2427 6488      พระนคร 0 2281 5370 ต่อ 6563
     ดอนเมือง 0 2565 9408      พระโขนง 0 2311 2573
     ดินแดง 0 2245 3366      ภาษีเจริญ 0 2413 0565 กด 6615

หน่วยงานหน่วยงาน

 
 
 
 

 นายกระมล โอฬาระวัต 



 

 
 

โทรศัพท์ โทรศัพท์
(ท่ีทํางาน) (ที่ทํางาน)

     ดุสิต 0 2669 3487      มีนบุรี 0 2914 5831
     ตลิ่งชัน 0 2424 1738      ยานนาวา 0 2294 2396
     ทวีวัฒนา 0 2441 4739      ราชเทวี 0 2354 4203
     ทุ่งครุ 0 2464 4388      ราษฎร์บูรณะ 0 2428 4884 ต่อ 6817
     ธนบุรี 0 2466 7562 ต่อ 5615      ลาดกระบัง 0 2326 6231
     บางกะปิ 0 2375 9128      ลาดพร้าว 0 2538 7119
     บางกอกน้อย 0 2424 3798      วังทองหลาง 0 2538 7145 ต่อ 6965
     บางกอกใหญ่ 0 2457 5986      วัฒนา 0 2381 3869
     บางขุนเทียน 0 2415 0156 ต่อ 5813      สะพานสูง 0 2372 2918 ต่อ 7114
     บางเขน 0 2521 0148      สาทร 0 2212 8114
     บางคอแหลม 0 2292 2141      สายไหม 0  2533 3308
     บางซื่อ 0 2586 9973 ต่อ 6014      สัมพันธวงศ์ 0 2235 2176
     บางนา 0 2397 3704      สวนหลวง 0 2321 8694
     บางบอน 0 2450 3287      หนองจอก 0 2543 1473
     บางพลัด 0 2433 5809      หนองแขม 0 2444 2413 ต่อ 7315
     บางรัก 0 2235 6445      หลักสี่ 0 2576 1404
     บางแค 0 2454 5985      ห้วยขวาง 0 2274 9585
การประปานครหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา
ศูนย์บริการประปา 1125 สํานักพยากรณ์อากาศ 0 2383 9050
(รับแจ้งท่อประปาแตก) 0 2503 9470 (เวรพยากรณ์อากาศประจําวัน) 0 2366 9359

0 2361 4803
การไฟฟ้านครหลวง ไฟฟ้าบางกะปิ 0 2314 0024
ศูนย์ประสานงานระบบไฟฟ้า 1130 ไฟฟ้ามีนบุรี 0 2543 8405, 0 2919 5004

0 2252 1661 ไฟฟ้าบางพลี 0 2316 8001
0 2252 1691 ไฟฟ้าสมุทรปราการ 0 2395 3190, 0 2791 5226

0 2252 1743 ไฟฟ้ายานนาวา 0 2289 0151
ไฟฟ้าวัดเลียบ 0 2220 5000 ไฟฟ้าราษฎร์บูรณะ 0 2427 0070
ไฟฟ้าคลองเตย 0 2249 0600 ไฟฟ้าบางขุนเทียน 0 2451 4104
ไฟฟ้าสามเสน 0 2243 0131, 0 2241 5409 ไฟฟ้าธนบุรี 0 2411 2401
ไฟฟ้าบางใหญ่ 0 2595 1300 ไฟฟ้าลาดพร้าว 0 2716 3200
ไฟฟ้าบางพูด 0 2583 8405 ไฟฟ้าบางบัวทอง 0 2834 3200
กรมชลประทาน
ศูนย์ประสานงานและติดตามสถานการณ์น้ํา 0 2243 6956, 0 2241

หน่วยงาน หน่วยงาน



 

 
 

             หน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร   ---> สํานักงาน/สํานักงานเขต/สํานัก ..............................
             หน่วยงานอื่น ๆ                            ---> นักศึกษา

บุคคลท่ัวไป
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .........................

คําชี้แจง : กรุณาทําเครื่องหมาย   ลงในช่องตรงกับความคิดเห็นของท่านให้มากที่สุด

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที่สุด

1. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการออกหนังสือเล่มน้ี ในระดับใด

2. ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระภายในเล่ม ในระดับใด

3. ขนาดของรูปเล่มรายงาน มีความเหมาะสมในระดับใด 

4. ตัวอักษรและสีของตัวอักษรที่ใช้รายงาน มีความเหมาะสมในระดับใด

5. ข้อมูลมีความครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน ตรงตามท่ีต้องการ ในระดับใด 

6. กราฟที่ใช้ประกอบการนําเสนอมีความเหมาะสม ในระดับใด  

7. รูปแบบในการนําเสนอข้อมูลในแต่ละส่วน มีความสอดคล้อง 

    เข้าใจง่าย ในระดับใด

8. สามารถนําข้อมูลน้ีไปใช้ประโยชน์ ในเรื่องใด (โปรดระบุ)

    ...........................................................................................................................................................................

9. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อใช้ในปรับปรุงการจัดทําหนังสือครั้งต่อไป

    ...........................................................................................................................................................................

    ...........................................................................................................................................................................

ประเด็นข้อคิดเห็น ระดับความคิดเห็น 

แบบสํารวจความคิดเห็น
หนังสือแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม กรุงเทพมหานคร ประจําปี  2554

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรุณาสง 
 
 
    กองสารสนเทศระบายน้ํา  สํานักการระบายน้ํา 
   ถนนมิตรไมตรี  เขตดินแดง 
   กรุงเทพมหานคร   10400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




